Servicio de

Construccion

» Mordazas de fundicién nodular pintadas

» Fijacién de llanta y mordaza con doble remache

» Llanta de acero calibrada y dentada por ambos lados

« Freno dentado y templado

» Embolo de una pieza

« Husillo con doble rosca trapezoidal para grandes aprietes

A B Llanta Fuerza
mm mm mm Kg =

197800 200 920 28x8 400
197805 300 90 28x8 400
197810 400 20 28x8 400

Code

» Mordazas de fundicién nodular pintadas

» Fijacién de llanta y mordaza con doble remache

» Llanta de acero calibrada y dentada por ambos lados

« Freno dentado y templado

« Embolo de una pieza

» Husillo con doble rosca trapezoidal para grandes aprietes

A B Llanta Fuerza

Coee mm mm mm Kg =
197850 300 120 35x8 500 6
197855 400 120 35x8 500 6
197860 600 120 35x8 500 4
197865 800 120 35x8 500 4
197870 1000 120 35x8 500 2
197872 1200 120 35x8 500 2
197873 1400 120 35x8 500 2
197875 400 150 40x10 700 2
197877 600 150 40x10 700 2
197880 800 150 40x10 700 2
197882 1000 150 40x10 700 2

« Llanta de acero calibrada y dentada por ambos lados
» Mordazas de fundicién nodular pintadas

» Mango de pléstico bicomponente y ergonémico

« Husillo con rosca trapezoidal

« Bocas con protectores de plastico y platillo pivotante

Code A B Llanta Fuerza —

mm mm mm Kg
197900 100 50 5x15 170
197905 150 50 5x15 170
197910 200 80 6x22 270
197915 300 80 6x22 270
197920 400 100 7x22 400
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