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[ Arco de sierra reforzado]

Incluye hoja de sierra para
madera y plastico de 6 dpp

[ Arco de sierra, cuerpo de aluminio]

OJA BIMETALIC
DE 300 MM.

INCLUYE:

[ Hoja de sierra]

( BIMETALICA )
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Servicio de Att. a

ALYCO

HOJA BIMETALICA
DE 300 MM.

APACIDAD DE TENSIO

2000 Kg /ecm?

« Cuerpo de Aluminio

« Amarre y regulacion mediante palanca

» Mango recubierto de elastémero antideslizante
« Posibilidad de amarre de la hoja a 45° 6 90°

« Almacen de hojas de sierra

Code Lz —
mm
144093 400 6

« Cuerpo de Aluminio

« Amarre y regulacién mediante mariposa

« Hoja de sierra bimetalica

- Posibilidad de amarre de la hoja a 45° 6 90°
- Posibilidad de amarre de la hoja en voladizo
« Almacen de hojas de sierra

Code L] =3
mm
144004 400 6

« Cuerpo de Aluminio

« Hoja de sierra de Acero al Carbono

« Con ruleta moleteada para blogueo de la hoja
« Posibilidad de regular la apertura de la hoja

Code L =3
mm
144000 230 12

Se suministra en blister

S
C—

300x13x0,65 mm

« Hoja fabricada en Acero aleado de alta flexibilidad
« Filo corte dentado HSS soldado al cuerpo de la hoja
- Temple total entre 63-67 HRC

No
Code dientes =
197260 24 100

Se suministra solo en expositor de 100 unidades
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Servicio de

Corte y taladrado

[ Arco de sierra Junior] INCLUYE:

'IO.IA DE 150 MM'

« Cuerpo de Acero

» Mango bimaterial en plastico duro ABS y goma
antideslizante TPR

+ Hoja de sierra de Acero al Carbono de 24 dpp

Code Lotz -—
mm
144035 225 6
HOJAS DE RECAMBIO
144036  CMvese10 1
unidades

Hojas unidad de venta envase de 10 unidades

DO STANDARD
4 « Dos superficies de cor
« Aserrado a favory en

L L
Code ” mm =
144055 16 400
144065 18 450
144075 22 550
Serrucho de costilla Serrucho de ebanista

TADO STAND,
NV

TADO STAND
NV

L L L L
Code . mm - Code . mm =
144088 12 300 10 144086 10 250 10
Serrucho para PVC UTILIZACION:

- Plastico

- Placa de yeso

- Revestimientos de madera
- Contrachapados de madera

« Hoja fabricada en Acero

« Dentado templado

- Hoja con punta para penetracion en yeso
» Mango reforzado bimaterial

L L
Code . mm =
144087 10 250 10
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