Servicio de Att. a

Corte y taladrado

[ Cepillo metdlico circular]

. TIPO DE ALAMBRE:

-

Latonado Ondulado @0,30 mm

Cada cepillo se suministra con
diferentes adaptadores para montar sobre
ejes lisos: @ 12,16, 20, 22,25y 32 mm

=,

S —

@D . Ancho L E Méx.RPM
Code mm Filas © mm mm D, =3
Empleo en limpieza de cascarilla 197602 150 5 20 30 32 6500 1
de piezas de forja y fundicién.
Eliminacién de todo tipo de éxidos, 197604 el 20 % 3 6000 !
pinturas y rebabas 197606 200 5 20 55 32 4500 1

Se suministra en estuche individual

[ Cepillo metdlico circular onduludo]

TIPO DE ALAMBRE:

AN

Latonado Ondulado @0,30 mm

Sujeccion
i casquillo
& roscado

de M14

197652

Alambre en
Acero inox

J
S a @D Ancho L  Maéx.RPM
Empleo en limpieza de cascarilla Code I -
de piezas de forja y fundicién. °
Eliminacién de todo tipo de éxidos, 197650 115 20 30 8500 1
pinturas y rebabas 197652 115 20 30 8500 1

Se suministra en estuche individual

[ Cepillo de taza ondulada]

TIPO DE ALAMBRE:
~

Latonado Ondulado @0,30 mm

Sujeccion casquillo
roscado de M14

Code 22 mLm MagM -_—
197610 75 20 12500 1
197614 100 25 8500 1
Empleo en trabajos sobre 197612 125 25 6500 1

LR Tl Se suministra en estuche individual
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[ Cepillo de taza trenzado]

TIPO DE ALAMBRE:
<

N

Acero gris Trenzado 20,50 mm

Empleo sobre superficies amplias que requieran
gran capacidad de arranque de material

Sujeccion casquillo

roscado de M14 E Proxs F
Ly \-"
- Ll - =

@D L Max. RPM —
Code . — N -—

197622 100 25 8500 1

197624 125 25 6500 1

Se suministra en estuche individual
. . . TIPO DE ALAMBRE:
[ Cepillo para mlmamoladoras]

AN

) -
Acero gris Trenzado @ 0,50 mm

-_—
a5
—_

Empleo sobre superficies amplias que requieran
gran capacidad de arranque de material

Sujeccion casquillo i
roscado de M14 E ‘{-_‘_' - t
X y E

@D L Max. RPM
mm  mm <Y
197620 75 25 12500

Se suministra en estuche individual

Code

—_
—
1

[ Cepillo de arranque con véstqgo]

Empleo en
arranque
de pintura

::Q.F L30mm

@6mm

@D Ancho L E P @D
Code B P . —_— Code mm —
197651 100 15 35 12 6 197656 75 6
Se suministra en blister Se suministra en blister
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[ Cepillo cilindrico ondulado con véstago] [ Cepillo de taza ondulado con véstago]

TIPO DE ALAMBRE:

Latonado Ondulado @0,30 mm

Empleo en trabajos de limpieza y
eliminacién de pinturas, oxidos
y pequeiias rebabas

L30 mm J
26mm ' L30 mm
@6mm
Code @D An(c:ho Max. RPM —
mm @ Code @D L Méx.RPM =
197630 50 6 4500 6 mm  mm
197632 75 6 4500 6 197640 50 20 4500 6
197635 100 6 4500 6 197642 75 20 4500
Se suministra en blister Se suministra en blister
[ Cepillo de brocha ondulado] +1P O DE ALAMBRE:
Latonado Ondulado @0,30 mm
Empleo en trabajos
e bricolage en
lugares de dificil
acceso
<l
-
e @D L  Mé&x.RPM =
mm  mm (<))
197645 24 25 4500 6
L 30mm Se suministra en blister
@6mm
[ Cepillo cilindrico ondulado con véstago] [ Cepillo de taza ondulado con véstago]

TIPO DE ALAMBRE:

Oxido Al Re“o

Filamentos flexibles de nylon
con grano abrasivo

Empleo en trabajos
ligeros de bricolage

-l
L30mm ‘L_,__—-—i—-—__._J a L30mm

@6 mm ? d6mm
Code r?"a Mé@PM — Code 2‘3 ml;n Méx. RPM —
197655 75 4500 6 197660 50 20 4500 6
197658 100 4500 6 197662 75 20 4500 6
Se suministra en blister Se suministra en blister

196 www.alycotools.com



https://rodavigo.net/es/c/f/alyco
https://rodavigo.net/es/c/f/alyco

