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Regla de Acero
inoxidable

Regla milimetrada por ambos lados

Caras de 
apoyo 
fresadas

Trazador con punta 
de carburo en el mango

Nivel incorporado 
en el mango

Cuerpo reforzado 
de Aluminio fundido

Tornillo de apriete-soltado de la regla deslizante

• Gran pantalla LCD con botones para ajustar y fijar 
   las cotas a medir 
• Lectura digital en mm y pulgadas + posición 0 
• Bocas de 40 mm de profundidad 
• Fijación de la lectura mediante tornillo

• Lectura en mm y pulgadas 
• Bocas de 40 mm de profundidad 
• Fijación de la lectura mediante tornillo

• Cuerpo de acero fundido 
• Bocas fabricadas en acero 
• Casquillo y tambor cromados
• Freno para fijación de la lectura

Code L 
mm

197415 300 6

197420 400 6

FUNCIONES:
- Regla milimetrada 
- Escuadra interior 90° 
- Escuadra exterior 90°
- Escuadra interior 135° 
- Escuadra interior 45°

- Nivelación horizontal 
- Nivelación vertical 
- Escuadra en T con 
   regla deslizante
- Medición de interiores

Code L
mm

Precisión
mm

197372 150 0,01 1

Code L
mm

Precisión
mm

197370 150 0,05 1

Code L
mm

Precisión
mm

197374 0-25 0,01 1

Se suministra en caja de plástico

Escuadra multifunción 10 en 1

Calibre digital

Calibre - Pie de Rey monobloc

Micrómetro para exteriores
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