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MODO DE EMPLEO
1. Preparación   2.Corte             3. Avellanado

Con soporte de 
plástico para corte 

de superficies planas
a 90° y 45°

Retirar el seguro del 
mango y abrir los 
mangos

Colocar el tubo entre 
las cuchillas y apretar 
mangos repetidamente

Para avellanar la zona 
cortada, cerrar cortatubo 
y utilizar según la imagen.

Se suministra en blister

Se suministra en blister

Se suministra en blister

• Cuerpo de aluminio ligero 
• Cuchilla de Acero inoxidable en V intercambiable 
• Retorno rápido de la cuchilla 
• Seguro de cierre 
• Corte fácil debido al sistema de avance continuado 
  sin retroceso de la cuchilla

Code Para
code

108265 108260 1

108255 108250 1

Code
Ø 

mm

108250 27 1

Code
Ø 

mm

108260 42 1

 CAPACIDAD DE CORTE
Tipo de tubo Ø interior mm Ø exterior mm

PVC 13-20 27

Polietileno 20 27

Alambre 14-20 27

 CAPACIDAD DE CORTE
Tipo de tubo Ø interior mm Ø exterior mm

PVC 13-30 42

Polietileno 30 42

Alambre 14-26 42

• Mismas características que 108260 
• No incluye soporte de plástico

Cortatubos PVC Ø 42 mm

Cortatubos PVC Ø 27 mm

Cuchillas de recambio para cortatubos PVC
Cuchilla muy afilada. 
Utilizar guantes durante el cambio de cuchilla

Code L
“

L
mm

 
max “

111338 12 300 8 1

CINTA DE RECAMBIO
111339 Para code 111338 1

• Cuerpo fabricado en aluminio  
• Correa de nylon desmontable

Llave de aluminio con cinta de nylon

Code L
“

L
mm

 
max “

111330 9 225 4 1

Llave forjada con cinta de cuero

Empleo en cambios 
de filtro de aceite

CORREA 
L: 104 cm

CORREA 
L: 53 cm

ESPECIAL 
AUTOMOCION 
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