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Graduación Unión reforzada Perfil reforzado

• Hoja fabricada en Acero inoxidable 
• Graduación de la hoja por ambos lados 
• Mango de perfil de aluminio reforzado 
• Unión remachada entre el mango y la regla

• Hoja fabricada en Acero templado 
• Regla milimetrada por ambos lados 
• Mango de aluminio 
• Unión remachada entre el mango y la regla

• Regla fabricada en Acero inoxidable 
• Regla milimetrada por ambos lados 
• Cuerpo reforzado de aluminio 
• Graduación angular del mango para colocar 
   la regla al ángulo deseado 
• Tornillo de apriete-soltado de la regla. 
   Posibilidad de regular el ángulo y la longitud

• Regla milimetrada por ambos lados

Code L x A
mm

197375 250x130 6

197380 300x150 6

197385 400x180 6

197386 600x200 6

Code L
mm

197390 250 10

197392 300 10

197394 400 10

197396 600 10

Code L
mm

197398 250 6

197399 300 6

Code L x A
mm

197280 200x20 12

197281 300x25 12

197282 500x25 12

Escuadra

Regla

Falsa escuadra

Escuadra con mango de Aluminio
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Regla de Acero
inoxidable

Regla milimetrada por ambos lados

Caras de 
apoyo 
fresadas

Trazador con punta 
de carburo en el mango

Nivel incorporado 
en el mango

Cuerpo reforzado 
de Aluminio fundido

Tornillo de apriete-soltado de la regla deslizante

• Gran pantalla LCD con botones para ajustar y fijar 
   las cotas a medir 
• Lectura digital en mm y pulgadas + posición 0 
• Bocas de 40 mm de profundidad 
• Fijación de la lectura mediante tornillo

• Lectura en mm y pulgadas 
• Bocas de 40 mm de profundidad 
• Fijación de la lectura mediante tornillo

• Cuerpo de acero fundido 
• Bocas fabricadas en acero 
• Casquillo y tambor cromados
• Freno para fijación de la lectura

Code L 
mm

197415 300 6

197420 400 6

FUNCIONES:
- Regla milimetrada 
- Escuadra interior 90° 
- Escuadra exterior 90°
- Escuadra interior 135° 
- Escuadra interior 45°

- Nivelación horizontal 
- Nivelación vertical 
- Escuadra en T con 
   regla deslizante
- Medición de interiores

Code L
mm

Precisión
mm

197372 150 0,01 1

Code L
mm

Precisión
mm

197370 150 0,05 1

Code L
mm

Precisión
mm

197374 0-25 0,01 1

Se suministra en caja de plástico

Escuadra multifunción 10 en 1

Calibre digital

Calibre - Pie de Rey monobloc

Micrómetro para exteriores
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