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Code L
“

L
mm  

max “

111308 8 200 3/4” 1

111310 10 250 1” 1

111312 12 300 1-1/4” 1

111314 14 350 1-1/2” 1

111318 18 450 2” 1

111324 24 600 2-1/2” 1

111336 36 900 3-1/2” 1

Code L
“

L
mm  

max “

111410 10 250 1-1/2” 1

111412 12 300 1-3/4” 1

111414 14 350 2” 1

111418 18 450 2-1/2” 1

111424 24 600 3” 1

111436 36 900 4” 1

Llave Stillson forjada

Llave Stillson de aluminio

Llave Stillson reforzada

Code L
“

L
mm  

max “

111212 12 300 1-1/4” 1

111214 14 350 1-1/2” 1

111218 18 450 2” 1

111224 24 600 2-1/2” 1

111236 36 900 3-1/2” 1

• Cabeza templada a 45 HRC, pulida 
• Dentado templado por inducción a 60 HRC 
• Presentación del cuerpo y mango pintado

• Perfil especial del mango que le da resistencia 
   y ligereza a la llave
• Cabeza templada a 45 HRC, pulida 
• Dentado templado por inducción a 60 HRC 
• Presentación del cuerpo y mango pintado

Cabeza pulida

Dentado templado por inducción

Mango en doble T en fundición 
de una sola piezaBoca móvil y dentado postizo 

en Acero forjado

MODELO REFORZADO 
MAS LIGERO
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12Fontanería y medición

232

Code L
mm

Capac.máx.

mm / “
111375 320 25/1 1

111380 425 40/1-1/2 1

111385 550 50/2 1

111390 630 75/3 1

Code L
“ Para code

199180 8 111308 1

199183 10 111310 1

199186 12 111312 1

199189 14 111314 1

199192 18 111318 1

199195 24 111324 1

199198 36 111336 1

Code L
“ Para code

199181 8 111308 1

199184 10 111310 1

199187 12 111312 1

199190 14 111314 1

199193 18 111318 1

199196 24 111324 1

199199 36 111336 1

• Cabeza templada a 45 HRC 
• Dentado templado por inducción a 60 HRC 
• Presentación del mango y del cuerpo pintado

• Cabeza templada a 45 HRC 
• Dentado templado por inducción a 60 HRC 
• Presentación del mango y del cuerpo pintado

Code L
mm

Capac.máx.

mm / “
111355 320 25/1 1

111360 425 40/1-1/2 1

111365 550 50/2 1

111370 630 75/3 1

Llave para tubo combinada

Llave para tubo recta

Code L
“

L
mm  

max “

111415 14 350 2 1

111419 18 450 2-1/2 1

111425 24 600 3 1

Llave Stillson de aluminio de ajuste transversal

Boca de recambio para llave Stillson Tuerca de recambio para llave Stillson

• Cabeza templada a 45 HRC, pulida 
• Dentado templado por inducción a 60 HRC 
• Presentación del cuerpo y mango pintado

Nuevo

NuevoNuevo
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