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Code

196255 6

• Cuerpo de plástico 
• Base inferior magnética 
   para nivelación horizontal
• 1 fiola de 180°

Mini nivel de bolsillo con soporte

Medida: 70 x 20 x 41 mm

Con clip para colgar

Base magnética

Code L
mm

196288 250 6

Code L
mm

196203 250 6

• Cuerpo de aluminio con protección antichoque
• Base magnética con imanes interiores
• 3 fiolas a 90°, 180° y 45°

• Cuerpo de aluminio reforzado 
• 2 fiolas a 90° y 180°

  Nivel torpedo tubular magnético 

  Nivel torpedo trapezoidal magnético 

INCLUYE 
SOPORTE

Code L
mm

196252 235 6

• Cuerpo de plástico con agujeros para colgar
• Base inferior magnética
• 3 fiolas a 90°, 180° y 45°

Nivel torpedo tubular magnético 

0,75 mm/m 
posición normal

0,50 mm/m 
posición normal

0,50 mm/m 
posición normal

1 mm/m 
posición normal

PRECISION:

PRECISION:

PRECISION:

PRECISION:
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Code

COMPOSICION
• Nivel autoajustable (incluye dos pilas)
• Trípode aluminio regulable de 120 cm 
  de altura
• Placa objetivo
• Gafas de seguridad
• Manual de instrucciones

Kit de Nivel Láser autonivelante

Nivel Laser

Nivel angular digital

LASER CLASE 2
TIPO λ 635 nm
ALCANCE 15 m

LASER CLASE 2
TIPO λ 650 nm

APLICACIONES

Haz vertical Haz horizontal Haz en cruz

Code L
mm

196303 400 1

Code L
mm

196304 380 1

• Cuerpo de aluminio con protección 
• 2 fiolas a 90° y 180° 
• Base de trabajo con ranura en “V” para tubos

• Cuerpo de aluminio con protección  
• 2 fiolas a 90° y 180° 
• Guía angular con recorrido 0°-220° 
• Lector digital con pantalla LCD con cálculo de 
  diferencia de ángulos 
• Cambio rápido de pila abriendo tapa de 2 tornillos

ATENCION 
LASER

ATENCION 
LASER

INCLUYE:

2 x AA

INCLUYE:

2 x AAA

INCLUYE:

PPP3

USE 
GAFAS

USE 
GAFAS

0,50 mm/m 
en la línea laser

0,50 mm/m 
Fiola horizontal

0,50 mm/m 
Fiola horizontal

0,50 mm/m 
Fiola vertical

0,50 mm/m 
Fiola vertical

PRECISION:

PRECISION:

PRECISION:

PRECISIÓN 
DEL LASER

PUNTO LASER 
 
MÁX 30 m 
+ 0,5mm/m

CRUZ LASER 
 
MÁX 10 m 
+ 1,0mm/m

PRECISIÓN 
ANGULAR

RESOLUCIÓN 
0,1°

PRECISIÓN 
+ 0,5mm/m

Nuevo

Nuevo

Instrucciones 
de uso

Instrucciones 
de uso

Instrucciones 
de uso
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