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Code L
mm

123000 150 10

MINAS DE RECAMBIO
140030 25 10

• Punta del trazador fabricada en carburo de tungsteno

• Cuerpo en Acero al Cromo-Vanadio 
• Punta en carburo de tungsteno

• Cuerpo en Acero al Cromo-Vanadio 
• Punta de Acero templado 40-45 HRC

Code L
mm

123001 150 10

Code L
mm

Ø 
mm

123005 200 4 12

Code mm
 

mm

119134 125 6 12

Code mm
Ø 

mm

119132 125 6 12

Code Nº 
hojas

197365 24 6

Code Nº 
hojas

197362 20 6

COMPOSICION  
0,25- 0,30- 0,35- 0,40- 0,45- 0,50- 0,60- 0,70- 0,75- 
0,80- 0,90- 1- 1,25- 1,50- 1,75- 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 4,5- 
5- 5,5- 6 mm

COMPOSICION  
0,05- 0,10- 0,15- 0,20- 0,25- 0,30- 0,35- 0,40- 0,45- 
0,50- 0,55- 0,60- 0,65- 0,70- 0,75- 0,80- 0,85- 0,90- 
0,95- 1mm

Se suministra en blister

ANGULO 90˚

Galga de espesores Galga para roscas métricas

Punzón cilíndrico con mango Punzón cuadrado con mango

Portaminas trazador Trazador 

Trazador acodado
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