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Bidón metálico

• Homologado Norma UN, para transporte de hidrocarburos 
• Fabricado en chapa de Acero de 0,8 mm 
• Cierre especial anti-fugas 
• Se suministra con boquilla flexible 

Code L Medida
mm  

198870 10 300x130x405 1

198875 20 360x170x470 1

ACCESORIOS

198876 Boquilla flexible 1

Aceitera metálica

Code
Capacidad 

cc
Ø 

mm

198880 300 70 1

198882 500 80 1

• Se suministra con 2 racores: 
   1 racor flexible de 120 mm y 1 racor rígido de 120 mm
• Fabricado en chapa de Acero de 0,8 mm

198875

198870

198882

198880

198876 

10 L

20 L

Se suministra en blister

• Cuerpo pintado para evitar la oxidación 
• Mangos ergonómicos con protector plástico 
• Tambor giratorio con 6 diámetros de punzones 
• Articulación al perforar que reduce el esfuerzo 
• Muelle de apertura y palanca de cierre

Empleo en perforación 
en cuero, textil y plástico

Code L 
mm

111445 250 1

6 DIAMETROS DE BOCA:  
2, 2´5, 3, 3´5, 4, 4´5 MM

Alicate Sacabocados de alta potencia

• Presión del tensado de la abrazadera regulable
• Tensa y corta abrazaderas entre 2’2 y 4’8 mm

Code Medida 
mm

108395 160x130 1

Tensor para abrazaderas INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar la 
abrazadera

2. Atar la 
abrazadera

3. Cortar la
abrazadera
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