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Code L 
mm

198820 350 2

Code L 
mm

198821 350 2

• Cuerpo del aplicador de zinc 
• Mango de plástico duro con forma ergonómica
• Se suministra con 2 protectores para la punta

• Cuerpo reforzado de aluminio 
• Varilla interior y válvula teflonadas 
• Tornillo de regulación de espuma ergonómico
• Se suministra con 2 protectores para la punta

Para aplicación de espuma 
de poliuretano

Para aplicación de espuma 
de poliuretano

Aplicador para poliuretano

Aplicador para poliuretano teflonado

VALVULA RECUBIERTA 
DE TEFLON 

PUNTA DE ACERO
INOXIDABLE

PUNTA DE ACERO
INOXIDABLE

• Varilla hexagonal y fleje fabricados en Acero 
• Presentación pintado
• Se suministra con colgador de goma

• Varilla hexagonal y fleje fabricados en Acero 
• Presentación pintado
• Se suministra con colgador de goma

Para batir pinturas, 
barnices, etc.

Para batir morteros y 
materiales muy viscosos

Code Ø cabeza
mm

L
mm

Ø mango
mm

198826 60 400 8 6

198828 80 400 8 6

198830 100 600 10 6

198832 120 600 14 6

Code Ø cabeza
mm

L
mm

Conexión
mango

198835 100 600 M14 6

Varilla mezcladora

Varilla mezcladora reforzada
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