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14Herramienta varia
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Code L 
mm

D 
mm

198807 225 50 6

• Pistola de fricción de varilla cilíndrica   
• Tuerca de fricción de Acero 
• Mango reforzado en Aluminio de alta calidad

• Pistola de fricción de varilla cilíndrica   
• Tuerca de fricción de Acero 
• Mango reforzado en Aluminio de alta calidad

Empleo con productos 
de ALTA densidad

Empleo con productos 
de ALTA densidad

Empleo con productos 
de media densidad

Empleo con productos 
de media densidad

Aplicador sellante de alta potencia

Aplicador sellante reforzado

Code
L

mm
D

mm

198810 250 50 2

198815 380 50 2

BOQUILLAS DE RECAMBIO
198816 Para 198810/815/818 12

198816 
Boquillas de recambio

• Cuerpo tubular fabricado en Aluminio
• Incluye boquilla de plástico (disponibles recambios)

Aplicador para mortero

PARA
CARTUCHOS 
DE 310 ML

PARA
CARTUCHOS 
DE 310 ML

PARA
CARTUCHOS 
DE 310 ML

PARA CARTUCHOS 
DE 310, 400 Y 600 ML

PARA CARTUCHOS 
DE 310, 400 Y 600 ML

Leva reforzada  de 9 mm de espesor

Code L 
mm

D 
mm

198805 250 50 12

Aplicador para mortero de alta potencia

Code L 
mm

D 
mm

198818 380 50 2

198810

198815

Leva reforzada  de 9 mm de espesor
Boquillas de recambio a continuación

RATIO FUERZA

ANTIGOTEO
18:1

RATIO FUERZA

12:1

RATIO FUERZA

ANTIGOTEO
12:1

RATIO FUERZA

ANTIGOTEO
24:1

Tuerca de 
aluminio

Varilla perforada 
de Ø 7,8 mm

Placa interior 
metálica de 3,5 mm

Mango de 
aluminio reforzado
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