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Servicio de Att. al Cliente

ALYCO

[ Soldador eléctrico ]

Empleo en trabajos
C € . de electrénica
—_— { ‘. - « Punta del soldador niquelada para mayor eficiencia
@ Code Potencia @ punta —
5 W mm
’k 240 V. p T 190580 30 4 1
\ ) ey 190590 60 6 1
' 190596 80 8 1
PUNTAS DE RECAMBIO
Z 190581 para code 190580 1
= / 190591 para code 190590 1
. 190597 para code 190596 1

Se suministra en blister

Puntas de recambio

[ Bomba desoldadora ]

INSTRUCCIONES DE USO
Succion del estano liquido presionando con el dedo

Code Dimensién —
mm
190595 200x20 1

Se suministra en blister

[ Pistola termosellante]

INSTRUCCIONES DE USO
« Introducir una barra de cola en el

S
\ alojamiento de entrada
« Precalentar entre 3 -5 minutos
- Presionar el gatillo y aplicar la cola
v 240 v
AC UTILIZACION:

~— - Madera - Cartén
- Plastico - Ceramica
- Metal ligero -Tela

- Gatillo dispensador con control de flujo
« Boquilla antigoteo

Code —

Incluye 2 barras de cola
de 11,2x200mm

Incluye pie metalico

198892 6

[ Barras de cola ]

Color Translucido

« En bolsa de plastico con colgador
« Cada bolsa incluye 10 barras de cola

Medida: 11,2x200mm Code Ne piezas =

Peso: 20 gr.
198895 10 20

alyco@alycotools.com 279
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