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14Herramienta varia

282

Bomba de engrase a palanca

Inyector de aceite

Code L 
mm

198860 400 1

• Cuerpo cromado 
• Palanca con empuñadura ergonómica 
• Con tornillo para purgado

COMPOSICION 
• 1 Racor rígido de 150 mm / 6”
• 1 Racor flexible de 300 mm / 12” (198861)
• 2 Boquillas hidráulicas (198863)

198861 

Racor flexible 
+ boquilla

198863 

Boquilla hidráulica

Para vaciar y rellenar 
cualquier líquido no corrosivo

Code L 
mm

198865 400 1

En caja de cartón individual

• Incluye manguera flexible de 300 mm

Bomba manual de transvase

Para trasvasar todo tipo de 
líquidos no corrosivos

Code L 
mm

198885 457/890 1

PARA BIDONES 
60-200 L

ENTREGA 14 L/MIN

• Conexión a bidón M2”G 
• Fabricado en Acero y Aluminio

Code L
mm  

198861 300 1

198863 38 1

ACCESORIOS

PRESION MAXIMA

500 BAR

CAPACIDAD

CARTUCHO 
400 cc

GRANEL 
500 cc

UTILIZACION:
Para transmisiones, diferenciales, 
cajas de cambio, cárteres...

EXTENSIBLE
457 mm
890 mm
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