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Code L
mm

Peso
Kg

199350 100 15 1

199355 125 23 1

199360 150 32 1

Code L
mm

Peso
Kg

199300 75 6 1

199305 100 7,5 1

199310 125 11 1

199315 150 14,5 1

 CARACTERISTICAS DEL TORNILLO

Code A 
mm

B 
mm

C 
mm

DxM 
mm

H 
mm

Fuerza 
apriete 

kg
199350 110 61 197 109x100 13 5000
199355 135 63 225 144x125 14 6500
199360 165 72 247 152x150 15 7500

 CARACTERISTICAS DEL TORNILLO

Code A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

H 
mm

Fuerza 
apriete 

kg
199300 75 33 137 39 11 2500
199305 100 43 145 49 11 3500
199310 125 44 145 49 12 4000
199315 150 56 181 74 13 5000

• Fabricado en Acero
• Mordaza fija y móvil forjadas en una sola pieza
• Bocas:
   - Intercambiables
   - Templadas para una mayor duración
   - Moleteadas para un mejor amarre
• Con base giratoria a 360°
• Zona de golpeo en el yunque
• Mordaza para tubos en la parte interior de las bocas

Ver accesorios en página siguiente

Ver accesorios en página siguiente

Tornillo de banco de guía redonda

Dos puntos de engrase para 
un mantenimiento adecuado 
del mecanismo interior (2º punto 
en la parte posterior del husillo)

Topes laterales 
en la palanca de 
giro, para evitar 
su caída

Yunque con amplia 
zona de golpeo

2º punto 
de engrase

Posibilidad de fijación sobre mesa 
de trabajo mediante tornillo

Tornillo de banco 
fabricado en Acero 

alta resistencia

Ambas mordazas (fija y móvil) 
forjadas en una sola pieza

Husillo interior recubierto en toda 
su longitud por guía cilíndrica

• Bocas intercambiables
• Bocas templadas para una mayor duración
• Bocas moleteadas para mayor amarre
• Posibilidad de acoplar bocas de goma magnéticas

Tornillo de banco de guía cuadrada
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Code

• Ranuras laterales para fijarlos a mesas 
  con guías
• Mordazas de Acero con ranura en V 
  para sujección de piezas cilíndricas

 CARACTERISTICAS
Apertura 
máx. mm

Anchura 
mm

Profundidad 
mm

100 100 36

Mordaza manual para taladro

P.V.P. por pareja de mordazas P.V.P. por pareja de mordazas 

Code L
mm

Para 
code

199303 75 199300 1 par

199308 100 199350/199305 1 par

199313 125 199355/199310 1 par

199318 150 199360/199315 1 par

Code L
mm

Peso
Kg

199325 65 4 1

CAPACIDAD 
APRIETE

600
 kg.

CAPACIDAD 
APRIETE

100
 kg.

 CARACTERISTICAS DEL TORNILLO
A máx. 

mm
B 

mm
H 

mm
H1 

mm
D 

mm
L1 

mm
H2 

mm
90 38 100 126 55 200 62

• Fabricado en fundición nodular
• Mordazas:
   - Intercambiables
   - Templadas para mayor duración
   - Moleteadas para mayor amarre
• Incluye base giratoria a 360° 
• Zona de golpeo en el yunque
• Husillo para amarre sobre mesa de trabajo

Code Para 
code

199302 199300 1

199307 199305 1

199312 199310 1

199317 199315 1

• Se suministra con tornillos, 
  pasadores y pletina para su 
  colocación

• Mordazas en Acero Cr-V. Templadas y moleteadas
• Se suministran con tornillos para su colocación

• Banda magnética para acoplamiento en tornillo de banco
• Mordazas fabricadas en goma

Tornillo de sobremesa

Mordazas intercambiables metálicas Mordazas intercambiables de goma

Base giratoria

UTILIZACION:
- Taladros de mesa
- Mesas de trabajo

Code L
mm

 
mm

Para 
code

199351 100 70 199350 1 par

199356 125 87 199355 1 par

199361 150 108 199360 1 par

199301 75 58 199300 1 par

199306 100 70 199305 1 par

199311 125 87 199310 1 par

199316 150 108 199315 1 par
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