
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

07Llaves de vaso

154

Certificado VDE

Certificado VDE

Certificado VDE

Certificado VDE

190392 190391

Code Tipo L 
mm

190392 ALARGADERA 100 1

190393 ALARGADERA 150 1

190391 MANGO EN T 125 1

Code Nº piezas

190302 18 1

Code L 
mm

190390 150 1

• Mango y cuerpo de la carraca recubiertos de 
   material aislante
• Carraca con expulsor de vasos y reversible
• Mango bimaterial con forma ergonómica

Juego de vasos de 1/4” aislados

Carraca de 1/4” aislada

Vaso de 1/4” aislado

Alargadera y mango en T de 1/4” aislados

45 T

8°

45 T

8°

NORMA EN 60900
Herramientas aisladas utilizadas 
para trabajos en tensiones de hasta 
1000V en Corriente Alterna ó 1500 V 
en Corriente Continua

COMPOSICION 

Carraca 
aislada

1

Vasos aislados 
1/4” 5 a 14

10

Vasos aislados
punta hexagonal
3 a 6

Alargaderas aisladas
100, 150 mm

2

Mango en T
aislado 125 mm

14

Code  
mm

L 
mm

190365 5 40 1

190366 6 40 1

190367 7 40 1

190368 8 40 1

190369 9 40 1

190370 10 40 1

190371 11 40 1

190372 12 40 1

190373 13 40 1

190374 14 40 1

Code  
mm

L 
mm

190383 3 55 1

190384 4 55 1

190385 5 55 1

190386 6 55 1
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Certificado VDE

Code Nº piezas

190300 20 1

Certificado VDE

Certificado VDE

190342 190340

COMPOSICION 

Carraca 
aislada

1

Vasos aislados 1/2”
10 a 32

11

Vasos aislados 1/2”
punta hexagonal
4 a 10

5

Alargaderas aisladas
125, 250 mm

2

Mango en “T”
aislado

1

Code Tipo L 
mm

190342 ALARGADERA 125 1

190345 ALARGADERA 250 1

190340 MANGO EN T 250 1

Code L 
mm

190305 250 1

• Mango y cuerpo de la carraca recubiertos de 
  material aislante
• Carraca con expulsor de vasos y reversible
• Mango bimaterial con forma ergonómica

Juego de vasos de 1/2” aislados

Vaso de 1/2” aislado

Vaso de 1/2” aislado con punta hexagonal

Alargadera y mango en T de 1/2” aislados

Carraca de 1/2” aislada

Certificado VDE

45 T

8°

45 T

8°

NORMA EN 60900
Herramientas aisladas utilizadas 
para trabajos en tensiones de hasta 
1000V en Corriente Alterna ó 1500 V 
en Corriente Continua

Carraca 
aislada

Code  
mm

L 
mm

190318 18 57 3

190319 19 57 3

190320 20 57 3

190321 21 57 3

190322 22 57 3

190324 24 57 3

190327 27 59 2

190330 30 59 2

190332 32 59 2

Code  
mm

L 
mm

190308 8 55 3

190310 10 55 3

190311 11 55 3

190312 12 55 3

190313 13 55 3

190314 14 55 3

190315 15 55 3

190316 16 55 3

190317 17 55 3

Code  
mm

L 
mm

190354 4 75 2

190355 5 75 2

190356 6 75 2

190358 8 75 2

190360 10 75 2

Nuevo Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo
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COMPOSICION 
• 1 Destorgolpe de 1/2”
• 1 Adaptador de 1/2”H x 5/16”H
• 1 Adaptador hexagonal 5/16”M x 3/8”M

Code

192648 3/8” 5/16” 6

Code

192649 5/16” 1/2” 6

Dimensión caja: 330x160x60 mm

• Mango ergonómico en goma antideslizante 
• Terminación cromado 
• Tope superior metálico para golpeo

• Terminación pavonado

Code Nº piezas

192650 21 1

Code Nº piezas

192652 3 1

Juego de destorgolpe reforzado

Juego de destorgolpe más adaptadores

Adaptador hexagonal para vasos Adaptador para puntas

INCLUYE:

192648 192649

INCLUYE:

192648 192649

COMPOSICION 

Adaptador 

3/8”M x 5/16”M
1Destorgolpe 1/2”

reforzado
1

Puntas impacto 5/16”H x 36 mm18
PH1, PH2,
PH3, PH4

4

Adaptador

5/16”H x 1/2”H
1

T25, T27, T30 
T40, T45, T50

64, 5, 6, 
8 mm

46, 8,10 
12 mm

4

Certificado VDE

Code Nº piezas

190304 16 1

COMPOSICION 

Carraca 
aislada

1

Vasos aislados 3/8”
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 y 22 

8

Vasos aislados 3/8”
punta hexagonal
4, 5, 6 y 8

4

Alargaderas aisladas
167, 267 mm

2

Mango en “T”
aislado 200 mm

1

Juego de vasos de 3/8” aislados

45 T

8°

NORMA EN 60900
Herramientas aisladas utilizadas 
para trabajos en tensiones de hasta 
1000V en Corriente Alterna ó 1500 V 
en Corriente Continua

Nuevo
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