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Presentación en estuche individual

Certificado de 
calibración individual

Code  
“

Capacidad 
Nm            

192920 1/4 2-25 1

192930 3/8 5-50 1

192898 1/2 10-100 1

192900 1/2 20-200 1

192910 1/2 60-300 1

192940 3/4 80-400 1

192945 3/4 150-800 1

Code  
“

Capacidad
       Nm            Kgm          Lb-ft

L 
mm

Precisión 
Nm

Carraca 
dientes

192920 1/4 2-25 0,2-2,5 1,5-18 300 0,1 24

192930 3/8 5-50 0,5-5 3,5-37 330 0,25 24

192898 1/2 10-100 1-10 8-75 400 0,5 32

192900 1/2 20-200 2-20 10-150 500 1,0 32

192910 1/2 60300 6-30 45-220 635 1,0 32

192940 3/4 80-400 8-40 66-290 610 2,0 24

192945 3/4 150-800 15-80 129-572 1250 2,0 24

Llave Dinamométrica con visor

Code  
“

Capacidad 
Nm            

192948 1 300-1500 1

Code  
“

Capacidad
       Nm            Kgm          Lb-ft

L 
mm

Precisión 
Nm

192948 1 300-1500 30-150 258-1070 1850 10,0

Click sonoro al alcanzar 
el par de apriete 

Mango ergonómico  
antideslizante

Nonius para ajuste 
del par preciso

Cabeza y mecanismo 
interior fabricado en 
Acero CR-V Ventana con doble 

escala N.m/Lb.Ft

Tubo plano para mejor 
acceso a lugares reducidos

Precisión del par ± 3%

Llave Dinamométrica 1”

Presentacion en estuche individual

Recambios de mecanismo disponibles en pág. 105

Seguro de bloqueo

Certificado de 
calibración y número 

de serie individual

Precisión del par ± 3%

Girar 
izquierda

Regular 
el par

Girar derecha 
para bloquear

AJUSTE DE PAR

• Número de serie y certificado de 
  calibración individual
• Escala impresa de N.m/Lb.Ft.
• Diseño especial para ajuste rápido y 
   sin esfuerzo del par de apriete

Carraca
24 dientes 24 T

15°

Para aprietes a derechas

6789

6789

Nuevo

Instrucciones 
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Certificado de 
calibración individual

Code  
“

Capacidad 
Nm            

194200 1/4 1-5 1

194205 1/4 2-10 1

194215 1/4 5-25 1

194220 3/8 10-60 1

Code  
“

Para 
llave            

199168 1/4 192920 1

199170 3/8 192930 1

199172 1/2 192898 1

199174 1/2 192900/ 192910 1

199176 3/4 192940 1

199178 3/4 192945 1

Code  
“

Para 
llave            

199166 1/4 194200/ 194205 1

199167 1/4 194215 1

199171 3/8 194220 1

Code  
“

Capacidad
       Nm            Kgm          Lb-ft

L 
mm

Precisión 
Nm

Carraca 
dientes

194200 1/4 1-5 0,1-0,5 0,7-3,7 260 0,05 36

194205 1/4 2-10 0,2-1 1,5-7,4 260 0,1 36

194215 1/4 5-25 0,5-2,5 3,5-18 320 0,1 36

194220 3/8 10-60 1-6 8-44 355 0,25 48

Para llaves dinamométricas con visor

Para llaves dinamométricas de disparo slipper

Precisión del par ± 4% en 194215/ 194220 
Precisión del par ± 6% en 194200/ 194205

Kit de reparación de llaves dinamométricas

Certificado de 
calibración individual

Precisión del par ± 3%

Code  
“

Carraca 
dientes

Capacidad
       Nm            Kgm

L 
mm

Precisión 
Nm

192895 1/4 64 1-6 0.1-0.6 210 0,05 1

Mini llave dinamométrica

Llave dinamométrica de disparo Slipper

Escala impresa N.m y Lb.Ft

6789

6789

MECANISMO DE DESLIZAMIENTO

NO ES POSIBLE 
REALIZAR UN 
SOBREAPRIETE

Nuevo

Nuevo
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Precisión del par ± 3% 
Aprietes a derecha e izquierda

Code  
mm   mm

L x W x T
mm

194120 9x12 10 40x25x6 1

194121 9x12 11 40x25x6 1

194122 9x12 12 40x27x6 1

194123 9x12 13 40x29x6 1

194124 9x12 14 44x32x8 1

194127 9x12 17 44x38x8 1

194129 9x12 19 45x42x8 1

194133 14x18 13 58x30x7 1

194137 14x18 17 60x38x9 1

194139 14x18 19 60x41x9 1

194142 14x18 22 62x48x11 1

194144 14x18 24 64x51x11 1

194145 14x18 27 70x60x13,5 1

194146 14x18 30 71x64x13,5 1

194147 14x18 32 73x66x13,5 1

194148 14x18 36 75x68x13,5 1

194149 14x18 41 80x83x13,5 1

Code  
mm   mm

L x W x T
mm

194150 9x12 10 42x20x8 1

194151 9x12 11 44x21x8 1

194152 9x12 12 44x22x12,2 1

194153 9x12 13 44x22x12,2 1

194154 9x12 14 44x22x12,2 1

194157 9x12 17 48x28x13,2 1

194159 9x12 19 50x32x13,2 1

194163 14x18 13 60x30x12 1

194167 14x18 17 64x31x12,5 1

194169 14x18 19 66x31x12,5 1

194172 14x18 22 69x36x15 1

194174 14x18 24 69x38x15 1

194175 14x18 27 78x42x17,5 1

194176 14x18 30 78x45x17,5 1

194177 14x18 32 80x48x17,5 1

194178 14x18 36 83x54x19 1

194179 14x18 41 85x60x19 1

Certificado de 
calibración individual

Presentación en 
estuche individual

Escala impresa 
N.m y Lb.Ft

• Para cabezas intercambiables de 9x12 y 14x18 mm
• Botón para soltado fácil de la cabeza
• Mango ergonómico y confortable
• Ajuste rápido y preciso del par en el mango

Mango dinamométrico para cabezas intercambiables

• Fabricado en Acero Cromo-Vanadio
• Cabeza con mecanismo de 72 dientes

Code  
mm

L
mm

Cabeza P.V.P. unid.

194180 9x12 46 1/4” 1

194182 9x12 60 1/2” 1

194184 14x18 70 1/2” 1

Cabeza intercambiable de carraca

Cabeza intercambiable, boca abierta Cabeza intercambiable, boca estrella

Code  
mm

Capacidad
       Nm            Kgm

Precisión 
Nm

194100 9x12 4-20 0.4-2 0,1 1

194105 9x12 20-100 2-10 0,5 1

194110 14x18 40-200 4-20 1,0 1

194115 14x18 50-350 5-35 2,0 1
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Precisión del par ± 5%

Se incluye barra 
y pie de reacción

Factor 
multiplicador 5:1

Se suministra en estuche de plástico

• Ajuste automático del par mediante tornillo
• Escala marcada en láser 
• Mango ergonómico de goma antideslizante
• Certificado de calibración individual

Code  
“

Capacidad
       cNm            Nm

Precisión
       cNm            Nm

192885 1/4 10-120 0,1-1,20 1 0,01 1

192890 1/4 100-600 1-6 10 0,1 1

Code
Par máx.
entrada

Nm

Par máx.
salida

Nm

Entrada Salida

192892 300 1500 1/2” 3/4” 1

192893 540 2700 3/4” 1” 1

Precisión del par ± 5%

Precisión del par ± 3% 
Bocas 14x18 mm

HEX 1/4” 
HEMBRA

Destornillador dinamométrico

Juego mango dinamométrico y cabezas

Destornillador dinamométrico gran par

Multiplicador de pares

Medida caja: 620x150x65 mm

Se suministra en blister

• Escala de 360° dividida en marcas de 2°
• Escala con protector plástico para prevenir la suciedad
• Tornillo ajustable que mantiene la escala angular fija

Goniómetro

Code
Hembra Macho

192897 1/2” 1/2” 1

HEX 1/4” 
HEMBRA

192885 192890

Code Nº Piezas

192891 11 1

COMPOSICION
1 mango dinamométrico 194115 
1 cabeza intercambiable de carraca 194184 
9 cabezas intercambiables abiertas 13, 14, 15, 17, 19, 
22, 24, 27, 30 mm

6789 6789

Nuevo
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