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Code   mm
L

mm
Grosor

mm

190917 17 170 6 1

190919 19 170 6 1

190922 22 193 8 1

190924 24 213 9 1

190927 27 240 9,5 1

190930 30 253 11 1

190932 32 277 11,5 1

190934 34 290 12 1

190936 36 309 12,5 1

190941 41 346 14 1

Llave fija de una boca

• Acabado pavonado

Code   mm
L

mm
Grosor

mm

190946 46 380 15,5 1

190950 50 415 15,5 1

190955 55 456 16,5 1

190960 60 498 17,5 1

190965 65 520 18,5 1

190970 70 560 18,5 1

190975 75 630 20,5 1

190980 80 630 21,5 1

190985 85 680 22 1

894

Llave de carraca aislada

Certificado VDE

NORMA EN 60900
Herramientas aisladas utilizadas 
para trabajos en tensiones de hasta 
1000 V en Corriente Alterna ó 1500 V 
en Corriente Continua

Code mm
L

mm

190477 7 151 1

190478 8 167 1

190479 9 167 1

190480 10 178 1

190481 11 189 1

190482 12 189 1

190483 13 210 1

190484 14 210 1

Code mm
L

mm

190486 16 228 1

190487 17 228 1

190488 18 243 1

190489 19 243 1

190491 21 264 1

190492 22 264 1

190494 24 295 1

Code Nº Piezas

190495 5 1

COMPOSICION 
8, 10, 13, 17, 19 mm

Juego de Llaves de carraca aislada, bolsa nylon

Mango ergonómico recubierto 
de material antideslizante 

EN
60900

Nuevo
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