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COMPARATIVA GRAFITO-FIBRA DE VIDRIO
  • MAS LIGERO. Peso aproximado 20% menor
  • MAS RESISTENTE. Resistencia a los impactos 30% mayor
  • ANTI-VIBRACION. Absorbe mucho mejor la vibración del 
      golpe y la transmite en menor grado al brazo. Más ergonómico 
      y menor fatiga.

Code  
gr

A
mm

L
mm  

196652 455 30 355 6

196654 560 32 380 6

196657 680 34 405 6

196663 910 38 405 6

196664 1360 40 405 6

MANGOS DE RECAMBIO

196653 para 196652, 196654 6

196658 para 196657, 196663, 196664 6

Grafito
Plástico duro
Goma blanda TPE

Code  
gr

A
mm

L
mm  

196548 360 28 345 6

196550 455 30 355 6

196554  520 32 380 6

196555 680 34 405 6

196560 910 38 405 6

196562 1360 40 405 6

MANGOS DE RECAMBIO

196551 para 196548, 196550, 196554 6

196556 para 196555, 196560 6

196563 para 196562 6

Code  
gr

A
mm

L
mm  

186318 360 28 345 6

186320 455 30 345 6

186324 680 34 345 6

186326 910 38 345 6

186327 1360 38 345 6

MANGOS DE RECAMBIO

186319 para 186318 6

186321 para 186320, 186324, 186326 6

186329     para 186327 6

• Cabeza en Acero al Carbono forjado 
• Superficie de trabajo templada (alta dureza) 
• Fijación del mango mediante resina 
• Agujero en el mango para colgar

• Cabeza en Acero al Carbono forjado 
• Superficie de trabajo templada (alta dureza) 
• Fijación del mango mediante resina 
• Mango de fibra de vidrio en forma ergonómica

• Cabeza en Acero al Carbono forjado 
• Superficie de trabajo templada (alta dureza) 
• Fijación del mango por cuña metálica y resina 
• Mango de Hickory

Martillo de bola, mango de grafito

Martillo de bola, mango de fibra de vidrio

Martillo de bola, mango de Hickory

Nuevo
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