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Maza, mango de fibra de vidrio

Maza cuña, mango de fibra de vidrio

Cuña metálica para madera

Maza de cantero, mango de madera

Maza, mango de madera

Code Peso
kg

L
mm  

196633 3,5 900 4

MANGOS DE RECAMBIO

196631 para 196633 6

Code  
kg

L
mm  

196525 3 900 4

196530 5 900 2

MANGOS DE RECAMBIO

196531 para 196525, 196530 6

Code  
kg

L
mm  

196625 3 900 4

196627 4 900 2

196630 5 900 2

MANGOS DE RECAMBIO

196631 196625,196627,196630 6

Code  
kg

L
mm  

196503 1 250 6

MANGOS DE RECAMBIO

196504 para 196503 6

• Cabeza con filo de corte pulido reafilable 
• Fijación por ojo cónico

• Cuerpo forjado de una sola pieza 
• Filo de corte pulido
• Diseñada para una buena 
     penetración en la madera 

• Fijación cónica

Code
250x50x36 mm

2 kg

Nuevo

• Cabeza fabricada en Acero al Carbono forjado 
• Superficie de trabajo templada (alta dureza)

• Cabeza fabricada en Acero al Carbono forjado 
• Superficie de trabajo templada (alta dureza)

Nuevo

Nuevo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

198680 6

https://rodavigo.net/es/c/f/alyco
https://rodavigo.net/es/c/f/alyco

