Servicio de Att.

« Cuerpo fabricado en hierro pavonado

« Bocas de nylon tratadas insertadas a presion
en el cuerpo metélico

» Mango ergonémico antideslizante de goma

Code & r/:m Pgs;o =3
196805 28 300
196810 34 600
196815 44 1100

» Mango de madera unido al cuerpo del
martillo mediante pasador metélico
- Mango de madera de alta calidad barnizado

Code @ rl;\1m Pgio =
196705 28 300 6
196710 34 550 6
196715 44 1050 6
196720 54 1100 6
[ Bocas de nylon de recumblo] ol m(am —
gy g INSTRUCCIONES DE USO
- ) Y Colocacién de las bocas orientando 196701 28 10
u \/J en el cuerpo del martillo y golpeéndolas 196702 34 10
para su insercién por impacto 196703 44 10

U Q 196704 54 10

[ Martillo de bocas de nylon antirrebote

s “\
)‘ \/ « Cuerpo de hierro zincado

- « Bocas de nylon tratadas insertadas a presion

A Peso
Bocas anhrrebote Code @ mm ar -
196725 35 500
196730 50 1100
BOCAS DE RECAMBIO
196727 para code 196725 10
196732 para code 196730 10

« Cabeza fabricada en cobre
» Mango de madera barnizado

196768 - Fijacion cénica

Code Peso Medida —
gr mm
196760 500 25x80x300 1
196762 1000 32x100x300 1
196764 1500  38x120x360 1
Empleo en siderurgia, mineria, petroquimicas 196766 2000  40x135x400 1
y lugares con riesgo de deflagracién 196768 4000  64x140x900 1

174 www.alycotools.com


https://rodavigo.net/es/c/f/alyco
https://rodavigo.net/es/c/f/alyco

