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CONVEYANCE

448

TRANSPORTE POR VACIiO
VACUUM CONVEYING

ASPIRACION PUNTUAL
LOCAL SUCTION

TT

CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS

Consumo Consumption [NL/min]
Caudal de aspiracién Suction air flow [NL/min]
Caudal inducido Induced air flow [NL/min]
Paso interno Internal hole [mm]
Depresion max. Max. vacuum degree [mbar]
Presidn de alimentacion Supply pressure [bar]
Materiales Materials

Temperatura de trabajo Operating temperature [°C]
Peso Weight [g]

COMO PEDIR - HOW TO ORDER

Referencia de pedido
Ordering reference

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

10

180
350
650
26
-320
4.6
Al-Fe
-20..70
210

TVTT6

239

45

75

222

300
640
1140
210
-320
4.6
Al-Fe
-20..70
205

TVTT10



https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar

20

25

30

AR <

249

45

15

75

@31

680
1900
2580
220
-180
4..6
Al-Fe
-20...70

300

TVTT20

259,5

51

80

239

1200
2250
3450
@25
-160
4..6
Al-Fe
-20...70
430

TVTT25

264

59

20

107

244,3

1200
2500
3700
@30
-130
4..6
Al-Fe

-20...70

530

TVTT30
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E

CONVEYANC

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

TRANSPORTE POR VACIiO
VACUUM CONVEYING

ASPIRACION PUNTUAL TT E s
LOCAL SUCTION -

@6

212

I

95

[ 1

G2 Tubo @6x8
@32
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
Consumo Consumption [NL/min] 300
Caudal de aspiracién Suction air flow [NL/min] 250
Caudal inducido Induced air flow [NL/min] 550
Paso interno Internal hole [mm] 26,6
Depresion max. Max. vacuum degree [mbar] -750
Presidn de alimentacion Supply pressure [bar] 4..6
Materiales Materials POM Negro Black POM
Temperatura de trabajo Operating temperature [°C] -20..70
Peso Weight [g] 55
Trompa de transporte TVTT6ES

Conveying pump

450
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ﬁ

Servicio

AR <

@6 E2

G3/8"

15

/116

95

G1/2" \_Tubo @6x8

@32

300
250
550
26,6
-750
4..6
PTFE Blanco White PTFE
-20..70
55
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TVTT6ESE2
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Servicio de Att. al

TRANSPORTE POR VACIiO
VACUUM CONVEYING

ASPIRACION PUNTUAL TT E s
LOCAL SUCTION -

330
| 4==F 2
el | )R =
6;: L i‘=
- Tubo @10x12
— e — .
- rupases 330 49
—*( 47
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
ES ES12
Consumo Consumption [NL/min] 750 1150
Caudal de aspiracién Suction air flow [NL/min] 2000 2200
Caudal inducido Induced air flow [NL/min] 2750 3350
Paso interno Internal hole [mm] 224 224
Depresion max. Max. vacuum degree [mbar] -160 -225
Presién de alimentacion Supply pressure [bar] 4..6 4..6
%‘ Materiales Materials Al, Fe, Bron. Al, Fe, Bron.
g Temperatura de trabajo Operating temperature [eC] -20..70 -20..70
?_: Peso Weight [g] 815 815
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
fromipaldeitiahspotts TVTT30ES TVTT30ES12

Conveying pump

452
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@45

Servicio de

AR ¢

260

90
245

155

290

Tubo @12x14 /

245 65
63
ES ES14
1100 1380
2550 3100
3650 4480
@39 239
-85 -90
4..6 4..6
Al, Fe, Bron. Al, Fe, Bron.
-20..70 -20..70
1560 1560
TVTT45ES TVTT45ES14

ES20

1850
3600
5450
239
-142
4..6
Al, Fe, Bron.
-20..70
1560

TVTT45ES20

120
260

47

Lo e [0

220,5

O # -
Tubo @12x14
T - - I T
260
@95
ES ES14 ES28
1100 1250 2540
2600 3050 5800
3700 4300 8340
@50 @50 @50
-80 -77 -150
4..6 4.6 4..6
Al, Fe, Bron. Al, Fe, Bron. Al, Fe, Bron.
-20..70 -20..70 -20..70
5100 5100 5100
TVTT60ES TVTT60ES14 TVTT60ES28
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TRANSPORTE POR VACIiO

VACUUM CONVEYING

ASPIRACION PUNTUAL | DEPOSITO
LOCAL SUCTION TANK

CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS

Volumen interno Internal volume [L]
Presiéon maxima admisible Maximum allowable pressure  [bar]
Vacio méximo admisible Maximum allowable vacuum — [bar]
Temperatura de trabajo Operating temperature [eC]
Materiales Materials

Peso Weight [kgl

COMO PEDIR - HOW TO ORDER

Referencia de pedido
Ordering reference

454

Servicio de Att. a

A-200

Drainage route (G11/2") \(/ﬁ

Tapa abatible
Hinged cap

s

Jaula filtrante
Filter cage

1.224

Indicador de nivel
Level indicator

1.050

ol
212
l

Via de vaciado(G11/2")
Racor conexjion aparato depresor (G2")

Connection adaptor for vacuum unit (G2")

380

Via de vaciado(G11/2")
Drainage route (G11/2")

Conexién manguera aspiracion (G2") H
Connection of the suction hose (G2")

200
1
-1
-20...70
AlSI 304
70

A200
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