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INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS Ø250 
Ø250 VACUUM CONVEYORS TM 6 L 8 L 13 L

Volumen interno Internal volume [L] 6 8 13

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 40 40 40

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 13,3 ... 14,1 15,5 ... 16,3 15,2 ... 16,1

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM

Codo de entrada Elbow entrance Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

   
Tolva de aspiración modular (sin generador de vacío y  filtros) 
Modular suction conveyor (without vacuum generator and filters) TM - 06 - - 0 - - - 1 TM - 08 - - 0 - - - 2 TM - 13 - - 0 - - - 1

OPCIONES  ·  OPTIONS

ENTRADA PRODUCTO PRODUCT INLET MATERIAL JUNTAS SEAL RUBBER MATERIAL ENTRADA DE VACÍO VACUUM INLET

R Recta Straight SB Silicona Silicone R Recta Straight

RC Recta con clamp DN40 Straight with DN40 clamp EPDM EPDM C Codo Elbow

T Tangencial Tangent

TC Tangencial con clamp DN40 Tangent with DN40 clamp

Ejemplo Example:   TM08TC0SBC2

1 2 3

31 2 31 2 31 2

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2*

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following
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INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS Ø250 
Ø250 VACUUM CONVEYORS TM 6 L 8 L 13 L

Volumen interno Internal volume [L] 6 8 13

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 40 40 40

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 13,3 ... 14,1 15,5 ... 16,3 15,2 ... 16,1

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM

Codo de entrada Elbow entrance Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

   
Tolva de aspiración modular (sin generador de vacío y  filtros) 
Modular suction conveyor (without vacuum generator and filters) TM - 06 - - 0 - - - 1 TM - 08 - - 0 - - - 2 TM - 13 - - 0 - - - 1

OPCIONES  ·  OPTIONS

ENTRADA PRODUCTO PRODUCT INLET MATERIAL JUNTAS SEAL RUBBER MATERIAL ENTRADA DE VACÍO VACUUM INLET

R Recta Straight SB Silicona Silicone R Recta Straight

RC Recta con clamp DN40 Straight with DN40 clamp EPDM EPDM C Codo Elbow

T Tangencial Tangent

TC Tangencial con clamp DN40 Tangent with DN40 clamp

Ejemplo Example:   TM08TC0SBC2

1 2 3

31 2 31 2 31 2

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2*

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

424 www.ar-vacuum.com 425

INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS Ø250 
Ø250 VACUUM CONVEYORS TM 16 L 21 L 23 L

Volumen interno Internal volume [L] 16 21 23

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 40 40 40

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 17,5 ... 18,3 17,2 ... 18,0 19,4 ... 20,2

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM

Codo de entrada Elbow entrance Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

   
Tolva de aspiración modular (sin generador de vacío y  filtros) 
Modular suction conveyor (without vacuum generator and filters) TM - 16 - - 0 - - - 2 TM - 21 - - 0 - - - 1 TM - 23 - - 0 - - - 2

OPCIONES  ·  OPTIONS

ENTRADA PRODUCTO PRODUCT INLET MATERIAL JUNTAS SEAL RUBBER MATERIAL ENTRADA DE VACÍO VACUUM INLET

R Recta Straight SB Silicona Silicone R Recta Straight

RC Recta con clamp DN40 Straight with DN40 clamp EPDM EPDM C Codo Elbow

T Tangencial Tangent

TC Tangencial con clamp DN40 Tangent with DN40 clamp

Ejemplo Example:   TM21TC0SBC2

1 2 3

31 2 31 2 31 2

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2 / CVK25SREAQ2 / CVK50SREAQ2*

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following
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INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS Ø250 
Ø250 VACUUM CONVEYORS TM 16 L 21 L 23 L

Volumen interno Internal volume [L] 16 21 23

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 40 40 40

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 17,5 ... 18,3 17,2 ... 18,0 19,4 ... 20,2

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM

Codo de entrada Elbow entrance Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

   
Tolva de aspiración modular (sin generador de vacío y  filtros) 
Modular suction conveyor (without vacuum generator and filters) TM - 16 - - 0 - - - 2 TM - 21 - - 0 - - - 1 TM - 23 - - 0 - - - 2

OPCIONES  ·  OPTIONS

ENTRADA PRODUCTO PRODUCT INLET MATERIAL JUNTAS SEAL RUBBER MATERIAL ENTRADA DE VACÍO VACUUM INLET

R Recta Straight SB Silicona Silicone R Recta Straight

RC Recta con clamp DN40 Straight with DN40 clamp EPDM EPDM C Codo Elbow

T Tangencial Tangent

TC Tangencial con clamp DN40 Tangent with DN40 clamp

Ejemplo Example:   TM21TC0SBC2

1 2 3

31 2 31 2 31 2

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2 / CVK25SREAQ2 / CVK50SREAQ2*

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following
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INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS Ø380 
Ø380 VACUUM CONVEYORS TM GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 

RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKAC2402RS2*  

CVK10SREAQ2 / CVK25SREAQ2 / CVK50SREAQ2 / CVK75SREAQ2*

38 L 66 L 94 L

Volumen interno Internal volume [L] 38 66 94

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 60 60 60

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 34,4 ... 35,8 38,7 ... 40,2 43,1 ... 44,5

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM

Codo de entrada Elbow entrance Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. w438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

Tolva de aspiración modular (sin generador de vacío y  filtros) 
Modular suction conveyor (without vacuum generator and filters)

   

TM - 38 - - 0 - - - 2 TM - 66 - - 0 - - - 2 TM - 94 - - 0 - - - 2

OPCIONES  ·  OPTIONS

ENTRADA PRODUCTO PRODUCT INLET MATERIAL JUNTAS SEAL RUBBER MATERIAL ENTRADA DE VACÍO VACUUM INLET

R Recta Straight SB Silicona Silicone R Recta Straight

RC Recta con clamp DN65 Straight with DN65 clamp EPDM EPDM C Codo Elbow

T Tangencial Tangent

TC Tangencial con clamp DN65 Tangent with DN65 clamp

Ejemplo Example:   TM38TC0SBC2

1 2 3

31 2 31 2 31 2

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following
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INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ

TR
A

N
SP

O
RT

E
C

O
N

VE
YA

N
C

E 

TR
A

N
SP

O
RT

E
C

O
N

VE
YA

N
C

E 

TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS Ø380 
Ø380 VACUUM CONVEYORS TM GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 

RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKAC2402RS2*  

CVK10SREAQ2 / CVK25SREAQ2 / CVK50SREAQ2 / CVK75SREAQ2*

38 L 66 L 94 L

Volumen interno Internal volume [L] 38 66 94

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 60 60 60

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 34,4 ... 35,8 38,7 ... 40,2 43,1 ... 44,5

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM

Codo de entrada Elbow entrance Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. w438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

Tolva de aspiración modular (sin generador de vacío y  filtros) 
Modular suction conveyor (without vacuum generator and filters)

   

TM - 38 - - 0 - - - 2 TM - 66 - - 0 - - - 2 TM - 94 - - 0 - - - 2

OPCIONES  ·  OPTIONS

ENTRADA PRODUCTO PRODUCT INLET MATERIAL JUNTAS SEAL RUBBER MATERIAL ENTRADA DE VACÍO VACUUM INLET

R Recta Straight SB Silicona Silicone R Recta Straight

RC Recta con clamp DN65 Straight with DN65 clamp EPDM EPDM C Codo Elbow

T Tangencial Tangent

TC Tangencial con clamp DN65 Tangent with DN65 clamp

Ejemplo Example:   TM38TC0SBC2

1 2 3

31 2 31 2 31 2

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TM RECAMBIOS
SPARE PARTS

MÓDULO MODULE ABRAZADERA BRACKET JUNTA GASKET

Ø250 Ø380 Ø250 Ø380 Ø250 Ø380
Materiales Materials AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM

Peso Weight [g] 1850 3750 290 400 42 70

Módulo TM 
TM Module PCTM250 PCTM380 -- -- -- --

Abrazadera TM 
TM Bracket -- -- TM250ABR TM380ABR -- --

Junta estanqueidad módulos TM, silicona blanca 
Seal gasket for TM modules, white silicone -- -- -- -- TM250JTSB TM380JTSB

Junta estanqueidad módulos TM, EPDM negro 
Seal gasket for TM modules, black EPDM -- -- -- -- TM250JTEPDM TM380JTEPDM
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TM RECAMBIOS
SPARE PARTS

MÓDULO MODULE ABRAZADERA BRACKET JUNTA GASKET

Ø250 Ø380 Ø250 Ø380 Ø250 Ø380
Materiales Materials AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone / EPDM

Peso Weight [g] 1850 3750 290 400 42 70

Módulo TM 
TM Module PCTM250 PCTM380 -- -- -- --

Abrazadera TM 
TM Bracket -- -- TM250ABR TM380ABR -- --

Junta estanqueidad módulos TM, silicona blanca 
Seal gasket for TM modules, white silicone -- -- -- -- TM250JTSB TM380JTSB

Junta estanqueidad módulos TM, EPDM negro 
Seal gasket for TM modules, black EPDM -- -- -- -- TM250JTEPDM TM380JTEPDM
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

430 www.ar-vacuum.com 431

INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS 
VACUUM CONVEYORS TAT 6 L 6 L RC

Volumen interno Internal volume [L] 6 6

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 40 40

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 9,8 11

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona FDA FDA silicone Silicona FDA FDA silicone

Codo de entrada Elbow entrance Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

Tolva de aspiración (no incluye generador de vacío ni filtros) 
Suction conveyor (vacuum generator and filters not included) ESQTATIP ESQTATIPRC

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2*

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following
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INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS 
VACUUM CONVEYORS TAT 6 L 6 L RC

Volumen interno Internal volume [L] 6 6

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 40 40

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 9,8 11

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona FDA FDA silicone Silicona FDA FDA silicone

Codo de entrada Elbow entrance Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

Tolva de aspiración (no incluye generador de vacío ni filtros) 
Suction conveyor (vacuum generator and filters not included) ESQTATIP ESQTATIPRC

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2*

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following
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INFO
Pulido espejo externo 
External mirror polished 
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS 
VACUUM CONVEYORS TAT 1,5 L 15 L 23 L 28 L

Volumen interno Internal volume [L] 1,5 15 23 28

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 30 40 63 63

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] -- 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 3 15,5 23,5 25

Materiales Materials : Módulos Modules AISI304 AISI304 AISI304 AISI304

Juntas Rubber seals EPDM EPDM EPDM EPDM

Codo de entrada Elbow entrance -- Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

Tolva de aspiración (no incluye generador de vacío ni filtros) 
Suction conveyor (vacuum generator and filters not included) ESQTATI2L ESQTATI ESQTATIG ESQTATIG200

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2 / CVK25REAQ2 / CVK50SREAQ2*

EVKAC2402RS2*   

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following
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INFO
Pulido espejo externo 
External mirror polished 

TR
A

N
SP

O
RT

E
C

O
N

VE
YA

N
C

E 

TR
A

N
SP

O
RT

E
C

O
N

VE
YA

N
C

E 

TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS 
VACUUM CONVEYORS TAT 1,5 L 15 L 23 L 28 L

Volumen interno Internal volume [L] 1,5 15 23 28

Ø de tubería aspiración Convey pipeline Ø  [mm] 30 40 63 63

Presión de trabajo del cilindro Cylinder operation pressure [bar] -- 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 3 15,5 23,5 25

Materiales Materials : Módulos Modules AISI304 AISI304 AISI304 AISI304

Juntas Rubber seals EPDM EPDM EPDM EPDM

Codo de entrada Elbow entrance -- Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane Poliuretano Polyurethane

Filtros Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

Tolva de aspiración (no incluye generador de vacío ni filtros) 
Suction conveyor (vacuum generator and filters not included) ESQTATI2L ESQTATI ESQTATIG ESQTATIG200

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2 / CVK25REAQ2 / CVK50SREAQ2*

EVKAC2402RS2*   

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

434 www.ar-vacuum.com 435

TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS 
VACUUM CONVEYORS TMF 6 L 6L PLS 13 L

Volumen interno Internal volume [L] 6 6 13

Conexión de aspiración Convey pipeline connection   [mm] Clamp dn40 Clamp dn65 Clamp dn40

Conexión de descarga Unload pipeline connection [mm] Clamp dn100 Clamp dn150 Clamp dn100

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 16,5 18,8 19

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona FDA Silicone Silicona FDA Silicone Silicona FDA Silicone

Filtros Filters Poliester, Inox  Polyester, SS Poliester, Inox  Polyester, SS Poliester, Inox  Polyester, SS

Jaulas de filtros Filters cages AISI 304 AISI 304 AISI 304

Soportes jaulas Cage support Delrin Delrin Delrin

Tolva de aspiración modular con entrada tangencial 
Modular suction conveyor with tangent entrance TMF06TCSBC0 TMF06TCSBR0 TMF13TCSBC0
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INFO
Tolvas diseñadas especialmente para farmacia 
Vacuum conveyors designed for pharmacy industry

Modelos especificos para comprimidos 
With specific pills models

Diseño de acuerdo la normativa ATEX 
Design according to ATEX regulations

Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ

Construcción  robusta 
Robust construction

Montaje sin herramientas 
Assembly without tools
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS 
VACUUM CONVEYORS TMF 6 L 6L PLS 13 L

Volumen interno Internal volume [L] 6 6 13

Conexión de aspiración Convey pipeline connection   [mm] Clamp dn40 Clamp dn65 Clamp dn40

Conexión de descarga Unload pipeline connection [mm] Clamp dn100 Clamp dn150 Clamp dn100

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [Kg] 16,5 18,8 19

Materiales Materials : Módulos Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas Rubber seals Silicona FDA Silicone Silicona FDA Silicone Silicona FDA Silicone

Filtros Filters Poliester, Inox  Polyester, SS Poliester, Inox  Polyester, SS Poliester, Inox  Polyester, SS

Jaulas de filtros Filters cages AISI 304 AISI 304 AISI 304

Soportes jaulas Cage support Delrin Delrin Delrin

Tolva de aspiración modular con entrada tangencial 
Modular suction conveyor with tangent entrance TMF06TCSBC0 TMF06TCSBR0 TMF13TCSBC0
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INFO
Tolvas diseñadas especialmente para farmacia 
Vacuum conveyors designed for pharmacy industry

Modelos especificos para comprimidos 
With specific pills models

Diseño de acuerdo la normativa ATEX 
Design according to ATEX regulations

Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ

Construcción  robusta 
Robust construction

Montaje sin herramientas 
Assembly without tools

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

436 www.ar-vacuum.com 437

MÓDULO
MODULE

ABRAZADERA
BRACKET

JUNTA ESTANQUEIDAD
SEAL GASKET

LENGUETA PASTILLAS
PILLS TAB PROTECTOR

FILTROS
FILTERS

Materiales Materials AISI 316L AISI 316L Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone Poliester Polyester

Dimension Dimension [mm] Ø 250 Ø 250 Ø 250 -- --

Peso Weight [g] 1850 290 42 136 70

Referencia de pedido 
Ordering reference PCTMF250 TMF250ABR TMF250JTSB TMMNGCL21/2 FILTMFTFL150GRIAL4
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TMF RECAMBIOS
SPARE PARTS
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MÓDULO
MODULE

ABRAZADERA
BRACKET

JUNTA ESTANQUEIDAD
SEAL GASKET

LENGUETA PASTILLAS
PILLS TAB PROTECTOR

FILTROS
FILTERS

Materiales Materials AISI 316L AISI 316L Silicona Silicone / EPDM Silicona Silicone Poliester Polyester

Dimension Dimension [mm] Ø 250 Ø 250 Ø 250 -- --

Peso Weight [g] 1850 290 42 136 70

Referencia de pedido 
Ordering reference PCTMF250 TMF250ABR TMF250JTSB TMMNGCL21/2 FILTMFTFL150GRIAL4
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TMF RECAMBIOS
SPARE PARTS
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