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Servicio de Att. al Clien

o6

HEX 6 HEX 6
M5
| ‘ M5
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= N -
N -
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P ”
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 4/5 6/7
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 3,5 4
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 2 2
Volumen Volume [cm?3] 0,051 0,056
Peso Weight [g] 2 2
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 0,050 0,138
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 0,075 0,194
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 0,100 0,284
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 0,112 0,288
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de nitrilico sin racor
. Nitrile vacuum cup without fitting el HEET
Ventosa de silicona sin racor
Q Silicone vacuum cup without fitting VCass VC6sB
Ventosa de caucho natural sin racor
. Natural rubber vacuum cup without fitting pcl Hgey
H 2 ¥
Racor de montaje estandar RACTRM5M RACTRM5M

Standard fitting part**

Ejemplo Example: VC6NIT + RACTRM5M
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ADECUADAS PARA > Uso general Superficies planas Superficies ligeramente curvadas
SUITABLE FOR General use Flat surfaces Slightly curved surfaces
VENTAJAS Amplio rango de didmetros Polivalencia
ADVANTAGES Wide range of diameters Versatility
o8 213 o 13 E1 216
HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11
G1/8" - o G1/8"
:, ® ) ®
¢ — o — " o
0 - - 3 o -
) | | o 3‘
28 213 214 @15
8/9 13/ 14 14 / 156 155/ 17,4
4 4 5 9
2 3 4 2
0,10 0,24 0,33 0,47
8 7 7 7
0,162 0,404 0,600 0,670
0,270 0,582 0,760 0,980
0,342 0,770 0,990 1,070
0,382 0,842 1,060 1,380
VC8NIT VC13NIT VC13E1INIT VC16NIT
VC8SB VC13SB VC13E1SB VC16SB
VC8CN VC13CN VC13E1CN VC16CN
RAC2R1/8M RAC2R1/8M RAC2R1/8M RAC13R1/8M

»% Otros racors de montaje en pag. 482 Other fitting parts at page 482
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Servicio de Att. al Clien

Standard fitting part**

Ejemplo Example: VC30NIT + RAC5R1/8M

o 20 o 25
O
HEX 13 HEX 13
G1/8"
G1/8"
- —
~ I > o j R
- 2 IS/ a 1L
-
@20 @25
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 20 / 22,6 25/ 275
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 7,5 10
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 4 4
Volumen Volume [cm?] 2 2
Peso Weight [a] 14 14
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 1,02 1,54
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 1,44 2,10
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 1,79 2,68
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 2,00 2,92
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de nitrilico sin racor
. Nitrile vacuum cup without fitting AT eIl
Q Vgr\tosa dessilicona sinracor VC20SB VC25SB
Silicone vacuum cup without fitting
Ventosa de caucho natural sin racor
. Natural rubber vacuum cup without fitting HEAUER] e
H A * %
Racor de montaje estandar RAC3R1/8M RAC3R1/8M
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ADECUADAS PARA
SUITABLE FOR

VENTAJAS
ADVANTAGES

825S

>

Uso general
General use

Amplio rango de didmetros
Wide range of diameters

o 28

Superficies planas
Flat surfaces

Polivalencia
Versatility

230S

Superficies ligeramente curvadas
Slightly curved surfaces

o33

HEX 14

G1/8"

©

HEX 14

G1/8"

.

HEX 13

G1/8"

© ~ a o < ]
* - Z * - —

@25 @30 @30 233
25/ 28 28 / 31 30 / 32 33 /35
20 13 22,5 17,5
3 4 3 3
2 2,5 3 3
14 14 15 16
1,32 1,85 1,72 2,59
2,04 2,59 2,71 3,53
2,82 3,25 3,63 4,29
3,07 3,49 4,00 4,71
VCS25NIT VC28NIT VCS30NIT VC33NIT
VCS25SB VC28SB VCS30SB VC33SB
VCS25CN VC28CN VCS30CN VC33CN
RAC4R1/8M RAC3R1/8M RAC5R1/8M RAC3R1/8M

#x Otros racors de montaje en pdag. 482 Other fitting parts at page 482
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Servicio de Att. al Clien
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COPA v
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637S 240

L]
:? HEX 14
G1/8"
2 [
(=) o
- - S R : K
@35 @40

CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 35/ 375 40 / 41
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 22,5 20
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 3,5 4
Volumen Volume [cm?3] 3 6
Peso Weight [g] 19 23
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 3,27 3,64
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 4,57 5,10
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 5,87 6,29
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 6,52 6,85
COMO PEDIR - HOW TO ORDER

Ventosa de nitrilico sin racor
. Nitrile vacuum cup without fitting BRI e

Ventosa de silicona sin racor
Q Silicone vacuum cup without fitting VCS3758 V4058

Ventosa de caucho natural sin racor
. Natural rubber vacuum cup without fitting Hessay e
Racor de montaje estandar** RAC5R1/8M RAC6R1/4M

Standard fitting part**

Ejemplo Example: VC4ONIT + RAC6R1/4M

178



https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar

ADECUADAS PARA > Uso general Superficies planas Superficies ligeramente curvadas
SUITABLE FOR General use Flat surfaces Slightly curved surfaces
VENTAJAS Amplio rango de didmetros Polivalencia
ADVANTAGES Wide range of diameters Versatility
042 045 245 M14 o 47
HEX 15

30

5 @
HEX 6
41,6 245 @45 @47 ‘
41,6 / 44,5 45 / 48 45 / 48 47 / 51
10 72,5 72,5 22,5
6 2,5 2,5 7
10 9 9 11
20 20 20 26
3,57 5,07 5,07 5,26
4,88 7,37 7,37 7,24
5,87 9,45 9,45 8,98
6,31 10,4 104 9,98
VCR42NIT * VCR45NIT * VCR45M14NIT * VC47NIT
- VCR45SB * VCR45M14SB * VC47SB
- VCR45CN * VCR45M14CN * VC47CN
- - - RAC6R1/4M

% Ventosa con racor integrado Vacuum cup with integrated fitting

%+ Otros racors de montaje en pdag. 482 Other fitting parts at page 482
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Servicio de Att. al Clien

@ 50

G1/4"

=
- \ -
= @1
g HEX 16
HEX 17 -
. %
Q
1
<
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 50 / 51
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 57,5
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 3
Volumen Volume [cm?] 9
Peso Weight [g] 33
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 6,07
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 8,37
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 10,9
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 11,8
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de nitrilico sin racor
. Nitrile vacuum cup without fitting e
Ventosa de silicona sin racor
Q Silicone vacuum cup without fitting V5058
Ventosa de caucho natural sin racor
. Natural rubber vacuum cup without fitting HEUER]
Racor de montaje estandar**
Standard fitting part** RAC7R1/4M
Racor con vélvula palpadora
Fitting part with sensing valve AT
Recambio kit valvula KITVAL2

Valve spare kit

Ejemplo Example: VC50NIT + RACVAL2
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Servicio de Att.

ADECUADAS PARA > Uso general Superficies planas Superficies ligeramente curvadas
SUITABLE FOR General use Flat surfaces Slightly curved surfaces
VENTAJAS Amplio rango de didmetros Polivalencia

ADVANTAGES Wide range of diameters Versatility

8,5

HEX17

60

HEX 20

G3/8"

N \z S il
o L \ = E\é i —
N ?/I/ 1 14 o <
..\//.o 5] < /
\ 260 \ = T HEX® \ @74
| ! 62,3 ‘ |
60 / 61,5 62,3 / 65 74 / 81
27,5 33 45
8,5 7,5 1
19 24 37
31 40 60
7,63 8,02 13,2
10,1 11,4 18,4
12,1 14,0 22,7
13,1 15,1 24,6
VC60NIT VCR62NIT * VC74NIT
VC60SB - VC74SB
VC60CN - VC74CN
RAC7R1/4M - RAC8R3/8M
RACVAL3 - -
KITVAL3 - -

% Ventosa con racor integrado Vacuum cup with integrated fitting

%x Otros racors de montaje en pdag. 482 Other fitting parts at page 482
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Servicio de Att. al Clien

©75

0]

o
:E HEX 17, EX16
1/4'
. ' =
& o
n a &
! @75 | -
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 75/ 76
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 37,5
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 4,5
Volumen Volume [cm?] 24
Peso Weight [g] 66
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 13,1
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 18,2
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 22,5
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 24,7
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de nitrilico sin racor
. Nitrile vacuum cup without fitting UEzRIT
Ventosa de silicona sin racor
Q Silicone vacuum cup without fitting VC7558
Ventosa de caucho natural sin racor
. Natural rubber vacuum cup without fitting peg e
Racor de montaje estandar**
Standard fitting part** RACIR1/4M
Racor con vélvula palpadora
Fitting part with sensing valve BAC
Recambio kit valvula KITVAL2

Valve spare kit

Ejemplo Example: VC75NIT + RACOR1/4M
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Servicio de Att. a

ADECUADAS PARA > Uso general Superficies planas Superficies ligeramente curvadas
SUITABLE FOR General use Flat surfaces Slightly curved surfaces
VENTAJAS Amplio rango de didmetros Polivalencia

ADVANTAGES Wide range of diameters Versatility

©

HEX 21 o
1/4} 2
w
2
G/ ° &
f 2 g
I - s S
HEX6 \
o832 ‘ 285 | ‘ @90 | N
82,2 / 86,5 85/ 93,6 90 / 96
38 50 65
11,5 15,5 9
44 62 54
54 63 92
12,4 16,8 19,6
16,1 22,9 26,8
19,4 284 33,2
21,1 31,9 36,7
VCR82NIT * VC85NIT VC9ONIT
- VC85SB VC90SB
- VC85CN VC90CN
- RAC10R1/4M RAC31R1/4M
_ = RACVAL13
-- - KITVAL3
% Ventosa con racor integrado Vacuum cup with integrated fitting
%+ Otros racors de montaje en pdag. 482 Other fitting parts at page 482 AR d
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Servicio de Att. al Clien

295

Q)
e °
o
E
-
-
@92
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 92 / 96
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 65
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 9
Volumen Volume [cm?] 54
Peso Weight [g] 92
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 17,6
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 23,1
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 28,9
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 30,9
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de nitrilico sin racor
. Nitrile vacuum cup without fitting HEEBIT
Ventosa de silicona sin racor
Q Silicone vacuum cup without fitting Vo558
Ventosa de caucho natural sin racor
. Natural rubber vacuum cup without fitting g
Racor de montaje estandar**
Standard fitting part** RACIR1/4M
Racor con vélvula palpadora
Fitting part with sensing valve HASUAED
Recambio kit valvula KITVAL3

Valve spare kit

Ejemplo Example: VC95NIT + RACVAL5
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Servicio de

ADECUADAS PARA > Uso general Superficies planas Superficies ligeramente curvadas
SUITABLE FOR General use Flat surfaces Slightly curved surfaces
VENTAJAS Amplio rango de didmetros Polivalencia

ADVANTAGES Wide range of diameters Versatility

9 ¢
1/47 3
u =
Gs/? =
= ™ r >
= <
— } @
HEX6 HEX 8
@100 2124
100 / 107,5 124 / 1336
55 20
12 11,5
77 152
78 179
18,5 32,1
24,1 41,4
29,9 49,4
32,4 52,7
VCR100NIT * VC125NIT
-- VC125SB
- VC125CN
-- RAC30R3/8H

% Ventosa con racor integrado Vacuum cup with integrated fitting
»« Otros racors de montaje en pag. 438 Other fitting parts at page 438 AR d
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o 20

Servicio de Att. al

o023

G1/8"

24

223
220

CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 20/ 23 23/ 26
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 15 20
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 2,5 2,5
Volumen Volume [cm?3] 0,63 2,6
Peso Weight [g] 1 3
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 1,29 1,29
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 1,83 1,83
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 2,29 2,29
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 2,48 2,48
COMO PEDIR - HOW TO ORDER

Ventosa de nitrilico sin racor
. Nitrile vacuum cup without fitting ez vz
O Vgntosa de silicona sinracor VS20SB VS23SB

Silicone vacuum cup without fitting

Ventosa de caucho natural sin racor
. Natural rubber vacuum cup without fitting U pect el

H - *¥

Racor de montaje estandar RAC90R1/8M _

Standard fitting part**
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ADECUADAS PARA

>

Manipulaciones horizontales

Servicio de

Materiales deformables

Superficies planas

SUITABLE FOR Horizontal handling Flat surfaces Deformable materials
0 24,5 0245 N o 29 o 30
N
O SIOlS
0
G1/8" G1/8" 212 8
>

17,5 274|
2 T

r - ©
,\I o < /_7 -
ﬂi 229 @30

224,5
24,5/ 27,5 24,5 / 27 29 / 31 30/ 326
20 20 35 15
3 2,5 2,5 5
0,88 0,82 1.3 2,14
1 1 2 2
1,8 1,8 2,36 2,27
2,53 2,53 3,17 3,08
3,10 3,10 3,88 3,73
341 341 4,24 4,12
VS24.5NIT VSN24.5NIT VS29NIT VS30NIT
VS24.55B VSN24.5SB VS29SB VS30SB
VS24.5CN VSN24.5CN VS29CN VS30CN
RAC90R1/8M RAC90R1/8M - -

AR ¢
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@35

Servicio de Att. al

240

Natural rubber vacuum cup without fitting

% 219
a7 T
—'—— @7
@34 241
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 34/ 38 40 / 45,5
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 20 30
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 5 5
Volumen Volume [cm?3] 3,7 54
Peso Weight [g] 4 5
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 3,39 4,69
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 4,64 6,44
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 5,69 7,88
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 6,25 8,43
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de nitrilico sin racor
. Nitrile vacuum cup without fitting EEERT ]
O Vgptosa de silicona sinracor VS35SB VS40SB
Silicone vacuum cup without fitting
. Ventosa de caucho natural sin racor VS35CN VS40CN
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ADECUADAS PARA

Manipulaciones horizontales

Servicio de

Superficies planas

Materiales deformables

SUITABLE FOR Horizontal handling Flat surfaces Deformable materials

2 49 o 50 2 140

224

0% 240

@15 Lﬂ"
% 29
g S

| | =

@50 @50 2140
50 / 53 50 / 52,5 140 / 140

25 35 --

6,5 4 -

12,3 12,2 143

17 8 156

533 3,73 34,8

6,82 4,84 42,3

7,86 2,44 46

8,33 2,14 47,5

-- -- VS140NNM*
VS49CN VS50CN =

% Nitrilico anti-manchas blanco Mark free white nitrile

AR ¢

" &
2 -
0
o
=
2
w
>



https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar

