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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]
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ø 8 ø 10 ø 12 ø 16  ø 20 ø 25

8  /  12 11  /  11 12  /  13 16  /  16,3 20  /  20 25  /  26

8 5,5 4 12 7,5 7

3 5 5,5 7,5 4 10

0,25 0,46 0,54 0,72 3 3,8

7 8 8 11 13 14

0,161 0,21 0,382 0,604 0,956 1,03

0,226 0,4 0,538 0,849 1,32 1,75

0,281 0,51 0,670 1,06 1,52 2,27

0,294 0,58 0,742 1,10 1,62 2,29

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF8NIT VF10NIT VF12NIT VF16NIT VF20NIT VF25NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF8SB VF10SB VF12SB VF16SB VF20SB VF25SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF8CN VF10CN VF12CN VF16CN VF20CN VF25CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC2R1/8M RAC2R1/8M RAC13R1/8M RAC14R1/8M RAC15R1/8M RAC15R1/8M

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF10NIT + RAC2R1/8M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

200 www.ar-vacuum.com 201

FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]
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ø 8 ø 10 ø 12 ø 16  ø 20 ø 25

8  /  12 11  /  11 12  /  13 16  /  16,3 20  /  20 25  /  26

8 5,5 4 12 7,5 7

3 5 5,5 7,5 4 10

0,25 0,46 0,54 0,72 3 3,8

7 8 8 11 13 14

0,161 0,21 0,382 0,604 0,956 1,03

0,226 0,4 0,538 0,849 1,32 1,75

0,281 0,51 0,670 1,06 1,52 2,27

0,294 0,58 0,742 1,10 1,62 2,29

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF8NIT VF10NIT VF12NIT VF16NIT VF20NIT VF25NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF8SB VF10SB VF12SB VF16SB VF20SB VF25SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF8CN VF10CN VF12CN VF16CN VF20CN VF25CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC2R1/8M RAC2R1/8M RAC13R1/8M RAC14R1/8M RAC15R1/8M RAC15R1/8M

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF10NIT + RAC2R1/8M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]
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7 6,5 6 5 16,7

20 15 32 17 35

1,55 2,18 1,67 1,69 4,3

2,36 2,71 2,64 2,39 5,54

2,63 3,28 3,26 2,83 6,45

2,92 3,67 3,35 3,21 7,04

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF29NIT VF30NIT VF31NIT VF33NIT VF42NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF29SB VF30SB VF31SB VF33SB VF42SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF29CN VF30CN VF31CN VF33CN VF42CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC16R1/8M RAC15R1/8M RAC18R1/4H RAC3R1/8M RAC7R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve -- -- -- -- RACVAL6A

Recambio kit válvula 
Valve spare kit -- -- -- -- KITVAL6A

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF30NIT + RAC15R1/8M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w w w w

ø 29 ø 30  ø 31  ø 33  ø 42

29  /  30 30  /  31,5 31  /  32 33  /  33 40  /  42

12,5 12,5 12,5 15 11

16 11 14 7 17

7 6,5 6 5 16,7

20 15 32 17 35

1,55 2,18 1,67 1,69 4,3

2,36 2,71 2,64 2,39 5,54

2,63 3,28 3,26 2,83 6,45

2,92 3,67 3,35 3,21 7,04

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF29NIT VF30NIT VF31NIT VF33NIT VF42NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF29SB VF30SB VF31SB VF33SB VF42SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF29CN VF30CN VF31CN VF33CN VF42CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC16R1/8M RAC15R1/8M RAC18R1/4H RAC3R1/8M RAC7R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve -- -- -- -- RACVAL6A

Recambio kit válvula 
Valve spare kit -- -- -- -- KITVAL6A

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF30NIT + RAC15R1/8M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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43  /  45 45  /  47,2 50  /  52

20 12,5 15
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18 34 33,2

24 28 41

3,35 4,39 6,21

4,20 5,75 7,82

5,28 7,48 9,62

5,98 8,12 10,62

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF43NIT VF45NIT VF52NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF43SB VF45SB VF52SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF43CN VF45CN VF52CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC16R1/8M RAC21R1/4M RAC7R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve RACVAL1A -- RACVAL18

Racor de montaje 3 piezas 
3 parts fitting -- RAC19R1/4H --

Recambio kit válvula 
Valve spare kit KITVAL1A -- KITVAL18

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482Ejemplo Example:   VF43NIT + RACVAL1A
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w w w w w w

 ø 43  ø 45  ø 52

43  /  45 45  /  47,2 50  /  52

20 12,5 15

19 19 22

18 34 33,2

24 28 41

3,35 4,39 6,21

4,20 5,75 7,82

5,28 7,48 9,62

5,98 8,12 10,62

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF43NIT VF45NIT VF52NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF43SB VF45SB VF52SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF43CN VF45CN VF52CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC16R1/8M RAC21R1/4M RAC7R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve RACVAL1A -- RACVAL18

Racor de montaje 3 piezas 
3 parts fitting -- RAC19R1/4H --

Recambio kit válvula 
Valve spare kit KITVAL1A -- KITVAL18

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482Ejemplo Example:   VF43NIT + RACVAL1A
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 55/1 ø 55 i

54  /  55 53  /  53,7

40 40

10 12,5

28 33

45 42

6,41 6,45

9,07 8,57

10,8 10,1

10,9 10,9

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF55/1NIT VFI55NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF55/1SB VFI55SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF55/1CN VFI55CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC23R1/4M RAC24R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve -- --

Recambio kit válvula 
Valve spare kit -- --

 ø 53 ø 55

53  /  53,7 53  /  53,5

22,5 40

16 14,5

31 45

40 50

5,03 6,17

6,47 8,56

8,08 9,74

8,87 10,0

VF53NIT VF55NIT

VF53SB VF55SB

VF53CN VF55CN

RAC7R1/4M RAC23R1/4M

RACVAL14 RACVAL9

KITVAL1A KITVAL8

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF53NIT + RACVAL14
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 55/1 ø 55 i

54  /  55 53  /  53,7

40 40

10 12,5

28 33

45 42

6,41 6,45

9,07 8,57

10,8 10,1

10,9 10,9

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF55/1NIT VFI55NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF55/1SB VFI55SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF55/1CN VFI55CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC23R1/4M RAC24R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve -- --

Recambio kit válvula 
Valve spare kit -- --

 ø 53 ø 55

53  /  53,7 53  /  53,5

22,5 40

16 14,5

31 45

40 50

5,03 6,17

6,47 8,56

8,08 9,74

8,87 10,0

VF53NIT VF55NIT

VF53SB VF55SB

VF53CN VF55CN

RAC7R1/4M RAC23R1/4M

RACVAL14 RACVAL9

KITVAL1A KITVAL8

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF53NIT + RACVAL14
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w w w w

ø 57 ø 60 ø 62
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15 25 22,5
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42 65 50,6
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7,71 6,23 9,16

10,9 7,78 11,9

13,4 9,20 14,7

15,0 10,0 15,7

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF57NIT VF60NIT VF62NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF57SB VF60SB VF62SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF57CN VF60CN VF62CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC25R3/8H RAC23R1/4M RAC7R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve RACVAL8 -- RACVAL17

Recambio kit válvula 
Valve spare kit KITVAL8 -- KITVAL17

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF57NIT + RAC25R3/8H
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w w w w w

ø 57 ø 60 ø 62

56  /  58,3 60  /  62,3 60  /  62

15 25 22,5

18 28 20

42 65 50,6

68 56 50

7,71 6,23 9,16

10,9 7,78 11,9

13,4 9,20 14,7

15,0 10,0 15,7

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF57NIT VF60NIT VF62NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF57SB VF60SB VF62SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF57CN VF60CN VF62CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC25R3/8H RAC23R1/4M RAC7R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve RACVAL8 -- RACVAL17

Recambio kit válvula 
Valve spare kit KITVAL8 -- KITVAL17

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF57NIT + RAC25R3/8H
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

w w w w w w w w w

210 www.ar-vacuum.com 211

FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w w w w w w w

ø 63  ø 72  ø 73

63  /  66 70  /  71,5 73  /  75

27,5 40 40

10 16 11

55 80,0 68

50 85 106

7,36 11,4 13,2

10,2 15,2 17,3

12,7 18,9 21,7

13,9 20,9 24,5

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF63NIT VF72NIT VF73NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF63SB VF72SB VF73SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF63CN VF72CN VF73CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC23R1/4M RAC7R3/8M RAC26R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve RACVAL9 RACVAL17 RACVAL11

Recambio kit válvula 
Valve spare kit KITVAL8 KITVAL17 KITVAL3

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482Ejemplo Example:   VF73NIT + RACVAL11

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w w w w w w w

ø 63  ø 72  ø 73

63  /  66 70  /  71,5 73  /  75

27,5 40 40

10 16 11

55 80,0 68

50 85 106

7,36 11,4 13,2

10,2 15,2 17,3

12,7 18,9 21,7

13,9 20,9 24,5

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF63NIT VF72NIT VF73NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF63SB VF72SB VF73SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF63CN VF72CN VF73CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC23R1/4M RAC7R3/8M RAC26R1/4M

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve RACVAL9 RACVAL17 RACVAL11

Recambio kit válvula 
Valve spare kit KITVAL8 KITVAL17 KITVAL3

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482Ejemplo Example:   VF73NIT + RACVAL11

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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 ø 85  ø 90  ø 95

85  /  87 88  /  99 97  /  99

43,5 45 80

10 40 11,5

113 154 132

180 209 425

19,8 19,2 23,2

22,6 26,0 31,8

22,7 27,1 41,2

24,6 27,4 46,6

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF85NIT VF90NIT VF95NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF85SB VF90SB VF95SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF85CN VF90CN VF95CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC27R1/4M RAC28R3/8M RAC29R1/4M

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF95NIT + RAC29R1/4M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VF

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w

 ø 85  ø 90  ø 95

85  /  87 88  /  99 97  /  99

43,5 45 80

10 40 11,5

113 154 132

180 209 425

19,8 19,2 23,2

22,6 26,0 31,8

22,7 27,1 41,2

24,6 27,4 46,6

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF85NIT VF90NIT VF95NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF85SB VF90SB VF95SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF85CN VF90CN VF95CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC27R1/4M RAC28R3/8M RAC29R1/4M

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Amplio rango de diámetros 
Wide range of diameters

Polivalencia 
Versatility

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF95NIT + RAC29R1/4M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

w w w w w

214 www.ar-vacuum.com 215

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

FUELLE
BELLOWS DETECTABLES

V
EN
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ø 20 ø 25 ø 30  ø 42

20  /  20 25  /  26,8 30  /  31,5 42  /  42,5

7,5 8 12,5 17,5

4 12,5 11 22

3 7 6,5 24,4

13 12 15 12

0,96 1,47 2,18 2,45

1,32 1,58 2,71 3,30

1,52 1,45 3,28 3,97

1,62 1,54 3,67 4,27

Ventosa de silicona detectable sin racor 
Detectable silicone vacuum cup without fitting VF20SAD VF25/3SAD VF30SAD VF42/5SH40SAD

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC15R1/8M RAC14R1/8M RAC15R1/8M --

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Industria alimentaria 
Food industry

Superficies irregulares 
Irregular surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Silicona detectable 
Detectable silicone

Calidad FDA 
FDA approved

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF30SAD + RAC15R1/8M

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

FUELLE
BELLOWS DETECTABLES
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ø 20 ø 25 ø 30  ø 42

20  /  20 25  /  26,8 30  /  31,5 42  /  42,5

7,5 8 12,5 17,5

4 12,5 11 22

3 7 6,5 24,4

13 12 15 12

0,96 1,47 2,18 2,45

1,32 1,58 2,71 3,30

1,52 1,45 3,28 3,97

1,62 1,54 3,67 4,27

Ventosa de silicona detectable sin racor 
Detectable silicone vacuum cup without fitting VF20SAD VF25/3SAD VF30SAD VF42/5SH40SAD

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC15R1/8M RAC14R1/8M RAC15R1/8M --

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Industria alimentaria 
Food industry

Superficies irregulares 
Irregular surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Silicona detectable 
Detectable silicone

Calidad FDA 
FDA approved

Compensación de altura 
Height compensation

Ejemplo Example:   VF30SAD + RAC15R1/8M

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

FUELLE
BELLOWS VFP
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w w w w

ø 18 ø 20

17  /  17 19,25  /  20

11 5

7,5 6

0,87 1,74

10 13

0,46 0,66

0,70 0,88

0,90 1,13

1,07 1,23

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VFP18CN VFP20CN

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VFP18SB VFP20SB

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies rugosas 
Rough surfaces

Resistencia al desgaste y abrasión 
Wear and abrasion durability

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Simple y doble labio 
Single and double lip

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w w

ø 18 ø 20

17  /  17 19,25  /  20

11 5

7,5 6

0,87 1,74

10 13

0,46 0,66

0,70 0,88

0,90 1,13

1,07 1,23

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VFP18CN VFP20CN

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VFP18SB VFP20SB

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies rugosas 
Rough surfaces

Resistencia al desgaste y abrasión 
Wear and abrasion durability

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Simple y doble labio 
Single and double lip

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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FUELLE
BELLOWS VFDL

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w w w w w

ø 25 ø 35 ø 40 ø 60

24  /  24 34  /  34 41,5  /  41,8 61  /  62

8 15 20 38

6 9 9,5 12

3 7 14 25

23 26 25 61

1,42 3,00 3,50 7,67

2,05 4,26 4,80 10,1

2,69 5,34 5,64 12,3

2,84 5,67 5,92 13,4

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VFDLG25NIT VFDLG35NIT VFDL40NIT * VFDLG60NIT

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC36R1/4H RAC36R1/4H -- RAC25R3/8H

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve -- -- -- --

Recambio kit válvula 
Valve spare kit -- -- -- --

ø 85

83,5  /  85

40

18

50

79

14,2

18,1

21,4

23,4

VFDLG85NIT

RAC25R3/8H

RACVAL7

KITVAL7

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Alta velocidad 
High speed

Ciclos cortos 
Short cycles

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies ligeramente curvadas 
Slightly curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Compensación de altura 
Height compensation

Efecto rótula 
Ball joint effect

Grabado antideslizante 
Anti skid engraved

Ejemplo Example:   VFDLG35NIT + RAC36R1/4M * Ventosa con racor integrado  Vacuum cup with integrated fitting

** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VFDL

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
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U
M

 C
U

PS

w w w w w w w

ø 25 ø 35 ø 40 ø 60

24  /  24 34  /  34 41,5  /  41,8 61  /  62

8 15 20 38

6 9 9,5 12

3 7 14 25

23 26 25 61

1,42 3,00 3,50 7,67

2,05 4,26 4,80 10,1

2,69 5,34 5,64 12,3

2,84 5,67 5,92 13,4

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VFDLG25NIT VFDLG35NIT VFDL40NIT * VFDLG60NIT

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC36R1/4H RAC36R1/4H -- RAC25R3/8H

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve -- -- -- --

Recambio kit válvula 
Valve spare kit -- -- -- --

ø 85

83,5  /  85

40

18

50

79

14,2

18,1

21,4

23,4

VFDLG85NIT

RAC25R3/8H

RACVAL7

KITVAL7

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Alta velocidad 
High speed

Ciclos cortos 
Short cycles

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies ligeramente curvadas 
Slightly curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Compensación de altura 
Height compensation

Efecto rótula 
Ball joint effect

Grabado antideslizante 
Anti skid engraved

Ejemplo Example:   VFDLG35NIT + RAC36R1/4M * Ventosa con racor integrado  Vacuum cup with integrated fitting

** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VFDL

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA
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U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
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M

 C
U

PS

w w w

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part**

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve

Recambio kit válvula 
Valve spare kit

 ø 114

112  /  113

105

21

98

170

37,8

38,8

47,9

50,2

VFDLG114NIT

RAC30R3/8H

RACVAL12B

KITVAL12B

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Alta velocidad 
High speed

Ciclos cortos 
Short cycles

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies ligeramente curvadas 
Slightly curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Compensación de altura 
Height compensation

Efecto rótula 
Ball joint effect

Grabado antideslizante 
Anti skid engraved

Ejemplo Example:   VFDL114NIT + RACVAL12A
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VFDL

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA
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U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
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VA

C
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 C
U
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Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part**

Racor con válvula palpadora 
Fitting part with sensing valve

Recambio kit válvula 
Valve spare kit

 ø 114

112  /  113

105

21

98

170

37,8

38,8

47,9

50,2

VFDLG114NIT

RAC30R3/8H

RACVAL12B

KITVAL12B

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Alta velocidad 
High speed

Ciclos cortos 
Short cycles

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies ligeramente curvadas 
Slightly curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Compensación de altura 
Height compensation

Efecto rótula 
Ball joint effect

Grabado antideslizante 
Anti skid engraved

Ejemplo Example:   VFDL114NIT + RACVAL12A
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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FUELLE
BELLOWS VFR

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w

ø 85 ø 85  N ø 100 ø 150

85  /  86,5 86  /  87 100  /  102 150  /  150

47,5 -- 60 120

20 18 24 33

120 115 193 568

140 152 195 543

15,6 17,6 19,4 42,2

21,5 24,3 27,8 60,5

28,2 28,9 37,1 79,5

30,9 31,9 41,4 88,3

Ventosa de nitrílico con racor integrado 
Nitrile vacuum cup with integrated fitting VFR85NIT VFRN85NIT VFR100NIT VFR150NIT

Ventosa de silicona con racor integrado 
Silicone vacuum cup with integrated fitting VFR85SB VFRN85SB VFR100SB VFR150SB

Ventosa de caucho natural con racor integrado 
Natural rubber vacuum cup with integrated fitting VFR85CN VFRN85CN VFR100CN VFR150CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Estructura rígida 
Rigid structure

Gran volumen interno 
Large internal volume

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VFR

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w

ø 85 ø 85  N ø 100 ø 150

85  /  86,5 86  /  87 100  /  102 150  /  150

47,5 -- 60 120

20 18 24 33

120 115 193 568

140 152 195 543

15,6 17,6 19,4 42,2

21,5 24,3 27,8 60,5

28,2 28,9 37,1 79,5

30,9 31,9 41,4 88,3

Ventosa de nitrílico con racor integrado 
Nitrile vacuum cup with integrated fitting VFR85NIT VFRN85NIT VFR100NIT VFR150NIT

Ventosa de silicona con racor integrado 
Silicone vacuum cup with integrated fitting VFR85SB VFRN85SB VFR100SB VFR150SB

Ventosa de caucho natural con racor integrado 
Natural rubber vacuum cup with integrated fitting VFR85CN VFRN85CN VFR100CN VFR150CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Estructura rígida 
Rigid structure

Gran volumen interno 
Large internal volume

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VF/3

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w w

ø 25/3 ø 31/3 S ø 51/3  ø 51/3 S

25  /  26,8 30,5 / 33,5 50,5  /  54,5 50,5  /  53

8 7,5 10 --

12,5 20 34 33

7 8,07 32,2 33,1

12 15 47 45

1,47 0,49  1,19 4,46 2,88

1,58 0,64 1,40 3,98 --

1,45 0,76 1,10 4,40 --

1,54 0,85 1,11 5,25 --

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting -- -- -- VF51/3NIT VFS51/3NIT

Ventosa de silicona sin racor de dureza 30º/50º SH sin racor 
Silicone vacuum cup with 30º/50º SH without fitting -- -- -- VF51/3SB

VFS51/3SH30SB
VFS51/3SH50SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting -- -- VFS31/3SH30CN VF51/3CN VFS51/3SH40CN

Ventosa de silicona detectable sin racor 
Detectable silicone vacuum cup without fitting VF25/3SAD -- -- -- --

Ventosa de silicona detectable de dureza 40º SH sin racor 
Detectable silicone vacuum cup with 40º SH without fitting -- VF25/3SH40SAD -- -- --

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC14R1/8M RAC16R1/8M6.5 RAC7R1/4M RAC7R1/4M

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Superficies esféricas 
Spherical surfaces

Alimentos 
Food

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Ejemplo Example:   VF51/3NIT + RAC7R1/4M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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FUELLE
BELLOWS VF/3

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
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PS

w w w w w

ø 25/3 ø 31/3 S ø 51/3  ø 51/3 S

25  /  26,8 30,5 / 33,5 50,5  /  54,5 50,5  /  53

8 7,5 10 --

12,5 20 34 33

7 8,07 32,2 33,1

12 15 47 45

1,47 0,49  1,19 4,46 2,88

1,58 0,64 1,40 3,98 --

1,45 0,76 1,10 4,40 --

1,54 0,85 1,11 5,25 --

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting -- -- -- VF51/3NIT VFS51/3NIT

Ventosa de silicona sin racor de dureza 30º/50º SH sin racor 
Silicone vacuum cup with 30º/50º SH without fitting -- -- -- VF51/3SB

VFS51/3SH30SB
VFS51/3SH50SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting -- -- VFS31/3SH30CN VF51/3CN VFS51/3SH40CN

Ventosa de silicona detectable sin racor 
Detectable silicone vacuum cup without fitting VF25/3SAD -- -- -- --

Ventosa de silicona detectable de dureza 40º SH sin racor 
Detectable silicone vacuum cup with 40º SH without fitting -- VF25/3SH40SAD -- -- --

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC14R1/8M RAC16R1/8M6.5 RAC7R1/4M RAC7R1/4M

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Superficies esféricas 
Spherical surfaces

Alimentos 
Food

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Ejemplo Example:   VF51/3NIT + RAC7R1/4M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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FUELLE
BELLOWS VF/5

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
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S
VA
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U
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M

 C
U

PS
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EN
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C
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U

PS

w w w w w w w

ø 12/5 ø 20/5 ø 30/5  ø 38/5  ø 38/5 E2

11  /  12 20  /  20 30  /  33,3 38  /  42 38  /  42

4 5 6 17,5 17,5

10 35 35,5 35 35

0,89 14 19 41 41

8 12 22 37 37

0,296 0,377 1,56 2,38 2,38

0,414 0,565 2,01 3,17 3,17

0,438 0,754 2,58 3,83 3,83

0,448 0,848 2,89 4,90 4,90

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF12/5NIT -- VF30/5NIT VF38/5NIT VF38/5E2NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF12/5SB -- VF30/5SB VF38/5SB VF38/5E2SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF12/5CN VF20/5CN VF30/5CN VF38/5CN VF38/5E2CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC13R1/8M -- RAC17R1/4H RAC21R1/4M --

Racor de montaje 3 piezas 
3 parts fitting -- -- -- RAC19R1/4H --

--

--

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Superficies esféricas 
Spherical surfaces

Alimentos 
Food

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Ejemplo Example:   VF38/5NIT + RAC19R1/4H
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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FUELLE
BELLOWS VF/5

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w w w w w

ø 12/5 ø 20/5 ø 30/5  ø 38/5  ø 38/5 E2

11  /  12 20  /  20 30  /  33,3 38  /  42 38  /  42

4 5 6 17,5 17,5

10 35 35,5 35 35

0,89 14 19 41 41

8 12 22 37 37

0,296 0,377 1,56 2,38 2,38

0,414 0,565 2,01 3,17 3,17

0,438 0,754 2,58 3,83 3,83

0,448 0,848 2,89 4,90 4,90

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF12/5NIT -- VF30/5NIT VF38/5NIT VF38/5E2NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF12/5SB -- VF30/5SB VF38/5SB VF38/5E2SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF12/5CN VF20/5CN VF30/5CN VF38/5CN VF38/5E2CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC13R1/8M -- RAC17R1/4H RAC21R1/4M --

Racor de montaje 3 piezas 
3 parts fitting -- -- -- RAC19R1/4H --

--

--

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Superficies esféricas 
Spherical surfaces

Alimentos 
Food

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Ejemplo Example:   VF38/5NIT + RAC19R1/4H
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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FUELLE
BELLOWS VF/5

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 42/5 ø 45/5 ø 45/5 ø 60/5 ø 60/5  T

42  /  42,5 45  /  47,5 45  /  47,5 60  /  60,5 60  /  60

17,5 17,5 17,5 20 22,5

22 35 35 28 30

24,4 62 62 85 96

12 41 41 58 35

2,45 2,75 2,75 6,06 5,09

3,30 3,50 3,50 6,81 5,94

3,97 4,65 4,65 6,85 6,56

4,27 5,02 5,02 7,73 6,36

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting -- VF45/5NIT VF45/5NIT VF60/5NIT --

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting -- VF45/5SB VF45/5SB VF60/5SB --

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting -- VF45/5CN VF45/5CN VF60/5CN VFT60/5CN

Ventosa de silicona detectable de dureza 40º SH sin racor 
Detectable silicone vacuum cup with 40º SH without fitting VF42/5SH40SAD -- -- -- --

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** -- RAC21R1/4M -- RAC21R1/4M -- --

Racor de montaje 3 piezas 
3 parts fitting -- -- RAC19R1/4H -- RAC19R1/4H --

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Superficies esféricas 
Spherical surfaces

Alimentos 
Food

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Ejemplo Example:   VF45/5NIT + RAC21R1/4M ** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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FUELLE
BELLOWS VF/5

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS
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ø 42/5 ø 45/5 ø 45/5 ø 60/5 ø 60/5  T

42  /  42,5 45  /  47,5 45  /  47,5 60  /  60,5 60  /  60

17,5 17,5 17,5 20 22,5

22 35 35 28 30

24,4 62 62 85 96

12 41 41 58 35

2,45 2,75 2,75 6,06 5,09

3,30 3,50 3,50 6,81 5,94

3,97 4,65 4,65 6,85 6,56

4,27 5,02 5,02 7,73 6,36

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting -- VF45/5NIT VF45/5NIT VF60/5NIT --

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting -- VF45/5SB VF45/5SB VF60/5SB --

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting -- VF45/5CN VF45/5CN VF60/5CN VFT60/5CN

Ventosa de silicona detectable de dureza 40º SH sin racor 
Detectable silicone vacuum cup with 40º SH without fitting VF42/5SH40SAD -- -- -- --

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** -- RAC21R1/4M -- RAC21R1/4M -- --

Racor de montaje 3 piezas 
3 parts fitting -- -- RAC19R1/4H -- RAC19R1/4H --

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Superficies esféricas 
Spherical surfaces

Alimentos 
Food

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Ejemplo Example:   VF45/5NIT + RAC21R1/4M ** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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FUELLE
BELLOWS VF/5

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 75/5 90 x 45/5

75  /  80 88x46 / 89x52

17,5 30

38,5 42

107 110

63 86

5,84 8,78

7,19 11,1

8,82 12,9

9,26 12,8

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF75/5NIT --

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF75/5SB --

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF75/5CN VGF90x45/5DH3*

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC21R1/4M -- RAC34R1/4H

Racor de montaje 3 piezas 
3 parts fitting -- RAC19R1/4H --

* Caucho azul en doble dureza (60 ºSh  el cuerpo, 40ºSh el labio) Blue, double hardness natural rubber (60ºSh body, 40ºSh lip)

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Superficies esféricas 
Spherical surfaces

Alimentos 
Food

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Ejemplo Example:   VF75/5NIT + RAC21R1/4M

** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VF/5

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 75/5 90 x 45/5

75  /  80 88x46 / 89x52

17,5 30

38,5 42

107 110

63 86

5,84 8,78

7,19 11,1

8,82 12,9

9,26 12,8

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VF75/5NIT --

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VF75/5SB --

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VF75/5CN VGF90x45/5DH3*

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC21R1/4M -- RAC34R1/4H

Racor de montaje 3 piezas 
3 parts fitting -- RAC19R1/4H --

* Caucho azul en doble dureza (60 ºSh  el cuerpo, 40ºSh el labio) Blue, double hardness natural rubber (60ºSh body, 40ºSh lip)

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Superficies esféricas 
Spherical surfaces

Alimentos 
Food

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Ejemplo Example:   VF75/5NIT + RAC21R1/4M

** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

w w w w w w w w w

232 www.ar-vacuum.com 233

FUELLE
BELLOWS VFOR

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 20 ø 38 ø 49

20  /  20 38  /  39,5 48,5  /  49,5

-- 20 32,5

8,5 24 34

2,8 37 42

3 37 50

0,239 1,35 4,30

0,330 1,97 4,73

0,383 -- 5,84

0,403 -- 6,11

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VFOR20SB VFOR38SB VFOR49SB

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** -- RAC21R1/4M RAC22R1/4M

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Anti deformación y rotura de la superficie 
Anti deformation and surface breakage

Bollos, pan 
Cakes, bread

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tapa de retención integrada 
Integrated retention cap

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Ejemplo Example:   VFOR38NIT + RAC21R1/4M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VFOR

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 20 ø 38 ø 49

20  /  20 38  /  39,5 48,5  /  49,5

-- 20 32,5

8,5 24 34

2,8 37 42

3 37 50

0,239 1,35 4,30

0,330 1,97 4,73

0,383 -- 5,84

0,403 -- 6,11

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VFOR20SB VFOR38SB VFOR49SB

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** -- RAC21R1/4M RAC22R1/4M

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Anti deformación y rotura de la superficie 
Anti deformation and surface breakage

Bollos, pan 
Cakes, bread

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tapa de retención integrada 
Integrated retention cap

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Ejemplo Example:   VFOR38NIT + RAC21R1/4M
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VFSC

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 30 ø 45 ø 45 E ø 55

29,5  /  33 46  /  48 46  /  48 53  /  54

6 17,5 17,5 40

14,5 6,5 6,5 4

14 54 54 57

26 77 77 156

1,56 3,82 3,82 5,30

2,01 5,25 5,25 7,28

2,58 6,87 6,87 8,83

2,89 7,16 7,16 8,94

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VFSC30SB VFSC45SB VFSC45E2SB VFSC55SB

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC17R1/4MLG20 RAC20R3/8MLG45 RAC20R3/8MLG45 RAC23R3/8MLG41

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulación de bolsas 
Bag handling

Paquetes deformables 
Deformable packages

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Gran volumen interno 
Large internal volume

Ejemplo Example:   VFSC45NIT + RAC20R3/8MLG45
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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FUELLE
BELLOWS VFSC

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w w w

ø 30 ø 45 ø 45 E ø 55

29,5  /  33 46  /  48 46  /  48 53  /  54

6 17,5 17,5 40

14,5 6,5 6,5 4

14 54 54 57

26 77 77 156

1,56 3,82 3,82 5,30

2,01 5,25 5,25 7,28

2,58 6,87 6,87 8,83

2,89 7,16 7,16 8,94

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VFSC30SB VFSC45SB VFSC45E2SB VFSC55SB

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC17R1/4MLG20 RAC20R3/8MLG45 RAC20R3/8MLG45 RAC23R3/8MLG41

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulación de bolsas 
Bag handling

Paquetes deformables 
Deformable packages

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Gran volumen interno 
Large internal volume

Ejemplo Example:   VFSC45NIT + RAC20R3/8MLG45
** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VGF90x45/5DH3*

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC34R1/4H

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Superficies curvadas 
Curved surfaces

Botellas de cristal 
Glass bottles

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Doble dureza, más blanda en zona de contacto
Double hardness, softer in contact zone

* Caucho azul en doble dureza (60 ºSh  el cuerpo, 40ºSh el labio) Blue, double hardness natural rubber (60ºSh body, 40ºSh lip) ** Otros racors de montaje en pág. 482  Other fitting parts at page 482
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VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]
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