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CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 35/ 37 55/ 57
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 17,5 40
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 4 4,5
Volumen Volume [cm?] 3 1
Peso Weight [s] 14 27
Fuerza a-0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 2,92 5,72
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 3,97 7,82
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 4,84 9,48
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 5,27 10,02
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de poliuretano sin racor

. Polyurethane vacuum cup without fitting UACERIALLS e
Racor de montaje estandar RAC3R1/8M RAC7R1/4M

Standard fitting part

Racor con vélvula palpadora
Fitting part with sensing valve

Recambio kit valvula
Valve spare kit

Ejemplo Example: VF94PUR + RAC9R1/4M
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Papel, cartén Cajas
Paper, cardboard Boxes
VENTAJAS Resistencia al desgaste y abrasion
ADVANTAGES Wear and abrasion durability
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9,48 19,25 28,9
10,02 21,26 30,9
VC55PUR VC75PUR VC94PUR
- RAC9R1/4M RAC9R1/4M
RACVAL3 - RACVAL5
KITVAL3 - KITVAL3

%+ Otros racors de montaje en péag. 482 Other fitting parts at page 482
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ADECUADAS PARA
VENTOSAS SUITABLE FOR
VACUUM CUPS VENTAJAS

ADVANTAGES
coere | VO PUR
POLIURETHANE
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CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 26 / 27 33/ 34
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] - -
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 2 1,5
Volumen Volume [cm?] 1,4 1,9
Peso Weight [g] 14 17
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 1,63 2,74
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 2,36 3,95
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 3,06 5,13
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 3,22 5,39
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de poliuretano sin racor
. Polyurethane vacuum cup without fitting tomgL HeERIL:
Racor de montaje estandar RAC15R1/8M RAC3R1/8M

Standard fitting part

Ejemplo Example: VO26PUR + RAC15R1/8M
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Apertura de sacos y bolsas Film, papel, tela

Bag opening Film, paper, fabric
Evita rotura del material Evita deformaciones
Avoids material damage Avoids deformations

»« Otros racors de montaje en pag. 482 Other fitting parts at page 482

Labio extra fino
Extra thin lip

Resistencia al desgaste y abrasion
Wear and abrasion durability
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Servicio de Att. al

VENTOSAS
VACUUM CUPS

POLIURETANO v F P R
POLIURETHANE
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CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS

@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 18 / 20 24/25
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 7,5 7,5
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 4 10
Volumen Volume [cm?] 3 2,7
Peso Weight [q] 13 15
Fuerza a-0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 0,956 1,190
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 1,32 1,695
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 1,52 1,990
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 1,62 2,055

COMO PEDIR - HOW TO ORDER

. Ventosa de poliuretano sin racor

Polyurethane vacuum cup without fitting pais YU

Racor de montaje estandar

Standard fitting part RAC15R1/8M RAC16R1/8M

Racor con vélvula palpadora
Fitting part with sensing valve

Recambio kit valvula
Valve spare kit

Ejemplo Example: VF55PUR + RACVAL6A
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ADECUADAS PARA

:

SUITABLE FOR

VENTAJAS
ADVANTAGES

>
>

Papel, cartén Cajas
Paper, cardboard Boxes

Resistencia al desgaste y abrasion
Wear and abrasion durability

Servicio de Att.
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RAC23R1/4M RAC23R1/4M
RACVAL9 RACVAL9
KITVAL8 KITVAL8

%+ Otros racors de montaje en péag. 482 Other fitting parts at page 482
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VENTOSAS
VACUUM CUPS

POLIURETANO
POLIURETHANE V1 1 Iz PUR 24

Servicio de Att. a

o 41

HEX 15
G1/4"

@24 @40
CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 24/25 41/42
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 7,5 25
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 10 10
Volumen Volume [cm?] 2,7 10
Peso Weight [g] 15 30
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 1,190 4,13
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 1,695 5,71
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 1,990 7,00
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 2,055 7,57
COMO PEDIR - HOW TO ORDER

Ventosa de poliuretano sin racor

. Polyurethane vacuum cup without fitting Uz UL
Racor de montaje estandar RAC16R1/8M RAC7R1/4M

Standard fitting part

Racor con vélvula palpadora
Fitting part with sensing valve

Recambio kit valvula
Valve spare kit

Ejemplo Example: VF24PUR + RAC16R1/8M
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ADECUADAS PARA
SUITABLE FOR

VENTAJAS
ADVANTAGES

>

Servicio de

Papel, cartén Cajas
Paper, cardboard Boxes

Resistencia al desgaste y abrasion
Wear and abrasion durability
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%+ Otros racors de montaje en péag. 482 Other fitting parts at page 482
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Servicio de Att. a

VENTOSAS
VACUUM CUPS

POLIURETANO
POLIURETHANE V1 1 Iz PUR
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CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS
@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 61/62
Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 35
Carrera maxima Maximum stroke [mm] 12,5
Volumen Volume [cm?] 294
Peso Weight [g] 39
Fuerza a -0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 9,11
Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 11,18
Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 13,85
Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 15,71
COMO PEDIR - HOW TO ORDER
Ventosa de poliuretano sin racor

. Polyurethane vacuum cup without fitting LA
Racor de montaje estandar
Standard fitting part RAC7R1/4M
Racor con vélvula palpadora
Fitting part with sensing valve HAGHE
Recambio kit valvula KITVAL3

Valve spare kit

Ejemplo Example: VF24PUR + RAC16R1/8M
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Servicio de

ADECUADAS PARA > Papel, carton Cajas
SUITABLE FOR Paper, cardboard Boxes
VENTAJAS Resistencia al desgaste y abrasion
ADVANTAGES Wear and abrasion durability

071
,

HEX 17
G1/4"

v &
< -
0
o
=
2
w
>

32
37
32

S

@70

@70

71/72
50
10
40
52

11,27

14,86

19,04

21,40

VF71PUR

RAC7R1/4M

RACVAL14

KITVAL14

%+ Otros racors de montaje en pag. 482 Other fitting parts at page 482
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