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VENTOSAS
VACUUM CUPS

DETECTOR CHAPA
SHEET DETECTOR

CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

2 150 ER

283,3

/4

41,5

@ reposo / @ trabajo @ unloaded /@ loaded [mm] 101 / 106 150 / 157

Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 197 300

Carrera maxima Maximum stroke [mm] 6,6 8

Volumen Volume [cm?] 65 220

Peso Weight [g] 660 860

Fuerza a-0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgf] 18,8 53,0

Fuerza a-0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgf] 27,9 74,0

Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 36,0 97,0

Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgf] 40,2 106

COMO PEDIR - HOW TO ORDER

. Ventosa de nitrilico con alojamiento para detector M42 VDL100DETM42NIT VDLER150DETM42NIT
Complete nitrile vacuum cup with M42 detector housing
Ventosa de nitrilico con alojamiento para detector M54 _

. Complete nitrile vacuum cup with M54 detector housing VDLER150DETM54NIT

Rgcgmbio de goma de nitrilico para ventosa con detector M42 VDLG100DETM42NIT VDLERG150DM42NIT

Nitrile rubber spare part for M42 detector vacuum cup

Recambio de goma de nitrilico para ventosa con detector M54 _ VDLERG150DM54NIT

Nitrile rubber spare part for M54 detector vacuum cup
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Servicio

ADECUADAS PARA > Planchas apiladas Agarre de alta precision ~ Carga elevada

SUITABLE FOR Stacked plates High precision grip High Load

VENTAJAS Alojamiento para detector de doble chapa Doble labio Tacos antiderrapante
ADVANTAGES Double sheet detector compartment Double lip Antiskid contact furrows
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A - Alojamiento roscado para detector.
Thread housing for detector.

AR ¢

| 265



https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar

