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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VDL

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

OPCIONES  ·  OPTIONS
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ø 100 ø 150 ø 170  ø 240 ø 350 ø 500

101  /  105,5 150  /  157 172  /  176 242  /  248 354  /  360 500  /  515

197 336 400 747 1224 1534

6,5 8 9 9,5 12,5 20

65 220 198 480 1400 2910

130 325 1037 1849 4160 11900

18,8 53,0 81,0 145 390 550

27,9 74,0 107 205 585 900

36,0 97,0 131 255 780 1130

40,2 106 145 280 877 1200

G G GGG

1 2 3 G

G G 3 G1 2 32 31 2 3 G1 2GG12 2

   
Ventosa completa 
Whole vacuum cup VDL - - 100 - VDLER - - 150 - VDL - - - - 170 - VDL - - - - 240 - VDL - - - - 350 - VDL - - - - 500 -

Recambio de goma 
Rubber spare part VDLG100 - --      VDLG170 - VDLG240 - VDLG350 - VDLG500 -

RÓTULA  BALL JOINT VÁLVULA  VALVE MUELLE COMPENSADOR  SPRING LEVELER MATERIAL GOMA  RUBBER MATERIAL

C Con rótula  With ball joint V Con válvula palpadora  With sensing valve M30 Muelle carrera 30mm  Spring with 30mm NIT Nitrílico  Nitrile

-- Sin rótula  Without ball joint -- Sin válvula palpadora  Without sensing valve M60 Muelle carrera 60mm  Spring with 60mm SB Silicona  Silicone

-- Sin muelle compensador  Without spring leveler CN Caucho Natural  Natural Rubber

Ejemplo Example:   VDL - C - V - M60 - 350 - NIT

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre de alta precisión 
High precision grip

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superfices lisas 
Smooth surfaces

Superficies ligeramente curvadas 
Slightly curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Doble labio 
Double lip

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

w w w w w w

266 www.ar-vacuum.com 267

GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VDL

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

OPCIONES  ·  OPTIONS
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ø 100 ø 150 ø 170  ø 240 ø 350 ø 500

101  /  105,5 150  /  157 172  /  176 242  /  248 354  /  360 500  /  515

197 336 400 747 1224 1534

6,5 8 9 9,5 12,5 20

65 220 198 480 1400 2910

130 325 1037 1849 4160 11900

18,8 53,0 81,0 145 390 550

27,9 74,0 107 205 585 900

36,0 97,0 131 255 780 1130

40,2 106 145 280 877 1200

G G GGG

1 2 3 G

G G 3 G1 2 32 31 2 3 G1 2GG12 2

   
Ventosa completa 
Whole vacuum cup VDL - - 100 - VDLER - - 150 - VDL - - - - 170 - VDL - - - - 240 - VDL - - - - 350 - VDL - - - - 500 -

Recambio de goma 
Rubber spare part VDLG100 - --      VDLG170 - VDLG240 - VDLG350 - VDLG500 -

RÓTULA  BALL JOINT VÁLVULA  VALVE MUELLE COMPENSADOR  SPRING LEVELER MATERIAL GOMA  RUBBER MATERIAL

C Con rótula  With ball joint V Con válvula palpadora  With sensing valve M30 Muelle carrera 30mm  Spring with 30mm NIT Nitrílico  Nitrile

-- Sin rótula  Without ball joint -- Sin válvula palpadora  Without sensing valve M60 Muelle carrera 60mm  Spring with 60mm SB Silicona  Silicone

-- Sin muelle compensador  Without spring leveler CN Caucho Natural  Natural Rubber

Ejemplo Example:   VDL - C - V - M60 - 350 - NIT

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre de alta precisión 
High precision grip

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superfices lisas 
Smooth surfaces

Superficies ligeramente curvadas 
Slightly curved surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Doble labio 
Double lip

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows
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VDL OPCIONES
OPTIONS
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Rótula + Válvula (CV) Ball joint + Valve (CV)

Ø A B C D E G H M PESO
WEIGHT

170 45 36 219 172 4 G1/4” 10º M20 1735

240 55 42,5 241,5 242 4 G3/8” 6º M24 3570

350 55 46 245 354 6 G1/2” 6º M24 5492

500 55 60 259 500 6 G1/2” 6º M24 13232

Muelle compensador (M) Spring leveler (M)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G M PESO

WEIGHT

170 30 34 36 160 172 G1/4” M20 1280
60 32 36 215 172 G1/4” M20 1590

240 30 34 42,5 164,5 242 G3/8” M24 2170
60 32 42,5 219,5 242 G3/8” M24 2470

350 30 34 46 174 354 G1/2” M24 4265
60 32 46 229 354 G1/2” M24 4575

500 30 34 60 188 500 G1/2” M24 12000
60 32 60 243 500 G1/2” M24 12315

Válvula (V) Valve (V)

Ø A B C D E G M PESO
WEIGHT

170 95 36 160 172 4 G1/4” M24 1195

240 95 42,5 164,5 242 3,5 G3/8” M24 2000

350 95 46 174 354 6 G1/2” M24 4408

500 95 60 189 500 6 G1/2” M24 12148

Rótula (C) Ball joint (C)

Ø A B C D G H M PESO
WEIGHT

170 45 36 152 172 G1/4” 10º M20 1065

240 55 42,5 171,5 242 G3/8” 6º M24 2285

350 55 46 181 354 G1/2” 6º M24 4395

500 55 60 195 500 G1/2” 6º M24 12135

[g]

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VDL OPCIONES
OPTIONS
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Rótula + Válvula (CV) Ball joint + Valve (CV)

Ø A B C D E G H M PESO
WEIGHT

170 45 36 219 172 4 G1/4” 10º M20 1735

240 55 42,5 241,5 242 4 G3/8” 6º M24 3570

350 55 46 245 354 6 G1/2” 6º M24 5492

500 55 60 259 500 6 G1/2” 6º M24 13232

Muelle compensador (M) Spring leveler (M)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G M PESO

WEIGHT

170 30 34 36 160 172 G1/4” M20 1280
60 32 36 215 172 G1/4” M20 1590

240 30 34 42,5 164,5 242 G3/8” M24 2170
60 32 42,5 219,5 242 G3/8” M24 2470

350 30 34 46 174 354 G1/2” M24 4265
60 32 46 229 354 G1/2” M24 4575

500 30 34 60 188 500 G1/2” M24 12000
60 32 60 243 500 G1/2” M24 12315

Válvula (V) Valve (V)

Ø A B C D E G M PESO
WEIGHT

170 95 36 160 172 4 G1/4” M24 1195

240 95 42,5 164,5 242 3,5 G3/8” M24 2000

350 95 46 174 354 6 G1/2” M24 4408

500 95 60 189 500 6 G1/2” M24 12148

Rótula (C) Ball joint (C)

Ø A B C D G H M PESO
WEIGHT

170 45 36 152 172 G1/4” 10º M20 1065

240 55 42,5 171,5 242 G3/8” 6º M24 2285

350 55 46 181 354 G1/2” 6º M24 4395

500 55 60 195 500 G1/2” 6º M24 12135

[g]

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VDL OPCIONES
OPTIONS
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Rótula + Válvula + Muelle (CVM) Ball joint + Valve + Spring leveler (CVM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G H M PESO

WEIGHT

Goma de recambio Rubber spare

Ø B D I

170 36 172 71

240 42,5 245 98,5

350 46 354 147

500 60 500 369

Rótula + Muelle compensador (CM) Ball joint + Spring leveler (CM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G H M PESO

WEIGHT

170 30 34 36 185 172 G1/4” 10º M20 1361
60 32 36 240 172 G1/4” 10º M20 1609

240 30 34 42,5 189,5 242 G3/8” 6º M24 2405
60 32 42,5 244,5 242 G3/8” 6º M24 2731

350 30 34 46 199 354 G1/2” 6º M24 4537
60 32 46 254 354 G1/2” 6º M24 4843

500 30 60 60 213 500 G1/2” 6º M24 12277
60 60 60 268 500 G1/2” 6º M24 12583

Válvula + Muelle compensador (VM) Valve + Spring leveler (VM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G M PESO

WEIGHT

170 30 34 36 160 172 4 G1/4” M24 1305
60 32 36 215 172 4 G1/4” M24 1630

240 30 34 42,5 164,5 242 4 G3/8” M24 2150
60 32 42,5 219,5 242 4 G3/8” M24 2500

350 30 34 46 174 354 6 G1/2” M24 4265
60 32 46 229 354 6 G1/2” M24 4573

500 30 34 60 188 500 6 G1/2” M24 12000
60 32 60 243 500 6 G1/2” M24 12313

[g][g]

[g]

170 30 34 36 252 172 4 G1/4” 10º M20 2026
60 32 36 307 172 4 G1/4” 10º M20 2274

  240 30 34 42,5 259,5 242 4 G3/8” 6º M24 3677
60 32 42,5 314,5 242 4 G3/8” 6º M24 3982

350 30 34 46 263 354 6 G1/2” 6º M24 5630
60 32 46 318 354 6 G1/2” 6º M24 5934

500 30 34 60 277 500 6 G1/2” 6º M24 13370
60 32 60 332 500 6 G1/2” 6º M24 13674

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VDL OPCIONES
OPTIONS
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Rótula + Válvula + Muelle (CVM) Ball joint + Valve + Spring leveler (CVM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G H M PESO

WEIGHT

Goma de recambio Rubber spare

Ø B D I

170 36 172 71

240 42,5 245 98,5

350 46 354 147

500 60 500 369

Rótula + Muelle compensador (CM) Ball joint + Spring leveler (CM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G H M PESO

WEIGHT

170 30 34 36 185 172 G1/4” 10º M20 1361
60 32 36 240 172 G1/4” 10º M20 1609

240 30 34 42,5 189,5 242 G3/8” 6º M24 2405
60 32 42,5 244,5 242 G3/8” 6º M24 2731

350 30 34 46 199 354 G1/2” 6º M24 4537
60 32 46 254 354 G1/2” 6º M24 4843

500 30 60 60 213 500 G1/2” 6º M24 12277
60 60 60 268 500 G1/2” 6º M24 12583

Válvula + Muelle compensador (VM) Valve + Spring leveler (VM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G M PESO

WEIGHT

170 30 34 36 160 172 4 G1/4” M24 1305
60 32 36 215 172 4 G1/4” M24 1630

240 30 34 42,5 164,5 242 4 G3/8” M24 2150
60 32 42,5 219,5 242 4 G3/8” M24 2500

350 30 34 46 174 354 6 G1/2” M24 4265
60 32 46 229 354 6 G1/2” M24 4573

500 30 34 60 188 500 6 G1/2” M24 12000
60 32 60 243 500 6 G1/2” M24 12313

[g][g]

[g]

170 30 34 36 252 172 4 G1/4” 10º M20 2026
60 32 36 307 172 4 G1/4” 10º M20 2274

  240 30 34 42,5 259,5 242 4 G3/8” 6º M24 3677
60 32 42,5 314,5 242 4 G3/8” 6º M24 3982

350 30 34 46 263 354 6 G1/2” 6º M24 5630
60 32 46 318 354 6 G1/2” 6º M24 5934

500 30 34 60 277 500 6 G1/2” 6º M24 13370
60 32 60 332 500 6 G1/2” 6º M24 13674

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VPD

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

OPCIONES  ·  OPTIONS
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ø 110 ø 132 ø 150 ø 200  ø 270

110  /  113,5 133  /  135 160  /  167 209  /  215 280  /  289

299 -- 1055 1368 2435

5 2,5 3 4 4

40,4 50 219 378 667

445 373 1402 2510 3740

27,2 29,34 64,0 120 239

42,4 44,33 92,0 174 345

57,8 56,56 123 225 446

65,5 66,13 142 255 505

1 2 3 G

   
Ventosa completa 
Complete vacuum cup VPD110 - VPD 132 - VPD - - - - 150 - VPD - - - - 200 - VPD - - - - 270 -

Recambio de goma 
Rubber spare part V110 - VPDG132 - VPDG150 - VPDG200 - VPDG270 -

RÓTULA  BALL JOINT VÁLVULA  VALVE MUELLE COMPENSADOR  SPRING LEVELER MATERIAL GOMA  RUBBER MATERIAL

C Con rótula  With ball joint V Con válvula palpadora  With sensing valve M30 Muelle carrera 30mm  Spring with 30mm CN Caucho Natural  Natural Rubber

-- Sin rótula  Without ball joint -- Sin válvula palpadora  Without sensing valve M60 Muelle carrera 60mm  Spring with 60mm SB Silicona  Silicone

-- Sin muelle compensador  Without spring leveler EPDM EPDM

Ejemplo Example:   VPD - C - V - M60 - 200 - CN

G

32 G1

G

3 G1 2

G

G

G

G

G

32 G1

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre de alta precisión 
High precision grip

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superficies rugosas 
Rough surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Triple labio 
Triple lip
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VPD

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

OPCIONES  ·  OPTIONS
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ø 110 ø 132 ø 150 ø 200  ø 270

110  /  113,5 133  /  135 160  /  167 209  /  215 280  /  289

299 -- 1055 1368 2435

5 2,5 3 4 4

40,4 50 219 378 667

445 373 1402 2510 3740

27,2 29,34 64,0 120 239

42,4 44,33 92,0 174 345

57,8 56,56 123 225 446

65,5 66,13 142 255 505

1 2 3 G

   
Ventosa completa 
Complete vacuum cup VPD110 - VPD 132 - VPD - - - - 150 - VPD - - - - 200 - VPD - - - - 270 -

Recambio de goma 
Rubber spare part V110 - VPDG132 - VPDG150 - VPDG200 - VPDG270 -

RÓTULA  BALL JOINT VÁLVULA  VALVE MUELLE COMPENSADOR  SPRING LEVELER MATERIAL GOMA  RUBBER MATERIAL

C Con rótula  With ball joint V Con válvula palpadora  With sensing valve M30 Muelle carrera 30mm  Spring with 30mm CN Caucho Natural  Natural Rubber

-- Sin rótula  Without ball joint -- Sin válvula palpadora  Without sensing valve M60 Muelle carrera 60mm  Spring with 60mm SB Silicona  Silicone

-- Sin muelle compensador  Without spring leveler EPDM EPDM

Ejemplo Example:   VPD - C - V - M60 - 200 - CN
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ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre de alta precisión 
High precision grip

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superficies rugosas 
Rough surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Triple labio 
Triple lip
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VPD OPCIONES
OPTIONS
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Rótula + Válvula (CV) Ball joint + Valve (CV)

Ø A B C D E G H M PESO
WEIGHT

150 55 27,5 215 160 5 G3/8” 6º M24 1930

200 55 28,5 229 209 6 G1/2” 6º M24 2660

270 55 28,5 229 280 6 G1/2” 6º M24 5405

Muelle compensador (M) Spring leveler (M)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G M PESO

WEIGHT

150
30 34 27,5 153,5 160 G3/8” M20 1720

60 32 27,5 208,5 160 G3/8” M20 2020

200
30 34 28,5 160 209 G1/2” M24 2591

60 32 28,5 215 209 G1/2” M24 2891

270
30 34 28,5 160 280 G1/2” M24 3800

60 32 28,5 215 280 G1/2” M24 4120

Válvula (V) Valve (V)

Ø A B C D E G M PESO
WEIGHT

150 92,5 27,5 151 160 5 G3/8” M20 1550

200 95 28,5 160 209 6 G1/2” M24 2665

270 95 28,5 160 280 6 G1/2” M24 5270

Rótula (C) Ball joint (C)

Ø A B C D G H M PESO
WEIGHT

150 55 27,5 159 160 G3/8” 6º M24 1850

200 55 28,5 166 209 G1/2” 6º M24 2690

270 55 28,5 166 280 G1/2” 6º M24 3670

[g]

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VPD OPCIONES
OPTIONS

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 
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Rótula + Válvula (CV) Ball joint + Valve (CV)

Ø A B C D E G H M PESO
WEIGHT

150 55 27,5 215 160 5 G3/8” 6º M24 1930

200 55 28,5 229 209 6 G1/2” 6º M24 2660

270 55 28,5 229 280 6 G1/2” 6º M24 5405

Muelle compensador (M) Spring leveler (M)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G M PESO

WEIGHT

150
30 34 27,5 153,5 160 G3/8” M20 1720

60 32 27,5 208,5 160 G3/8” M20 2020

200
30 34 28,5 160 209 G1/2” M24 2591

60 32 28,5 215 209 G1/2” M24 2891

270
30 34 28,5 160 280 G1/2” M24 3800

60 32 28,5 215 280 G1/2” M24 4120

Válvula (V) Valve (V)

Ø A B C D E G M PESO
WEIGHT

150 92,5 27,5 151 160 5 G3/8” M20 1550

200 95 28,5 160 209 6 G1/2” M24 2665

270 95 28,5 160 280 6 G1/2” M24 5270

Rótula (C) Ball joint (C)

Ø A B C D G H M PESO
WEIGHT

150 55 27,5 159 160 G3/8” 6º M24 1850

200 55 28,5 166 209 G1/2” 6º M24 2690

270 55 28,5 166 280 G1/2” 6º M24 3670

[g]

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VPD OPCIONES
OPTIONS

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 
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Rótula + Válvula + Muelle (CVM) Ball joint + Valve + Spring leveler (CVM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G H M PESO

WEIGHT

150
30 34 27,5 248,5 160 5 G3/8” 6º M24 2174

60 32 27,5 303,5 160 5 G3/8” 6º M24 2474

200
30 34 28,5 249 209 6 G1/2” 6º M24 2805

60 32 28,5 304 209 6 G1/2” 6º M24 3105

270
30 34 28,5 249 280 6 G1/2” 6º M24 5545

60 32 28,5 304 280 6 G1/2” 6º M24 5845

Goma de recambio Rubber spare

Ø B D I

150 27,5 160 150

200 28,5 209 200

270 28,5 280 270

Rótula + Muelle compensador (CM) Ball joint + Spring leveler (CM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G H M PESO

WEIGHT

150
30 34 27,5 178,5 160 G3/8” 6º M24 1986

60 32 27,5 233,5 160 G3/8” 6º M24 2286

200
30 34 28,5 180 209 G1/2” 6º M24 2840

60 32 28,5 240 209 G1/2” 6º M24 3140

270
30 34 28,5 180 280 G1/2” 6º M24 3810

60 32 28,5 240 280 G1/2” 6º M24 4110

Válvula + Muelle compensador (VM) Valve + Spring leveler (VM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G M PESO

WEIGHT

150
30 34 27,5 153,5 160 5 G3/8” M24 1920

60 32 27,5 208,5 160 5 G3/8” M24 2220

200
30 34 28,5 160 209 6 G1/2” M24 2591

60 32 28,5 215 209 6 G1/2” M24 2891

270
30 34 28,5 160 280 6 G1/2” M24 3800

60 32 28,5 215 280 6 G1/2” M24 4120

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VPD OPCIONES
OPTIONS

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

Rótula + Válvula + Muelle (CVM) Ball joint + Valve + Spring leveler (CVM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G H M PESO

WEIGHT

150
30 34 27,5 248,5 160 5 G3/8” 6º M24 2174

60 32 27,5 303,5 160 5 G3/8” 6º M24 2474

200
30 34 28,5 249 209 6 G1/2” 6º M24 2805

60 32 28,5 304 209 6 G1/2” 6º M24 3105

270
30 34 28,5 249 280 6 G1/2” 6º M24 5545

60 32 28,5 304 280 6 G1/2” 6º M24 5845

Goma de recambio Rubber spare

Ø B D I

150 27,5 160 150

200 28,5 209 200

270 28,5 280 270

Rótula + Muelle compensador (CM) Ball joint + Spring leveler (CM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G H M PESO

WEIGHT

150
30 34 27,5 178,5 160 G3/8” 6º M24 1986

60 32 27,5 233,5 160 G3/8” 6º M24 2286

200
30 34 28,5 180 209 G1/2” 6º M24 2840

60 32 28,5 240 209 G1/2” 6º M24 3140

270
30 34 28,5 180 280 G1/2” 6º M24 3810

60 32 28,5 240 280 G1/2” 6º M24 4110

Válvula + Muelle compensador (VM) Valve + Spring leveler (VM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G M PESO

WEIGHT

150
30 34 27,5 153,5 160 5 G3/8” M24 1920

60 32 27,5 208,5 160 5 G3/8” M24 2220

200
30 34 28,5 160 209 6 G1/2” M24 2591

60 32 28,5 215 209 6 G1/2” M24 2891

270
30 34 28,5 160 280 6 G1/2” M24 3800

60 32 28,5 215 280 6 G1/2” M24 4120

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VPD-AG

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS
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EN
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VA
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U

U
M

 C
U

PS

w w w w w w w

Ventosa de EPDM completa 
Complete EPDM vacuum cup

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup

Recambio de goma de EPDM 
EPDM rubber spare part

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part

Recambio de nitrílico del labio interior de soplado 
Nitrile blowing inner lip spare part

ø 150

160  /  167

--

3

219

750

56,7

81,1

108

126

VPDAG150EPDM

VPDAG150SB

VPDAG150CN

VPDG150EPDM

VPDG150SB

VPDG150CN

VCS62NIT

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Aglomerado, DM 
Chipboard, DM

Carga elevada 
High Load

Agarre rígido 
Hard grip

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superficies rugosas 
Rough surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Vía soplado incorporada 
Built-in blow port

Triple labio 
Triple lip
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VPD-AG

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w w w w

Ventosa de EPDM completa 
Complete EPDM vacuum cup

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup

Recambio de goma de EPDM 
EPDM rubber spare part

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part

Recambio de nitrílico del labio interior de soplado 
Nitrile blowing inner lip spare part

ø 150

160  /  167

--

3

219

750

56,7

81,1

108

126

VPDAG150EPDM

VPDAG150SB

VPDAG150CN

VPDG150EPDM

VPDG150SB

VPDG150CN

VCS62NIT

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Aglomerado, DM 
Chipboard, DM

Carga elevada 
High Load

Agarre rígido 
Hard grip

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superficies rugosas 
Rough surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Vía soplado incorporada 
Built-in blow port

Triple labio 
Triple lip
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VMA

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

OPCIONES  ·  OPTIONS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w

ø 110 ø 155 ø 250  ø 450

118  /  121 163  /  165,5 257  /  259,5 452  /  454

1141 1287 2764 8394

1,5 2,5 3 3

68 145 303 714

350 770 4640 14400

38,3 81,0 143 638

54,8 115 226 912

70,8 150 393 1226

78,8 170 430 1135

1 2 3 G

   
Ventosa completa 
Complete vacuum cup VMA - - - - 110 - VMA - - - - 155 - VMA - - - - 250 - VMA - - - - 450 -

Recambio de goma 
Rubber spare part VMAG110 - VMAG155 - VMAG250 - VMAG450 -

RÓTULA  BALL JOINT VÁLVULA  VALVE MUELLE COMPENSADOR  SPRING LEVELER MATERIAL GOMA  RUBBER MATERIAL

C Con rótula  With ball joint V Con válvula palpadora  With sensing valve M30 Muelle carrera 30mm  Spring with 30mm NIT Nitrílico  Nitrile

-- Sin rótula  Without ball joint -- Sin válvula palpadora  Without sensing valve M60 Muelle carrera 60mm  Spring with 60mm SB Silicona  Silicone

-- Sin muelle compensador  Without spring leveler CN Caucho Natural  Natural Rubber

Ejemplo Example:   VMA - C - V - M30 - 250 - NIT

GG

3 G1 2 32 G1

G

3 G1 2

G

3 G1 2

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Superfices lisas 
Smooth surfaces

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapantes 
Antiskid contact furrows
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VMA

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

OPCIONES  ·  OPTIONS

V
EN
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VA
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M
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w w w w

ø 110 ø 155 ø 250  ø 450

118  /  121 163  /  165,5 257  /  259,5 452  /  454

1141 1287 2764 8394

1,5 2,5 3 3

68 145 303 714

350 770 4640 14400

38,3 81,0 143 638

54,8 115 226 912

70,8 150 393 1226

78,8 170 430 1135

1 2 3 G

   
Ventosa completa 
Complete vacuum cup VMA - - - - 110 - VMA - - - - 155 - VMA - - - - 250 - VMA - - - - 450 -

Recambio de goma 
Rubber spare part VMAG110 - VMAG155 - VMAG250 - VMAG450 -

RÓTULA  BALL JOINT VÁLVULA  VALVE MUELLE COMPENSADOR  SPRING LEVELER MATERIAL GOMA  RUBBER MATERIAL

C Con rótula  With ball joint V Con válvula palpadora  With sensing valve M30 Muelle carrera 30mm  Spring with 30mm NIT Nitrílico  Nitrile

-- Sin rótula  Without ball joint -- Sin válvula palpadora  Without sensing valve M60 Muelle carrera 60mm  Spring with 60mm SB Silicona  Silicone

-- Sin muelle compensador  Without spring leveler CN Caucho Natural  Natural Rubber

Ejemplo Example:   VMA - C - V - M30 - 250 - NIT

GG

3 G1 2 32 G1

G

3 G1 2

G

3 G1 2

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Superfices lisas 
Smooth surfaces

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapantes 
Antiskid contact furrows
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VMA OPCIONES
OPTIONS
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Rótula + Válvula (CV) Ball joint + Valve (CV)

Ø A B C D E G H M PESO
WEIGHT

110 45 21 206,5 118 3 G1/4” 10º M20 407

155 55 20 206,5 163 3 G3/8” 10º M24 775

250 55 21,5 228 257 4 G3/8” 6º M24 3275

450 55 22 228 452 4 G1/2” 6º M24 8525

Muelle compensador (M) Spring leveler (M)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G M PESO

WEIGHT

110 30 34 21 152 118 G1/4” M20 1150
60 32 21 207 118 G1/4” M20 1450

155 30 34 20 148 163 G3/8” M20 1684
60 32 20 207 163 G3/8” M20 1984

250 30 34 21,5 154 257 G3/8” M24 3125
60 32 21,5 209,5 257 G3/8” M24 3425

450 30 34 22 169 452 G1/2” M24 7950
60 32 22 224 452 G1/2” M24 8250

Válvula (V) Valve (V)

Ø A B C D E G M PESO
WEIGHT

110 16 21 78 118 3 G1/4” M20 390

155 21 20 82 163 3 G3/8” M20 742

250 21 21,5 89 257 4 G3/8” M24 4630

450 16 22 88 452 4 G1/2” M24 15435

Rótula (C) Ball joint (C)

Ø A B C D G H M PESO
WEIGHT

110 45 21 144 118 G1/4” 10º M20 945

155 55 20 144 163 G3/8” 10º M24 1450

250 55 21,5 161,5 257 G3/8” 6º M24 3123

450 55 22 176 452 G1/2” 6º M24 8500

[g]

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VMA OPCIONES
OPTIONS
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Rótula + Válvula (CV) Ball joint + Valve (CV)

Ø A B C D E G H M PESO
WEIGHT

110 45 21 206,5 118 3 G1/4” 10º M20 407

155 55 20 206,5 163 3 G3/8” 10º M24 775

250 55 21,5 228 257 4 G3/8” 6º M24 3275

450 55 22 228 452 4 G1/2” 6º M24 8525

Muelle compensador (M) Spring leveler (M)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G M PESO

WEIGHT

110 30 34 21 152 118 G1/4” M20 1150
60 32 21 207 118 G1/4” M20 1450

155 30 34 20 148 163 G3/8” M20 1684
60 32 20 207 163 G3/8” M20 1984

250 30 34 21,5 154 257 G3/8” M24 3125
60 32 21,5 209,5 257 G3/8” M24 3425

450 30 34 22 169 452 G1/2” M24 7950
60 32 22 224 452 G1/2” M24 8250

Válvula (V) Valve (V)

Ø A B C D E G M PESO
WEIGHT

110 16 21 78 118 3 G1/4” M20 390

155 21 20 82 163 3 G3/8” M20 742

250 21 21,5 89 257 4 G3/8” M24 4630

450 16 22 88 452 4 G1/2” M24 15435

Rótula (C) Ball joint (C)

Ø A B C D G H M PESO
WEIGHT

110 45 21 144 118 G1/4” 10º M20 945

155 55 20 144 163 G3/8” 10º M24 1450

250 55 21,5 161,5 257 G3/8” 6º M24 3123

450 55 22 176 452 G1/2” 6º M24 8500

[g]

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VMA OPCIONES
OPTIONS
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Rótula + Válvula + Muelle (CVM) Ball joint + Valve + Spring leveler (CVM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G H M PESO

WEIGHT

Goma de recambio Rubber spare

Ø B D I

110 21 118 98

155 20 163 143

250 21,5 257 232

450 22 452 426

Rótula + Muelle compensador (CM) Ball joint + Spring leveler (CM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G H M PESO

WEIGHT

110 30 34 21 177 118 G1/4” 10º M20 1240
60 32 21 232 118 G1/4” 10º M20 1540

155 30 34 20 177 163 G3/8” 10º M20 1600
60 32 20 232 163 G3/8” 10º M20 1900

250 30 34 21,5 177 257 G3/8” 6º M24 3250
60 32 21,5 232 257 G3/8” 6º M24 3550

450 30 34 22 194 452 G1/2” 6º M24 8150
60 32 22 249 452 G1/2” 6º M24 8450

Válvula + Muelle compensador (VM) Valve + Spring leveler (VM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G M PESO

WEIGHT

110 30 34 21 152 118 3 G1/4” M24 1350
60 32 21 207 118 3 G1/4” M24 1650

155 30 34 20 148 163 3 G3/8” M24 1884
60 32 20 207 163 3 G3/8” M24 2184

250 30 34 21,5 154 257 4 G3/8” M24 3125
60 32 21,5 209,5 257 4 G3/8” M24 3425

450 30 34 22 169 452 4 G1/2” M24 7950
60 32 22 224 452 4 G1/2” M24 8250

[g][g]

[g]

110 30 34 21 231,5 118 3 G1/4” 10º M20 1.290
60 32 21 286,5 118 3 G1/4” 10º M20 1.590

155 30 34 20 239,5 163 3 G3/8” 10º M20 1.650
60 32 20 294,5 163 3 G3/8” 10º M20 1.950

250 30 34 21,5 246 257 4 G3/8” 6º M24 3.300
60 32 21,5 301 257 4 G3/8” 6º M24 3.600

450 30 34 22 246 452 4 G1/2” 6º M24 9.150
60 32 22 301 452 4 G1/2” 6º M24 9.450

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VMA OPCIONES
OPTIONS

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 
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U
M
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PS

Rótula + Válvula + Muelle (CVM) Ball joint + Valve + Spring leveler (CVM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G H M PESO

WEIGHT

Goma de recambio Rubber spare

Ø B D I

110 21 118 98

155 20 163 143

250 21,5 257 232

450 22 452 426

Rótula + Muelle compensador (CM) Ball joint + Spring leveler (CM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G H M PESO

WEIGHT

110 30 34 21 177 118 G1/4” 10º M20 1240
60 32 21 232 118 G1/4” 10º M20 1540

155 30 34 20 177 163 G3/8” 10º M20 1600
60 32 20 232 163 G3/8” 10º M20 1900

250 30 34 21,5 177 257 G3/8” 6º M24 3250
60 32 21,5 232 257 G3/8” 6º M24 3550

450 30 34 22 194 452 G1/2” 6º M24 8150
60 32 22 249 452 G1/2” 6º M24 8450

Válvula + Muelle compensador (VM) Valve + Spring leveler (VM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G M PESO

WEIGHT

110 30 34 21 152 118 3 G1/4” M24 1350
60 32 21 207 118 3 G1/4” M24 1650

155 30 34 20 148 163 3 G3/8” M24 1884
60 32 20 207 163 3 G3/8” M24 2184

250 30 34 21,5 154 257 4 G3/8” M24 3125
60 32 21,5 209,5 257 4 G3/8” M24 3425

450 30 34 22 169 452 4 G1/2” M24 7950
60 32 22 224 452 4 G1/2” M24 8250

[g][g]

[g]

110 30 34 21 231,5 118 3 G1/4” 10º M20 1.290
60 32 21 286,5 118 3 G1/4” 10º M20 1.590

155 30 34 20 239,5 163 3 G3/8” 10º M20 1.650
60 32 20 294,5 163 3 G3/8” 10º M20 1.950

250 30 34 21,5 246 257 4 G3/8” 6º M24 3.300
60 32 21,5 301 257 4 G3/8” 6º M24 3.600

450 30 34 22 246 452 4 G1/2” 6º M24 9.150
60 32 22 301 452 4 G1/2” 6º M24 9.450

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VMB

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w w w w

ø 155 ø 155  C ø 155  V ø 155  CV

151  /  154 151  /  154 151  /  154 151  /  154

-- -- -- --

8 8 8 8

175 175 175,5 178

737 1436 720 1677

54,4 54,4 54,4 54,4

75,9 75,9 75,9 75,9

92,2 92,2 92,2 92,2

104 104 104 104

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VMB155NIT VMBC155NIT VMBV155NIT VMBCV155NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VMB155SB VMBC155SB VMBV155SB VMBCV155SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VMB155CN VMBC155CN VMBV155CN VMBCV155CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VMBG155NIT VMBG155NIT VMBG155NIT VMBVG155NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VMBG155SB VMBG155SB VMBG155SB VMBVG155SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VMBG155CN VMBG155CN VMBG155CN VMBVG155CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VMB

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M
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U

PS
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EN
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 C
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PS

w w w w w w

ø 155 ø 155  C ø 155  V ø 155  CV

151  /  154 151  /  154 151  /  154 151  /  154

-- -- -- --

8 8 8 8

175 175 175,5 178

737 1436 720 1677

54,4 54,4 54,4 54,4

75,9 75,9 75,9 75,9

92,2 92,2 92,2 92,2

104 104 104 104

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VMB155NIT VMBC155NIT VMBV155NIT VMBCV155NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VMB155SB VMBC155SB VMBV155SB VMBCV155SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VMB155CN VMBC155CN VMBV155CN VMBCV155CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VMBG155NIT VMBG155NIT VMBG155NIT VMBVG155NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VMBG155SB VMBG155SB VMBG155SB VMBVG155SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VMBG155CN VMBG155CN VMBG155CN VMBVG155CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VMV

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M
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U

PS

w w w w w w

ø 110 ø 155 ø 250 ø 250 / 6  ø 450  ø 450 / 6

118  /  121 163  /  165,5 257  /  259,5 257  /  259,5 450  /  454 452  /  454

1141 1287 2764 2764 8394 8394

1,5 2,5 3 3 3 3

68 145 303 303 714 714

305 950 2020 3910 6000 5740

38,3 81,0 143 143 638 638

54,8 115 226 226 912 912

70,8 150 393 393 1226 1226

78,8 170 430 430 1135 1135

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VMV3110NIT VMV3155NIT VMV3250NIT VMV6250NIT VMV3450NIT VMV6450NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VMV3110SB VMV3155SB VMV3250SB VMV6250SB VMV3450SB VMV6450SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VMV3110CN VMV3155CN VMV3250CN VMV6250CN VMV3450CN VMV6450CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VMVG3110NIT VMVG3155NIT VMVG3250NIT VMVG6250NIT VMVG3450NIT VMVG6450NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VMVG3110SB VMVG3155SB VMVG3250SB VMVG6250SB VMVG3450SB VMVG6450SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VMVG3110CN VMVG3155CN VMVG3250CN VMVG6250CN VMVG3450CN VMVG6450CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Superfices lisas 
Smooth surfaces

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VMV

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
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VA
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PS
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PS

w w w w w w

ø 110 ø 155 ø 250 ø 250 / 6  ø 450  ø 450 / 6

118  /  121 163  /  165,5 257  /  259,5 257  /  259,5 450  /  454 452  /  454

1141 1287 2764 2764 8394 8394

1,5 2,5 3 3 3 3

68 145 303 303 714 714

305 950 2020 3910 6000 5740

38,3 81,0 143 143 638 638

54,8 115 226 226 912 912

70,8 150 393 393 1226 1226

78,8 170 430 430 1135 1135

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VMV3110NIT VMV3155NIT VMV3250NIT VMV6250NIT VMV3450NIT VMV6450NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VMV3110SB VMV3155SB VMV3250SB VMV6250SB VMV3450SB VMV6450SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VMV3110CN VMV3155CN VMV3250CN VMV6250CN VMV3450CN VMV6450CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VMVG3110NIT VMVG3155NIT VMVG3250NIT VMVG6250NIT VMVG3450NIT VMVG6450NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VMVG3110SB VMVG3155SB VMVG3250SB VMVG6250SB VMVG3450SB VMVG6450SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VMVG3110CN VMVG3155CN VMVG3250CN VMVG6250CN VMVG3450CN VMVG6450CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Superfices lisas 
Smooth surfaces

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VML

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
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U

PS

w w w w w w

ø 50 ø 85 ø 120  ø 140  ø 180

49 85 120,5 140 180

160 27 1709 1530 2611

1,7 1,5 1 1,5 1,5

9 27 41 130 147

56 211 552 732 1243

5,86 18,8 28,4 56,0 105

8,23 27,9 40,1 77,0 147

10,6 36,0 55,8 106 194

11,8 40,2 66,4 119 215

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VML50NIT VML85NIT VML120NIT VML140NIT VML180NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VML50SB VML85SB VML120SB VML140SB VML180SB

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VMLG50NIT VMLG85NIT VMLG120NIT VMLG140NIT VMLG180NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VMLG50SB VMLG85SB VMLG120SB VMLG140SB VMLG180SB

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Superfices lisas 
Smooth surfaces

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Estructura rígida 
Rigid structure
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VML

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA
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M
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PS

V
EN
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PS

w w w w w w

ø 50 ø 85 ø 120  ø 140  ø 180

49 85 120,5 140 180

160 27 1709 1530 2611

1,7 1,5 1 1,5 1,5

9 27 41 130 147

56 211 552 732 1243

5,86 18,8 28,4 56,0 105

8,23 27,9 40,1 77,0 147

10,6 36,0 55,8 106 194

11,8 40,2 66,4 119 215

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VML50NIT VML85NIT VML120NIT VML140NIT VML180NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VML50SB VML85SB VML120SB VML140SB VML180SB

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VMLG50NIT VMLG85NIT VMLG120NIT VMLG140NIT VMLG180NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VMLG50SB VMLG85SB VMLG120SB VMLG140SB VMLG180SB

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Superfices lisas 
Smooth surfaces

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Estructura rígida 
Rigid structure
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VPR

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

ø 150 ø 150V ø 180 ø 180V

150  /  152 150  /  152 180 / 191 180 / 191

215 215 250 250

8,5 8,5 9,5 9,5

154 154 289 289

310 310 360 360

54,0 54,0 85,2 85,2

74,0 74,0 113 113

93,5 93,5 138 138

99,0 99,0 148 148

Ventosa de EPDM con racor integrado 
EPDM vacuum cup with integrated fitting VPR150EPDM -- VPR180EPDM --

Ventosa de EPDM con racor integrado y válvula palpadora 
EPDM vacuum cup with integrated fitting and sensing valve -- VPRV150EPDM -- VPRV180EPDM

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Piezas de fibra 
Fiber parts

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre rígido 
Hard grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Doble cierre interno 
Double internal closure

Acepta rugosidad leve 
Accepts slight roughness
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VPR

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
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M
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PS
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U

PS

ø 150 ø 150V ø 180 ø 180V

150  /  152 150  /  152 180 / 191 180 / 191

215 215 250 250

8,5 8,5 9,5 9,5

154 154 289 289

310 310 360 360

54,0 54,0 85,2 85,2

74,0 74,0 113 113

93,5 93,5 138 138

99,0 99,0 148 148

Ventosa de EPDM con racor integrado 
EPDM vacuum cup with integrated fitting VPR150EPDM -- VPR180EPDM --

Ventosa de EPDM con racor integrado y válvula palpadora 
EPDM vacuum cup with integrated fitting and sensing valve -- VPRV150EPDM -- VPRV180EPDM

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Piezas de fibra 
Fiber parts

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre rígido 
Hard grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Doble cierre interno 
Double internal closure

Acepta rugosidad leve 
Accepts slight roughness

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

w w w w w w

294 www.ar-vacuum.com 295

GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VTL

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
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VA
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U
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M

 C
U

PS
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EN

TO
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VA
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 C
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PS

w w w w w w

ø 154 ø 200 ø 200  V ø 250 ø 250  V

154  /  160 200  /  200 200  /  200 250  /  256 250  /  256

334 510 510 564 564

9 1 1 14 14

158 76,2 76,2 542 542

186 1138 1222 1250 1333

58,3 95,0 95,0 115 115

72 130 130 150 150

88 175 175 191 191

105 190 190 210 210

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup -- VTL200NIT VTLV200NIT VTL250NIT VTLV250NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup -- VTL200SB VTLV200SB VTL250SB VTLV250SB

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VTLG154NIT VTLG200NIT VTLG200NIT VTLG250NIT VTLG250NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VTLG154SB VTLG200SB VTLG200SB VTLG250SB VTLG250SB

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Estructura rígida 
Rigid structure

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VTL

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA
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VA
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M
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EN
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w w w w w w

ø 154 ø 200 ø 200  V ø 250 ø 250  V

154  /  160 200  /  200 200  /  200 250  /  256 250  /  256

334 510 510 564 564

9 1 1 14 14

158 76,2 76,2 542 542

186 1138 1222 1250 1333

58,3 95,0 95,0 115 115

72 130 130 150 150

88 175 175 191 191

105 190 190 210 210

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup -- VTL200NIT VTLV200NIT VTL250NIT VTLV250NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup -- VTL200SB VTLV200SB VTL250SB VTLV250SB

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VTLG154NIT VTLG200NIT VTLG200NIT VTLG250NIT VTLG250NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VTLG154SB VTLG200SB VTLG200SB VTLG250SB VTLG250SB

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Estructura rígida 
Rigid structure

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VZ I

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
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VA
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EN
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PS

w w w w w w

ø 71 ø 92 ø 123

71  /  75 92  /  94,5 123  /  130

155 1058 946

4 1 2

24 33 48

88 267 290

13,6 24,9 47,0

19,4 36,4 68,0

25,3 47,7 89,6

28,3 53,6 101

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VZ71NIT VZ92NIT VZ123NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VZ71SB VZ92SB VZ123SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VZ71CN VZ92CN VZ123CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VZG71NIT VZG92NIT VZG123NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VZG71SB VZG92SB VZG123SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VZG71CN VZG92CN VZG123CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VZ I

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w w w w

ø 71 ø 92 ø 123

71  /  75 92  /  94,5 123  /  130

155 1058 946

4 1 2

24 33 48

88 267 290

13,6 24,9 47,0

19,4 36,4 68,0

25,3 47,7 89,6

28,3 53,6 101

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VZ71NIT VZ92NIT VZ123NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VZ71SB VZ92SB VZ123SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VZ71CN VZ92CN VZ123CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VZG71NIT VZG92NIT VZG123NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VZG71SB VZG92SB VZG123SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VZG71CN VZG92CN VZG123CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VZ II

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN
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w w w w w w

ø 75 ø 75 V ø 133 ø 133 E2 ø 150

75  /  77 75  /  77 133  /  137 133  /  137 150  /  154

260 260 357 357 269

2,5 2,5 6 6 10,5

17,1 17,1 101 101 220

105 145 868 310 897

14,3 14,3 40,2 40,2 52,0

20,4 20,4 58,1 58,1 76,0

26,6 26,6 74,0 74,0 97,5

28,6 28,6 82,0 82,0 110

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VZ75NIT VZV75NIT VZ133NIT VZ133E2NIT VZ150NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VZ75SB VZV75SB VZ133SB VZ133E2SB VZ150SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VZ75CN VZV75CN VZ133CN VZ133E2CN VZ150CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VZG75NIT VZG75NIT VZG133NIT VZG133NIT VZG150NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VZG75SB VZG75SB VZG133SB VZG133SB VZG150SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VZG75CN VZG75CN VZG133CN VZG133CN VZG150CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VZ II

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w w w w w

ø 75 ø 75 V ø 133 ø 133 E2 ø 150

75  /  77 75  /  77 133  /  137 133  /  137 150  /  154

260 260 357 357 269

2,5 2,5 6 6 10,5

17,1 17,1 101 101 220

105 145 868 310 897

14,3 14,3 40,2 40,2 52,0

20,4 20,4 58,1 58,1 76,0

26,6 26,6 74,0 74,0 97,5

28,6 28,6 82,0 82,0 110

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup VZ75NIT VZV75NIT VZ133NIT VZ133E2NIT VZ150NIT

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VZ75SB VZV75SB VZ133SB VZ133E2SB VZ150SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VZ75CN VZV75CN VZ133CN VZ133E2CN VZ150CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part VZG75NIT VZG75NIT VZG133NIT VZG133NIT VZG150NIT

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VZG75SB VZG75SB VZG133SB VZG133SB VZG150SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VZG75CN VZG75CN VZG133CN VZG133CN VZG150CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VZ III

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w

ø 80 ø 120

81 / 87 120 / 126

125 250

7 7

27 68

44 102

18,7 41,3

26,9 58,3

35 75,2

37,6 80,4

Ventosa de EPDM completa 
Complete EPDM vacuum cup VZG80EPDM VZG120EPDM

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Piezas de fibra 
Fiber parts

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows

Acepta rugosidad leve 
Accepts slight roughness

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VZ III

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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w w

ø 80 ø 120

81 / 87 120 / 126

125 250

7 7

27 68

44 102

18,7 41,3

26,9 58,3

35 75,2

37,6 80,4

Ventosa de EPDM completa 
Complete EPDM vacuum cup VZG80EPDM VZG120EPDM

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Piezas de fibra 
Fiber parts

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Agarre de alta precisión 
High precision grip

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows

Acepta rugosidad leve 
Accepts slight roughness

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

GRANDES CARGAS
HEAVYLOADS VZ IV

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part
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ø 175 ø 225

175  /  177,5 225 /  227

1500 2500

2,5 2,5

110 160

814 1474

89,2 177

120,5 233

145,7 295

169,6 316

VZ175NIT VZ225SB

VZ175SB VZ225NIT

VZG175NIT VZG225NIT

VZG175SB VZG225SB

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido de alta precisión sin deformación de la pieza 
Hard grip, high precision and no deformation in the handling part 

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapantes 
Antiskid contact furrows
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VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

GRANDES CARGAS
HEAVYLOADS VZ IV

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part
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w w w w

ø 175 ø 225

175  /  177,5 225 /  227

1500 2500

2,5 2,5

110 160

814 1474

89,2 177

120,5 233

145,7 295

169,6 316

VZ175NIT VZ225SB

VZ175SB VZ225NIT

VZG175NIT VZG225NIT

VZG175SB VZG225SB

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido de alta precisión sin deformación de la pieza 
Hard grip, high precision and no deformation in the handling part 

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Tacos antiderrapantes 
Antiskid contact furrows
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VFR

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

OPCIONES  ·  OPTIONS
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ø 150  B ø 175 ø 255

150  /  150,5 175 /  175 255  /  255

-- 140 250

6,5 36 40

299 643 1.920

822 1155 2918

61,0 57,5 150

82,5 80,0 205

110 97,9 251

117 113 285

1 2 G

   
Ventosa completa 
Complete vacuum cup VFB150 - VFR - - - 175 - VFR - - - 255 -

Recambio de goma 
Rubber spare part VF150 - VFRG175 - VFRG255 -

VÁLVULA  VALVE MUELLE COMPENSADOR  SPRING LEVELER MATERIAL GOMA  RUBBER MATERIAL

V Con válvula palpadora  With sensing valve M30 Muelle carrera 30mm  Spring with 30mm NIT Nitrílico  Nitrile

-- Sin válvula palpadora  Without sensing valve M60 Muelle carrera 60mm  Spring with 60mm SB Silicona  Silicone

-- Sin muelle compensador  Without spring leveler CN Caucho Natural  Natural Rubber

Ejemplo Example:   VFR - V - M30 - 255 - NIT

G

G1 2

G

G G

G

1 2

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Compensación de altura 
Height compensation

Gran volumen interno 
Large internal volume

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VFR

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

OPCIONES  ·  OPTIONS
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ø 150  B ø 175 ø 255

150  /  150,5 175 /  175 255  /  255

-- 140 250

6,5 36 40

299 643 1.920

822 1155 2918

61,0 57,5 150

82,5 80,0 205

110 97,9 251

117 113 285

1 2 G

   
Ventosa completa 
Complete vacuum cup VFB150 - VFR - - - 175 - VFR - - - 255 -

Recambio de goma 
Rubber spare part VF150 - VFRG175 - VFRG255 -

VÁLVULA  VALVE MUELLE COMPENSADOR  SPRING LEVELER MATERIAL GOMA  RUBBER MATERIAL

V Con válvula palpadora  With sensing valve M30 Muelle carrera 30mm  Spring with 30mm NIT Nitrílico  Nitrile

-- Sin válvula palpadora  Without sensing valve M60 Muelle carrera 60mm  Spring with 60mm SB Silicona  Silicone

-- Sin muelle compensador  Without spring leveler CN Caucho Natural  Natural Rubber

Ejemplo Example:   VFR - V - M30 - 255 - NIT

G

G1 2

G

G G

G

1 2

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Compensación de altura 
Height compensation

Gran volumen interno 
Large internal volume

Tacos antiderrapante 
Antiskid contact furrows

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/ar
https://rodavigo.net/es/c/f/ar


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

306 www.ar-vacuum.com 307

VFR OPCIONES
OPTIONS

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 
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Muelle compensador (M) Spring leveler (M)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G M PESO

WEIGHT

175
30 34 61 190 174 G1/4” M20 1383

60 32 61 245 174 G1/4” M20 1685

255
30 34 82 208 255 G1/2” M24 3047

60 32 82 263 255 G1/2” M24 3350

Válvula (V) Valve (V)

Ø A B C D E G M PESO
WEIGHT

175 95 61 185 174 5 G1/4” M24 1285

255 93 82 205 255 10 G1/2” M24 2915

Goma de recambio Rubber spare

Ø B D I

175 126 174 105

255 186 255 193

Válvula + Muelle compensador (VM) Valve + Spring leveler (VM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G M PESO

WEIGHT

175
30 34 61 190 174 5 G1/4” M20 1450

60 32 61 245 174 5 G1/4” M20 1650

255
30 34 82 208 255 10 G1/2” M24 3060

60 32 82 263 255 10 G1/2” M24 3360

[g]

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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VFR OPCIONES
OPTIONS

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 
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Muelle compensador (M) Spring leveler (M)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D G M PESO

WEIGHT

175
30 34 61 190 174 G1/4” M20 1383

60 32 61 245 174 G1/4” M20 1685

255
30 34 82 208 255 G1/2” M24 3047

60 32 82 263 255 G1/2” M24 3350

Válvula (V) Valve (V)

Ø A B C D E G M PESO
WEIGHT

175 95 61 185 174 5 G1/4” M24 1285

255 93 82 205 255 10 G1/2” M24 2915

Goma de recambio Rubber spare

Ø B D I

175 126 174 105

255 186 255 193

Válvula + Muelle compensador (VM) Valve + Spring leveler (VM)

Ø CARRERA MUELLE  
SPRING STROKE A B C D E G M PESO

WEIGHT

175
30 34 61 190 174 5 G1/4” M20 1450

60 32 61 245 174 5 G1/4” M20 1650

255
30 34 82 208 255 10 G1/2” M24 3060

60 32 82 263 255 10 G1/2” M24 3360

[g]

[g][g]

[g]

Todas las cotas em mm  All dimensions in mm
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VGD

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Medidas reposo / trabajo  Unloaded / loaded size [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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225 x 120 252 x 142 445 x 216

225x120  /  230x137 252x142  /  265x157 445x216  /  446x217

300 150 350

6 15,5 8

480 452 1488

800 1399 3290

65,5 97,5 315

92,0 137 465

120 181 620

136 198 697

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup -- VGD252NIT --

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VGD225SB VGD252SB VGD445SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VGD225CN -- VGD445CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part -- VGDG252NIT --

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VGDG225SB VGDG252SB VGDG445SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VGDG225CN -- VGDG445CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superficies estrechas 
Narrow surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Estructura rígida 
Rigid structure
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GRANDES CARGAS
HEAVY LOADS VGD

VENTOSAS 
VACUUM CUPS 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Medidas reposo / trabajo  Unloaded / loaded size [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

V
EN

TO
SA

S
VA

C
U

U
M

 C
U

PS

w w w

225 x 120 252 x 142 445 x 216

225x120  /  230x137 252x142  /  265x157 445x216  /  446x217

300 150 350

6 15,5 8

480 452 1488

800 1399 3290

65,5 97,5 315

92,0 137 465

120 181 620

136 198 697

Ventosa de nitrílico completa 
Complete nitrile vacuum cup -- VGD252NIT --

Ventosa de silicona completa 
Complete silicone vacuum cup VGD225SB VGD252SB VGD445SB

Ventosa de caucho natural completa 
Complete natural rubber vacuum cup VGD225CN -- VGD445CN

Recambio de goma de nitrílico 
Nitrile rubber spare part -- VGDG252NIT --

Recambio de goma de silicona 
Silicone rubber spare part VGDG225SB VGDG252SB VGDG445SB

Recambio de goma caucho natural 
Natural rubber spare part VGDG225CN -- VGDG445CN

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Agarre rígido 
Hard grip 

Carga elevada 
High Load

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Manipulaciones verticales 
Vertical handling

Superficies estrechas 
Narrow surfaces

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Estructura rígida 
Rigid structure
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