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válvulas motorizadas 2/2
3/8 a 3/4

válvulas 2/2 de pistón
3/8 a 2 1/2 - PN16

serie 290 serie 290

1 2
página 5 página 7-8

VÁLVULAS MOTORIZADAS Y VÁLVULAS DE MANDO POR PRESIÓN

SU SELECCIÓN
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2/2 - entrada bajo el clapet - válvulas motorizadas

● ● ● ● ● - 4 a 6 ● 1 290 5

2/2 NC - entrada bajo el clapet
● ● ● < 184°C 16 ●

2 290 7

● ● ● < 184°C 16 ● ●

● ● ● < 184°C 16 ● ●

● ● ● < 184°C 10 ● ●

● ● ● < 184°C 12 ● ●

● ● ● < 184°C 8 ● ●

● ● ● < 184°C 10 ● ●

● ● ● < 184°C 6 ● ●

2/2 NC - entrada sobre el clapet
● ● < 184°C

10

●

2 290 7
● ● ● ● < 184°C ● ●

● ● ● < 184°C ●

● ● < 184°C ● ●

2/2 NA - entrada bajo el clapet
● ● ● < 184°C

16
●

2 290 8● ● ● ● ● < 184°C ● ●

● ● ● < 184°C 7 ●
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Adaptador CA / CC
110V a 250V/50-60 Hz: P290CA430078001
24V a 48V  ±10 % /50-60 Hz: P290CA438907001

Fluidos aire y gases grupos 1 & 2,
agua, aceite, líquidos grupos 1 & 2

Presión diferencial ver cuadro de selección

Consumo potencia 12 W medio, 0 W mantenido
Pico de tensión máxima: 0,7 A

Temperatura del fluido -10°C a +90°C
Temperatura ambiente -10°C a +50°C
Cuerpo acero inox., AISI 316L (cabeza Ø67)
Clapet / guarnición prensaestopas NBR
Tensiones standard CC (=) 24V ±10 %, ondulación residual máx. 5%
 CA (~) 110V a 250V / 50-60 Hz (1)

(1) 24 V a 48 V CA /50-60 Hz, consultar.

•	 	Gran caudal por construcción del cuerpo de válvula de 
asiento inclinado

•	 	Válvula antigolpes de ariete (utilización: entrada del 
fluido	bajo	el	clapet)

•	 	Cabeza de mando orientable en 360°
•	 	Válvula que mantiene la posición al cortar la tensión
•	 	Aislamiento	del	fluido	entre	actuador	eléctrico	y	cuer-

po de válvula
•	 	Visualización por LED en 360° (estado de la válvula)

VÁLVULAS MOTORIZADAS 2/2
serie 290

cuerpo de acero inox. G 3/8 a G 3/4
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SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÓDIGO 15 DÍGITOS
E 290 C 5 - V 0 K - - - - -

Ø racordaje Tensión
E = ISO 228/1 & ISO 7/1 (combinación roscada) V1 = 24 V CC - clase B

VW = 110 V...250 V 50/60 Hz - clase B
UA = 24 V...48 V 50/60 Hz - clase B

Serie producto
290 A00 = Standard (sin opción)

OpcionesDN
EFC = Cierre electrónico de la válvula al 
cortar la alimentación

Presión diferencial
2 = DN 10 (G3/8) 0 a 6 bar
3 = DN 15 (G1/2) 0 a 5 bar
4 = DN 20 (G3/4) 0 a 4 bar

Diámetro cabeza de mando eléctrico
V = Ø 67 mm
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DIMENSIONES

C
ØF

ØA

D

E
B

50
°

1 2

360°

C

ØF

57,5

ØA

D

E

B

50
°

1 2

360°

Ø A B C D E Ø F

3/8 171 189 175 55 71
1/2 178 191 177 65 71
3/4 186 196 180 75 71

Versión CC

Ø A B C D E Ø F

3/8 135 141 129 55 67
1/2 142 145 131 65 67
3/4 150 152 136 75 67

Versión CA

VÁLVULAS MOTORIZADAS 2/2
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Fluidos aire, gases neutros, agua, aceite (<600cSt)
agua recalentada, vapor de agua, fluidos agresivos

Presión diferencial ver cuadro de selección
Presión de pilotaje ver cuadro de selección
Vacio admisible 10-2 mbar
Temperatura del fluido -10°C a +184°C
Temperatura ambiente -10°C a +60°C (Versiones proporcionales 0°C a +60°C)

Cuerpo
acero inox., AISI 316L (cabeza Ø32)
bronce o acero inox. 316L (otras cabezas de mando)

Clapet / guarnición pren-
saestopas PTFE

SU SELECCIÓN (VÁLVULAS 2/2)
salida fábrica 3 días 10 días

 Ø
racordaje

Ø
de

paso

coeficiente 
de caudal presión de 

pilotaje
presión diferencial admisible máx.

ø cabeza código piloto
serie

bar
min. max.

Kv bar aire, gases neutros, 
fluidos agresivos

agua, aceite, líquidos, 
líquidos agresivos

vapor de agua
≤ 184°C bronce acero inox.G mm m3/h min. max. mm

2/2 NC - entrada bajo el clapet
3/8 10 2,8 4 10 0 16 16 10 32 - E290A791

189/356

1/2 15
4,1 4 10 0 12 12 10 32 - E290A792
4,9 4 10 0 16 16 10 50 E290A384 E290A393

2,5 10 0 16 16 10 63 E290B002 E290B045

3/4 20
6,5 4 10 0 6 6 6 32 - E290A793

9,4
4 10 0 10 10 10 50 E290A385 E290A394
4 10 0 16 16 10 63 E290B005 E290B048

2,5 10 0 12 12 10 63 E290B004 E290B047

1 25

12,8 4 10 0 6 6 6 50 E290A386 E290A395

16,5
4 10 0 10 10 10 63 E290B010 E290B053

2,5 10 0 6 6 6 63 E290B008 E290B051
2,5 10 0 12 12 10 90 E290B009 E290B052 314/3564 10 0 16 16 10 90 E290B011 E290B054

1 1/4 32 27
4 10 0 6 6 6 63 E290A016 E290A059 189/356
4 10 0 12 12 10 90 E290A017 E290A060 314/356

2,5 10 0 3 3 3 63 E290A014 - 189/356
2,5 10 0 7 7 7 90 E290A015 E290A058 314/356

1 1/2 40 45
4 10 0 4 4 4 63 E290A020 E290A063 189/356
4 10 0 8 8 8 90 E290A021 E290A064

314/3562,5 10 0 4 4 4 90 E290A019 E290A062
48 4 10 0 16 16 10 125 E290A482 -

2 50
59 4 10 0 2,5 2,5 2,5 63 E290A024 E290A067 189/356

4 10 0 6 6 6 90 E290A025 E290A068

314/356
66 4 10 0 10 10 10 125 E290A485 E290A498
59 2,5 10 0 2,5 2,5 2,5 90 E290A023 -

2 1/2 65 111 4 10 0 6 6 6 125 E290A488 E290A501
94 4 10 0 2 2 2 90 E290A487 E290A500

2/2 NC - entrada sobre el clapet (versión recomendada para aplicaciones con vapor a cadencia elevada)
3/8 10 2,8 4,5 10 0 10 - 10 32 - E290A797

189/356
1/2 15

4,1 4,5 10 0 10 - 10 32 - E290A798
4,9 3 10 0 10 - 10 50 E290A390 E290A399

6 10 0 10 - 10 63 E290B036 E290B079

3/4 20
9,4 3 10 0 10 - 10 50 E290A391 E290A400
6,5 4,5 10 0 10 - 10 32 - E290A799
9,4 6 10 0 10 - 10 63 E290B037 E290B080

1 25 12,8 3 10 0 10 - 10 50 E290A392 E290A401
189/35616,5 2,5 10 0 10 - 10 63 E290B038 -

1 1/4 32 27 3 10 0 10 - 10 63 E290A039
1 1/2 40 45 2,5 10 0 10 - 10 63 E290A040 -

2 50 59
3 10 0 10 - 10 90 E290A043 - 314/356
3 10 0 9 - 9 63 E290A042 E290A085 189/356
3 10 0 10 - 10 90 - E290A086 314/356

• Larga duración sin mantenimiento, hasta 10 veces más que 
una válvula de bola

•  Anti-golpes de ariete
•  30 a 50%  de ahorro en consumo de aire con respecto a 

una cabeza de válvula de cuarto de vuelta
•  Tecnología	de	válvula	de	gran	compacidad	y	gran	caudal
•  Gama	proporcional	de	clapet	perfilado	equipada	de	un	contro-

lador de posición de precisión

VÁLVULAS 2/2
serie 290

MANDO POR PRESIÓN
de pistón

todo o nada
cuerpo de bronce G 1/2 a G 2 1/2

cuerpo de acero inox. G 3/8 a G 2 1/2
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2/2 NA - entrada bajo el clapet
3/8 10 2,8 1 10 0 16 16 10 32 - E290A794

189/356

1/2 15

4,1 1 10 0 16 16 10 32 - E290A795
4,9 3 10 0 16 16 10 50 E290A387 -
4,9 3 10 0 16 16 10 50 - E290A396
4,9 2 10 0 16 16 10 63 E290B026 E290B069

3/4 20
9,4 3 10 0 16 16 10 50 E290A388 E290A397
6,5 2 10 0 16 16 10 32 - E290A796
9,4 2 10 0 16 16 10 63 E290B027 E290B070

1 25 16,5 2 10 0 16 16 10 63 E290B028 E290B071
12,8 3 10 0 16 16 10 50 E290A389 E290A398

2 50 59 2 10 0 7 7 7 63 E290A034 -

válvulas con indicador óptico de posición

 Ø
racordaje

Ø
de

paso

coeficiente 
de caudal presión de 

pilotaje
presión diferencial admisible máx.

ø cabeza código piloto
serie

bar
min. max.

Kv bar aire, gases neutros, 
fluidos agresivos

agua, aceite,líquidos,
líquidos agresivos

vapor de agua
≤ 184°C bronce acero inox.G mm m3/h min. max. mm

2/2 NC - entrada bajo el clapet
3/8 10 2,8 4 10 0 16 16 10 32 - E290A791VI

189/3561/2 15 4,1 4 10 0 12 12 10 32 - E290A792VI
3/4 20 6,5 4 10 0 6 6 6 32 - E290A793VI

 Ø
racordaje

Ø
de

paso

coeficiente 
de caudal presión de 

pilotaje
presión diferencial admisible máx.

ø cabeza código piloto
serie

bar
min. max.

Kv bar aire, gases neutros, 
fluidos agresivos

agua, aceite,líquidos,
líquidos agresivos

vapor de agua
≤ 184°C bronce acero inox.G mm m3/h min. max. mm

salida fábrica 3 días 10 días
SU SELECCIÓN (VÁLVULAS 2/2)

VÁLVULAS 2/2 DE MANDO POR PRESIÓN

DIMENSIONES
Ø32 - 50

360° 

C
C

1

H 
B 

50
° 

Ø F 

Ø A 

1 2 

360° 

1 2 

K
 

L 

M

G 1/8 (Ø 63 mm)
G 1/4 (Ø 90 y 125 mm)

NA
NC

Piloto 551 NAMUR 
aluminio

NC

NA
Piloto

ø cabeza ØA B C
C1 (NC)

piloto
C1 (NA)

piloto E ØF H K L M
189 356 189 356

63

1/2 170 182 51 39 60 57 65 85 27 7 42 66
3/4 175 185 51 39 60 57 75 85 32 7 42 66
1 179 192 51 39 60 57 90 85 41 7 42 66

1 1/4 217 229 51 39 60 57 110 85 50 7 42 66
1 1/2 224 245 51 39 60 57 120 85 60 7 42 66

2 249 259 51 39 60 57 150 85 70 7 42 66

90

1 197 209 71 72 91 91 90 118 41 2 16 59
1 1/4 236 246 71 72 91 91 110 118 50 2 16 59
1 1/2 243 262 71 72 91 91 120 118 60 2 6 59

2 267 276 71 72 91 91 150 118 70 2 - 59
2 1/2 299 300 71 72 91 91 190 118 86 2 - 59

125
1 1/2 291 313,5 71 72 91 91 120 156 60 - - 22

2 315 328 71 72 91 91 150 156 70 - - 22
2 1/2 347 352 71 72 91 91 190 156 86 - - 22

G1/8

Ø A H

Ø F

360°

C

50
°

B

C
1

B2

C
2

1 2

NA
NC

Ø63 - 90 - 125

ø cabeza ØA B B2
C1

piloto
C2

piloto C D E ØF H
189 356 189 356

32
3/8 92 83 77 63 100 88 93 81,5 55 43,5 23,5
1/2 99 83 77 63 100 88 97 83,5 65 43,5 28
3/4 107 83 77 63 100 88 104,5 88,5 75 43,5 30

50
1/2 142 72 65 54 81 78 154,5 141 65 69 27
3/4 150,5 72 65 54 81 78 159 143 75 69 32
1 155 72 65 54 81 78 165 145 90 69 41

Piloto
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ø cabeza descripción código
tensiones standard	(V)

CA (~) / 50Hz CC (=)
24 48 115 230 24 48

electroválvulas piloto 3/2

32-50-63 mm
piloto	189	(G	1/8	-	3,5VA	/	3W),	Ø 4 mm O.D. 18900032 3 3 3 3 3

piloto	356	(G	1/8	-	6VA	/	5,5W) cuerpo de 
latón SCG356B053VMS 3 3 3 3 3

90-125 mm piloto	314	Ø2,4	mm	(G	1/4	-	23VA	/	11,2W) cuerpo de 
latón E314K143S1N01 (1) FL FR FT F8 F1 F9

(1) Ejemplo de pedido  añadir los 2 dígitos de la tensión al final del código de 15-dígitos: E314K143S1N01F1 (24V CC)

OPCIONES Y ACCESORIOS
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