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SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

 Ø
racordaje Modular caudal max. 

(1 a 2)

caudal de purga a 6 
bar (ANR) 

(2 a 3)

tiempo de vaciado 
(para 10 litros) código dimensiones 

(mm)

G l/min l/min s versión con 
bloqueo

versión standard A B C D

1/4 107

acceso directo

560 6 34304018 97 54 42 50
1/4

112 200 53
34303052 34303013 106 70 58 74

3/8 34303053 34303014 106 70 58 74
1/2 34303054 34303015 106 70 58 74
3/4

160 650 28
34307001 132,4 90 90 81

1 34307002 132,4 90 90 81
1 1/2 34307004 132,4 90 90 81

DIMENSIONES
Modular 107 Modular 112 Modular 160

OPCIONES Y ACCESORIOS
Fijaciones (ver página 98) Lotes para montaje de 

accesorios complementarios  
(ver página 98)

Silencioso de escape 
(ver página 101)

Conjunto montado

VÁLVULAS DE AISLAMIENTO 3/2
CON MANDO MANUAL DE BLOQUEO

Tipo Modular 107-112-160
G 1/4 a G 1 1/2

Modular 107-112 Modular 160
Fluidos aire o gases neutros
Presión de utilización máx. 16 bar. máx. 17,5 bar
Temperatura ambiente -10°C a +50°C
Cuerpo metal

• Corte manual de la presión de aire de salida de las 
máquinas y sistemas

• Bloquea la puesta con presión de la instalación, después 
de un corte manual: posición bloqueada

• Asegura un caudal de aire máximo: válvula de bola
• Mando cómodo mediante pomo giratorio en 90°

1  Posibilidad de bloqueo en posición cerrada, mediante candado
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