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MICROVÁLVULAS 3/2 NC 
serie 307

DE MANDO MANUAL
 para cabezas standard Ø 22 mm

enchufes rápidos Ø 4 mm ext.
o G1/8

Fluidos aire filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 0 a 8 bar
Temperatura ambiente -5°C a +60°C
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 112 l/min 
Cuerpo zamak
Escape no-canalizable

botón diábolo
base +
módulo 

neumático
botón diábolo

base +
módulo 

neumático

descripción tipo color (metal) (plástico)
código código código (1) código código código (1)

pulsador 
rasante de impulsión

negro 88130757

88130754

*
Ø 4 mm ext.

30701009
NC
o

30701011
NC + NC

o
30701010

NA
o

30701012
NA + NA

G1/8
30701013

NC
o

30701015
NC + NC

negro 88130745

88130753

*
Ø 4 mm ext.

30701009
NC
o

30701011
NC + NC

o
30701010

NA
o

30701012
NA + NA

G1/8
30701013

NC
o

30701015
NC + NC

verde 88130758 verde 88130744
rojo 88130759 rojo 88130743

selector de 
seta
Ø 40

mantenido
(pulsar-girar) rojo 88130770 rojo 88130740

de impulsión
rojo 88130762 rojo 88130741

negro 88130763 negro 88130742

selector 
simple 2 posiciones fijas negro 88130771 negro 88130739

selector 
con llave

retirar la llave en 
0 y 1 negro 88130761 negro -

selector de 
maneta

2 posiciones fijas

negro

88130760

negro

88130737

3 posiciones fijas 88130767 88130736

3 posiciones con 
retorno al centro 88130766 88130735

(1) una microválvula está compuesta de 1 o 2 módulos neumáticos: Módulos neumáticos solos, ver abajo

DIMENSIONES

 4030

12

    

Ø 29 Ø 29

10

Ø 40 Ø 29

 

55

33 30 27

24

333 3

1  modulo izquierdo 2  módulo derecho 3  taladro Ø 22,2 mm

• Adaptación de pomos metálicos o plásticos

• Montaje simple y rápido en cara delantera de cofre

• Amplia elección de cabezas de mando

• Posibilidad de asociar 2 funciones NC con la misma 

cabeza de mando

• Fijación segura y robusta del pomo en la microválvula

+ +=

tipo acción en módulo
izquierda derecha

3 posiciones 
fijas

1

1 2
0 0

2

no accionado no accionado
no accionado accionado

accionado no accionado
3 posiciones 

con retorno al 
centro 1

1 2
0 0

2

no accionado no accionado
no accionado accionado

accionado no accionado

+ +=

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

OPCIONES Y ACCESORIOS
Base intermedia Reductor Módulos neumáticos solos

88130775 88130755 racores rápidos 4 
mm ext.

NC 30701001 roscado
G1/8

NC 30701005

NA 30701002 NA 30701006

máx.: 6 mm
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MICROVÁLVULAS 3/2 NC
DE MANDO MECÁNICO

enchufes rápidos Ø 4 mm ext.
o G1/8 o G1/4

serie 308 serie 309 serie 310 serie 550 serie 551
Fluidos aire filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 0,1 a 8 bar 0 a 8 bar 0 a 10 bar 0 a 10 bar 0 a 10 bar
Temperatura ambiente -5°C a +50°C -5°C a +50°C -5°C a +60°C -10°C a +60°C -25°C a +60°C
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 140 l/min 140 l/min 280 l/min 200 l/min 860 l/min
Cuerpo Cuerpo zamak zamak zamak aluminio tratado

Guarniciones NBR (nitrilo) NBR (nitrilo) 
+ PUR (poliuretano)

esfuerzo de pilotaje código
Cabeza de mando 

de SOLA microválvula completadaN
descripción 2 bar 5 bar 8 bar enchufes rápidos para 

tubo Ø 4 mm ext.
roscado  G1/8 tipo

NC = normalmente cerrada

pulsador simple 1 1,7 2,5 - 30900002 - 1

palanca con roldana de plástico 0,5 0,9 1,3 - 30900003 - 2
palanca con roldana metálica de 
rodamiento 0,5 0,9 1,3 - 30900001 - 2

palanca con roldana de plástico 
escamoteable
(duración: un millón de ciclos)

0,5 0,9 1,3 - 30900004 - 3

pulsador de manguito roscado 1 1,7 2,5 - 30900006 - 4

palanca simle con roldana metálica - - 1,2 88130802 (1) 30800010 30800016 5

palanca simple con roldana de 
plástico - - 0,4 a 1,2 88130803 (1) 30800011 30800017 6

palanca regulable con roldana 
metálica de rodamiento - - 0,4 a 1,2 88130804 (1) 30800012 30800018 6

palanca de vástago regulable - - 0,3 a 1,2 88130807 (1) 30800027 30800030 12

cabeza rotativa sola - - - - 30800001 30800005 8

microválvula sin cabeza
- - 32000001 -

- 31090002 31090001 9
palanca de resina acetal 
escamoteable 88131001 31000011 - -

palanca metálica con roldana 88131005 31000013 31000006 10
(1) Estas diferentes palancas se montan en la microválvula provista de la cabeza rotativa sola (código 30800001 o 30800005)

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

cabezas magnéticas esfuerzo de 
pilotaje código tipo

piloto retorno daN roscado  G1/4 roscado  G1/8
3/2 - mando por roldana

2

3 1

roldana roldana 4,8 55102084 - 14

3/2 - mando por palanca
12

2

1 3

10 palanca con 
roldana resorte 2 - 55000046 11

12
2

1 3

10

pulsador resorte 3 - 55000047 13

5/2 - mando por palanca
14

2

5

12
4

3
1

palanca con 
roldana resorte 2 - 55000012 7
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• Amplia gama de cabezas de 

mando

• Palanca adaptada para los ata-

ques frontales y laterales

• Enchufes integrados para una 

conexión rápida
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DIMENSIONES
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Ø 5

2 x Ø 4,2 2
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6,
5

40
,5

32

20
= =

13
= =

2

13

2 x Ø 4,2

32

2

13

32

64

2 x Ø 4,2

Ø 12

32

2

13

44
,5

R 2
0

51
,5

2 x Ø 4,2

Ø 12

32

2

13

44
,5

65

Ø 5
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Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

Ø 5

2 x Ø 4,2 2
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Tipo 7 Tipo 8
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Tipo 9

2x Ø4,2

2x Ø5,2

Ø6

x
enchufes rápidos.
roscado

2 orificios de fijación 
para tornillo M4

enchufes 
rápidos

Carrera : 3,5
Carrera max.: 5

Carrera : 5
Carrera max. : 7

3xG1/8 o 
enchufes 
rápidos

Carrera : 3
Carrera max. : 5,5

Carrera : 5
Carrera max. : 8

Carrera : 5
Carrera max. : 8
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MICROVÁLVULAS 3/2 DE MANDO MECÁNICO
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