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SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días 10 días

 Ø
racordaje 

G

 
Modular

caudal 
a 6 bar 
(ANR)

código
electroválvula-piloto conector

~ =
(M)l/min cant. código VA W

válvula de corte 3/2 NC + arranque progresivo 2/2 NC auto-pilotada

1/4 107 1000 34394014 + 1x 30211112--A
30211112--D

1,2
-

-
1,2

▼
▼

talla 15
DIN 43650, 9,4 mm, forma C

1/4 107 1000 34394006
+ 1x 19000017(1) 4 3 ▼

talla 30
ISO 4400 / EN 175301-803, forma A

1/4 112 2700 34393107
3/8 112 2700 34393108
1/2 112 2700 34393109

arranque progresivo 2/2 NC auto-pilotado
1/4 107 1000 34304022 - talla 30

ISO 4400 / EN 175301-803, forma A1/2 112 2700 34303021
válvula de corte 3/2 NC + arranque progresivo 2/2 NC de mando electroneumático

1/2 112 2700 34393112
+ 2x 19000017(1) 4 3 ▼

talla 30
ISO 4400 / EN 175301-803, forma A3/4 160 10500 34397034

1 160 10500 34397035
válvula de corte 3/2 NC

1/4 107 1000 34394010 + 1x 30211112--A
30211112--D

1,2
-

-
1,2

▼
▼

talla 15
DIN 43650, 9,4 mm, forma C

1/4 107 1000 34394002
+ 1x 19000017(1) 4 3 ▼

talla 30
ISO 4400 / EN 175301-803, forma A3/8 112 2700 34393102

1/2 112 2700 34393103
válvula de corte 3/2 NC de mando neumático + arranque progresivo 2/2 NC auto-pilotado

3/4 160 10500 34307006 - -
válvula de corte 3/2 NC de mando electroneumático + arranque progresivo 2/2 NC auto-pilotado

3/4 160 10500 34397006
+ 1x 19200009(1) 6 5 ▼

talla 30
ISO 4400 / EN 175301-803, forma A1 160 12000 34397007

1 1/2 160 12000 34397009
(1):  En su pedido, precise, además del código: tensión / frecuencia                (M) : Mando manual  ▼ : de mando manual de impulsión

DIMENSIONES
Modular 107 - 112 Modular 160

A
E

D B

20C

A
E

D B

C

OPCIONES Y ACCESORIOS
Fijaciones (ver página 98) Lotes para montaje de 

accesorios complementarios  
(ver página 98)

Silencioso de escape 
(ver página 101)

Conjunto montado Manómetros 
(ver página 99)

CONJUNTOS VÁLVULA DE CORTE 
ARRANQUE PROGRESIVO

Tipo Modular 107-112-160
G 1/4 a G 1 1/2

• Asegura la purga automática de un circuito neumático 
durante el fallo de un sistema: válvula de corte

• Asegura la puesta a presión de las máquinas y 
sistemas: puesta a presión progresiva controlada por 
tornillo micrométrico

• Dos tipos de mando: neumático (versión autopilotada) 
o eléctrica (versión electroneumática)

• Bloqueo del punto de consigna mediante pasador, o 
bloqueo con llave

dimensiones 
(mm)

A B C D E
Modular 107 173 42 74 84 126
Modular 112 182,5 55 73 125 115
Modular 160 191 94 104 90 142

Modular 107 Modular 112 Modular 160
Fluidos aire o gas neutro filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 2,5 a 10 bar 3 a 10 bar 0,5 a 16 bar
Temperatura ambiente 0°C a +50°C
Cuerpo metal

20
13

/R
01

Lo
s 

pl
az

os
, e

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 y

 d
im

en
si

on
es

 p
ue

de
n 

se
r 

m
od

ifi
ca

da
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

. T
od

os
 lo

s 
de

re
ch

os
 r

es
er

va
do

s.

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

 Ø
racordaje 

G
Modular

capacidad cuba

caudal a 6 bar (ANR) código dimensiones 
(mm)total max. de 

aceite 

cm3 cm3 l/min A B C D
lubricador- cuba de policarbonato con protector

1/8 107 50 30 1350 34204001 187 42 42 65
1/4 107 50 30 2500 34204002 187 42 42 65
1/4 112 114 73 3900 34203270 215 55 66 71
3/8 112 114 73 > 6500 34203271 215 55 66 71
1/2 112 114 73 > 6500 34203272 215 55 66 71

lubricador- cuba policarbonato sin protector
1/8 107 50 30 1350 34204005 107 42 42 65
1/4 107 50 30 2500 34204006 107 42 42 65
1/4 112 114 73 3900 34203276 215 55 66 71
3/8 112 114 73 > 6500 34203277 215 55 66 71
1/2 112 114 73 > 6500 34203278 215 55 66 71

lubricador - cuba metálica con visualización
3/4 160 520 500 16000 34207233 247 90 90 57
1 160 520 500 17700 34207234 247 90 90 57

1 1/2 160 520 500 17700 34207236 247 90 90 57

DIMENSIONES
C

D

A

B

OPCIONES Y ACCESORIOS
Fijaciones (ver página 98) Lotes para montaje de 

accesorios complementarios  
(ver página 98)

Conjunto montado Cuba metálica
(Modular 112)

Conjunto montado
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