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ELECTROVÁLVULAS PILOTO
3/2 NC

cuerpo de aplicación
Plano de acoplamiento CNOMO talla 30

Series 189 190 192
Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión diferencial 0 a 10 bar 0 a 12 bar
Temperatura del fluido -10°C a +60°C
Temperatura ambiente -10°C a +60°C
Cuerpo Polímeros técnicos
Guarniciones NBR (nitrilo), PUR (poliuretano)
Tensiones standard CC (=) 24V (conexión M12)
 CC (=) 24V - 48V
 CA (~) 24V - 48V - 115V - 230V / 50 Hz

• Diferentes conexiones eléctricas (CNOMO o M12)

• Bobina orientable (4 orientación en 90°)

• Consumo eléctrico reducido

• Escape canalizable

Ø
de

paso

potencia electroválvu-
las (M)

código (1)
(M)

tensiones standard (V) conector

CA (~) / 50Hz CC(=) standard con 2 m de cable con visualización y protección 
integradas~ =

mm VA W 24 48 115 230 24 48 código código tensión código

3/2 NC - versión sin conector, prevista para conector talla 22 (2) 

1,2 3,5 2,5 18900002 ● 3 3 3 3 3 88122404 88122413
24V =/~
48V ~
115V ~
230V ~

88122405
88122406
88122407
88122410

3/2 NA - versión sin conector, prevista para conector talla 22 (2
1,2 3,5 2,5 18900011 ● 3 3 3 3 3 88122404 88122413 24V = 88122405

3/2 NC - versión con conector, talla 22 (2) 
1,2 3,5 2,5 18900001 ● 3 3 3 3 3 provisto - -
1,2 3,5 2,5 18900007 ✕ 3

3/2 NC - versión con conector, talla 22, con indicador óptico y protección eléctrica (2) 
1,2 3,5 2,5 18900019 ● 3 - - - provisto
1,2 3,5 2,5 18900018 ● 3

3/2 NA - versión con conector, talla 22 (2) 
1,2 3,5 2,5 18900010 ● 3 3 3 3 provisto - -

3/2 NC - versión con conector, talla 30 (3) 
1,6 4 3 19000005 ✕ 3 3 3 3 3 3

provisto - -
1,6 4 3 19000006 ● 3 3 3 3 3 3

1,6 4 3 19000017 ▼ 3 3 3 3 3

1,6 4 3 19000008 n 3 3 3 3

3/2 NC - versión con conector, para talla 30, con escape en el plano de acoplamiento (3)  
2,1 10 7 19201001 ✕ 3 3 3 3

provisto - -2,1 10 7  19201002 ● 3 3 3 3

2,1 10 7  19201003 ▼ 3 3 3 3

3/2 NC - versión con conector, para talla 30, con escape 1/8 en la cara delantera (3) 
2,1 10 7 19201007 ✕ 3 3 3 3

provisto - -2,1 10 7 19201008 ● 3 3 3 3

2,1 10 7 19201009 ▼ 3 3 3 3

3/2 NC - versión con conector y visualización (LED) y protección eléctrica (RC) integradas, talla 30 (3) 
1,6 4 3 19000021 ● 3 - - provisto
1,6 4 3 19000022 ● 3 3 3

(M)  Mando manual    ✕ : sin     ● : con mando manual mantenido     ▼ : de mando manual de impulsión    n : con pulsador
(1)   En su pedido, precise, además del código:   el tipo de corriente,  tensión / frecuencia - Ejemplos : 18900001 24V CC
(2)   DIN 43650, 11 mm, norma industrial B     (3) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A

+ o o

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días 10 días
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base con enchufes rápidos (poliamida 6/6)
1 base simple

enchufes rápidos Ø 4 mm ext.
35300069

1 base acoplable 35300070
lote de 2 bases acoplables de extremo, entrada de pre-
sión por la derecha por enchufes rápidos Ø 6 mm ext enchufes rápidos Ø 6 mm ext. 35300071

base roscada (zamak)
base simple con racordaje lateral

roscado G 1/8
35300047

base acoplable con racordaje lateral 35300048
base simple con racordaje lateral
(3 orificios laterales racordables)

roscado G 1/4
35300049

base acoplable con racordaje lateral
(3 orificios laterales racordables) 35300057

bobina de recambio - ver página 111

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

ELECTROVÁLVULAS PILOTO

Ø
de

paso

potencia electroválvulas 
(M)

código (1)

tensiones standard (V) conector

(M) CA (~) / 50Hz CC(=) standard con 2 m de cable con visualización y protección 
integradas~ =

mm VA W 24 48 115 230 24 48 código código tensión código

3/2 NC - versión sin conector, talla 30 (3) 
1,6 4 3 19000013 ✕ 3 3 3 3 3

88122404 88122612
24V =/~
48V ~
115V ~
230V ~

88122603
88122604
88122605
88122608

1,6 4 3 19000014 ● 3 3 3 3

1,6 4 3 19000018 ▼ 3 3 3 3 3

1,6 4 3 19000016 n 3 3 3

3/2 NC - versión sin conector, para talla 30, con escape en el plano de acoplamiento (3) 
2,1 10 7 19201022 ✕ 3 3 3 3

88122404 88122612
24V =/~
48V ~
115V ~
230V ~

88122603
88122604
88122605
88122608

2,1 10 7 19201023 ● 3 3 3 3

2,1 10 7 19201024 ▼ 3 3 3 3

3/2 NC - versión sin conector, para talla 30, con escape 1/8 en la cara delantera (3) 
2,1 10 7 19201028 ✕ 3 3 3 3

88122404 88122612
24V =/~
48V ~
115V ~
230V ~

88122603
88122604
88122605
88122608

2,1 10 7 19201029 ● 3 3 3 3

2,1 10 7 19201030 ▼ 3 3 3 3

3/2 NC - versión con conexión M12 y escape en el plano de acoplamiento
2,1 10 7 19201136 ✕ 3

no provisto - -2,1 10 7 19201137 ● 3

2,1 10 7 19201138 ▼ 3

3/2 NC - versión con conexión M12 y escape 1/8 en la cara delantera
2,1 10 7 19201142 ✕ 3

no provisto - -2,1 10 7 19201143 ● 3

2,1 10 7 19201144 ▼ 3

+ o o

(M)  Mando manual    ✕ : sin     ● : con mando manual mantenido     ▼ : de mando manual de impulsión    n : con pulsador
(1)    En su pedido, precise, además del código:   el tipo de corriente,  tensión / frecuencia - Ejemplos : 19201136 24V CC
(2)   DIN 43650, 11 mm, norma industrial B     (3) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
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DIMENSIONES
Electroválvulas

mini electroválvula (serie 302) 
de aplicación, CNOMO talla 15 - conector talla 15

mini electroválvula (serie 302) 
de aplicación CNOMO talla 15 - conector M12
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electroválvulas (serie 189)  
de aplicación CNOMO talla 30

electroválvulas (serie 190 - 192)  
de aplicación CNOMO talla 30
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Bases

Base CNOMO talla 15 (mini electroválvula, serie 302)

base simple roscada M5 bases acoplables con enchufes rápidos

Bases CNOMO talla 30 (electroválvulas, series 189 - 190 - 192)

base simple - enchufes rápidos bases acoplables con enchufes rápidos base simple - roscada Base acoplable -roscada
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ELECTROVÁLVULAS PILOTO

dimensiones (mm)
serie A B C D E F H

(190 M12)
190 30 83 73 15 16,5 66 60
192 30 105 71 15 15,5 91 -

1   Fijación por 2 tornillos M3 x 20  
(provistos)

2  junta (provisto)
3  Versión con LED y protección 

eléctrica

2 

3 

2 

64 
(4x) 

L 

32 30 
(2x) 

16 8 8 8 8 16 16 16 

3 

1 9 1 

13 

21,5 

8,5 

3 3 

1 1 5 , 1 2 

5 , 4 1 1 1 

5 , 3 

2 

G 1/8 

2 

4

15

3 x ØM5
15,2

51

02

01 

9

6

1

3

2
1

3

2 2 2

5,2

1

1   2 orificios de fijación Ø M3, profundidad 4,5 
mm

  La utilización (2) se puede conectar por la 
izquierda o derecha de la base.

2   Orificio de fijación Ø 3,2 (2 para 4x ; 1 para 2x)
3   Orificio de fijación M3, profundidad 8 (2 para 4x ; 1 para 2x)

x =  emplazamiento para minielectroválvula
2 tapones G1/8 provistos 4   enchufes rápidos para tubo Ø 

4 mm ext.

x bases L
2 2x - 
4 4x -
6 4x + 2x 110
8 4x +4x 142
10 4x + 4x + 2x 174

1   Montaje: 2 tornillos CM4x20 
(provistos)

2  Montaje: 2 tornillos CM4 x 
33,5 (provistos)

3  Serie 190
4  Serie 192 con escape en el 

plano de acoplamiento
5  Series 192 con escape en la 

cara delantera
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1   2 orificios Ø 3,5 mm lamados Ø 6,5 mm, 
 profundidad 3,5 mm
2   Clip adaptable
3   2 orificios de fijación 4,5 mm
4   enchufes rápidos Ø 4 mm ext.
5   enchufes rápidos Ø 6 mm ext.

 n = número de bases
(x)  las bases acoplables se suministran con las juntas 

de estanquidad, tornillos y diábolos para montaje en 
batería

 Mando manual

Orificios
1 : Presión
2 : Utilización
3 : Escape
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