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DISTRIBUIDOR

OPCIONES Y ACCESORIOS
Protector de escape de acero inox. Lote de 2 reductores de 

escape G 1/8
Escuadras de fijación
(ver página 69-71)

bobina de recambio
(ver página 106)

G 1/4 - código : 34600419 código : 88100344

DIMENSIONES
Distribuidores 3/2 NC - de mando electroneumático 

pilotos integrados
Distribuidores 5/2-5/3 - de mando electroneumático 

pilotos integrados
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2

1
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M5

código
A1 B C D E F G

SCG551A005MS 145 72 27,5 32 33 83,5 45

código dimensiones	(mm)
A1/017 A2/018/067 B C D E F G

SCG551A017/018/067MS 157 210 72 27,5 32 32 82,5 45

2	orificios	de	fijación:
1  Ø	5,3	mm	(lamado:	Ø	9	mm,	profundidad	5	mm) (serie	551)
2  Ø	6,5	mm	(lamado:	Ø	11	mm,	profundidad	6	mm) (serie	552-553)

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape

 : Mando manual

Distribuidores 3/2 NC - 5/2 Namur - de mando electroneumático

3

1 5

3 5
1

42

2

1

83 24

72

32 45
33

139

M5

192

3/2

3/2 NC
adaptar la placa interface 

3/2 bajo el distribuidor

5/2

5/2
adaptar la placa interface 

5/2 bajo el distribuidor
 : Mando manual

1  Placa interface
2  Función biestable

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape
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DISTRIBUIDORES

distribuidores de corredera
con mando manual

serie ZF2F-551

microválvulas
con mando manual

serie 307

microválvulas de mando 
mecánico

serie 308-309-310-550-551

mini distribuidores
de mando mecánico

serie 550

11 páginas 72-73 12 página 74 13 página 75-76 14 página 77

interfaces electroneumáticas distribuidores de clapet
(gran caudal, tiempo de respuesta corto)

serie 304 serie 261-262 serie 263-264 serie 284

1 página 52 2-3 páginas 53-56 4-5 6

distribuidores ISO de corredera normalizados

ISO 15407-1 - talla 01 (26 mm) ISO 5599-1 - tallas 1-2-3

serie 503  serie 541-542-543

7 página 57 páginas 57-60 8 páginas 61-65

mini distribuidores de corredera distribuidores de corredera, roscado G 1/4,  pilotaje integrado

serie 519-520-521 serie 551

9 páginas 66-68 10 páginas 69-71
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DISTRIBUIDORES

SU SELECCIÓN
standard piloto cuerpo Ø de racordaje G construcción

presión 
máxima

bar

caudal a 6 
bar

l/min (ANR) vis
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s 
Ø 

6-
8 m
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rre
de

ra

M
3

M
5

1/
8

1/
4

3/
8

1/
2

3/
4

1 1 
1/

2

3/2
● ● ● ● 8 154 1 304 52
● ● ● ● ● 8 400 10 520 66
● ● ● ● ● 10 700

2-3
261

53

● ● ● ● ● 10/12 1750 262
● ● ● 3000

6

266
● ● ● 9100 267

● ● ● ● ● 10/12 4500/6000 284
● ● ● ● ● 12500 285
● ● ● ● 35000 286

● ● ● ●
8/10

860 10 551 69
● ● ● ● 860 11 551 72
● ● ●

8

112 12 307 74
● ● ●

140

13

308

75

● ● 309
● ● ●

10
280 310

● 200 550
● 860 551

● ● ● ● 10 200 14 550 77
4/2

● ● ● ● 8 154 1 304 52
● ● ● ● ● 10 700

2-3
261

53
● ● ● ● ● 10/12 1750 262
● ● ● ● ● ●

10
210

4-5
263

● ● ● ● ● 840 264
● ● ● 2940

6
266 53

● ● ● 9100 267 53
5/2-5/3

● ● ● ● ● ● 10 1200 7 503 57
● ● ● ● ● ● ●

12

1400

8

541

61
● ● ● ● ● ● ● 2800 542
● ● ● ● ● ● 4200 543
● ● ● ● 6300/7000 544

● ● ● ● ●

8

175

9

519

66● ● ● ● ● 600 520
● ● ● ● ● 1050 521
● ● ● ● ●

10
860 10 551 69

● ● 600
11

ZF2F
72

● ● ● ● 860 551
● ● ● ● 10 200 14 550 77
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CODIGO 15-DIGITOS

función
símbolo

caudal de 
funcionamiento

a 6,3 bar
l/min (ANR)

tiempo de conmu-
tación

apertura / cierre

piloto (14)
retorno (12)

ISO 15407-1 distribuidores de corredera
1 2
1 4

2 3
4 5 (ms) alimentación interna

Mdo manual de impulsión

2 x 3/2
NC

14 1210 10

83
(12)14

5

4

3

2

1
retorno resorte

900 800 15 / 20 R503A2BD0N82PF1

5/2

1

4 2

3514 83
(12)

retorno resorte

1200 1100 20 / 60 R503A2B10N82PF1

1

4 2

3514
(12)
83

retorno electroneumático

1200 1100 20 R503A2B40N82PF1

5/3

1

4 2

3514
(12)
83

W1
posición central cerrada

1200 1100 15 / 20 R503A2B60N82PF1

1

4 2

3514
(12)
83

W2
centro abierto a presión

1100 600 18 / 45 R503A2B70N82PF1

1

4 2

3514
(12)
83

W3
centro abierto a escape

600 1100 18 / 45 R503A2B50N82PF1

(a)  3,5 bar para una presión de alimentación (P1) ≤ 7,5 bar (si > 7,5 bar,  Pmin. = P1 - 4 b)

SU SELECCIÓN (ISO 15407-1)
salida fábrica 12 días

DISTRIBUIDORES 2x3/2 - 5/2 - 5/3
Serie 503 - de mando electroneumático

ISO 15407-1 (26 mm) M12 en la cara superior
ISO 15407-2 (26 mm) M12 plano de acoplamiento

ISO 15407-1 ISO 15407-2
Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no

Presión de utilización 2 a 10 bar (2x3/2)
-0,95 a 10 bar (5/2-5/3)

2 a 8 bar (2x3/2)
-0,95 a 8 bar (5/2-5/3)

Presión de pilotaje 3,5 a 10 bar (2x3/2) 3,5 a 8 bar (2x3/2)
2 a 10 bar

(5/2 juntas retorno  
electroneumático)

2 a 8 bar
(5/2 juntas retorno  
electroneumático)

3 a 10 bar (otros) 3 a 8 bar (otros)
Temperatura ambiente -10°C a +50°C
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) ver cuadro de selección
Cuerpo Aluminio, tratamiento cataforesis
Juntas de distribución NBR  [+ PUR (de juntas)]
Otras juntas NBR + FPM
Otros materiales PAM (poliarilamida)

FV 50% (fibra de vidrio)
Tensiones standard 24V CC (=)

• Tecnología de juntas
• Muy gran caudal hasta 1200 l/min
• Conexión eléctrica M12 metálica

ISO 15407-1

ISO 15407-2
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versión pilotos integrados para pilotaje de 
actuador

código
(1)

tensiones standard (V)
~ = CA (~) / 50Hz CC (=)

VA W (M) conector 24 48 115 230 24 48

3/2 NC - mando electroneumático - retorno resorte (función monoestable)

55102005 3,5 2,5 ● talla 22 (2) 3 3 3 3 3

5/2 - mando electroneumático - retorno resorte (función monoestable)
2

35

14 4
12

1

55102009 3,5 2,5 ● talla 22 (2) 3 3 3 3 3

5/2 - mando electroneumático - retorno electroneumático (biestable)
2

35

14 4
12

1

55102011 3,5 2,5 ● talla 22 (2) 3 3 3 3 3

5/3 - mando electroneumático - centro cerrado W1
24

35

14 12

1

55102118 3,5 2,5 ● talla 22 (2) 3 3 3 3 3

(M)   Mando manual     ● : con mando manual mantenido
(1)   En su pedido, precise, además del código:   el tipo de corriente,  tensión / frecuencia
(2)   DIN 43650, 11 mm, norma industrial B

DISTRIBUIDOR
SU SELECCIÓN

salida fábrica 3 días

OPCIONES Y ACCESORIOS
Protector de escape de acero inox. Lote de 2 reductores de 

escape G 1/8
bobina de recambio
(ver página 105)

G 1/4 - código : 34600419 código : 88100344

DIMENSIONES
Distribuidores 3/2 NC - mando neumático Distribuidores 5/2 - mando neumático

123

3 1

2
2F E

D G
C

A1
A2

1

15 4 2 3

4

5 3

2

1

2

1

F E

D G
C

A1
A2

código dimensiones (mm)
A1 C D E F G

G551A105 112 27,5 32 33 50,5 45

código dimensiones (mm)
A1/117 A2/118 C D E F G

G551A117/118 125 146 27,5 32 32 50,5 45

Distribuidores 3/2 NC - de mando electroneumático 
pilotos integrados

Distribuidores 5/2-5/3 - de mando electroneumático 
pilotos integrados

1 2 3 

3 1 

2 

F E 

B
 

D
 

G
 

C
 

A1 

M5 

A2 

1 

1 5 4 2 3 

4 

5 3 

2 

1 
1 

F E 

B
 

D
 

G
 

C
 

A1 
A2 

M5 

código
A B C D E F G

55102005 198 72 27,5 32 33 83,5 45

2 orificios de fijación:
1  Ø 5,3 mm (lamado: Ø 9 mm, profundidad 5 mm)

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape

 : Mando manual
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código dimensiones (mm)
A1/009 A2/011 B C D E F G

55102009/011 157 210 72 27,5 32 32 82,5 45
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DISTRIBUIDOR
3/2 - 5/2 - 5/3

DE MANDO MANUAL
G 1/4

Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 0 a 10 bar, 2 a 10 bar (pedal)
Temperatura ambiente -25°C a +60°C, -20°C a +60°C (pedal)
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) ver cuadro de selección
Cuerpo aluminio anodizado negro, polietileno negro (pedal)
Capot (pedal) polietileno amarillo
Piezas internas zamak, acero inox., POM (poliacetal), aluminio

aleación de aluminio anodizado, acero inox., latón (pedal)
Guarniciones NBR (nitrilo) + PUR (poliuretano)

NBR (nitrilo) (pedal)

caudal 
a 6 bar 
(ANR)

código tipo dimensiones 
(mm)

l/min A B C
3/2 - mando por palanca

palanca de 2 posiciones 
mantenidas 860 55102088 1 108 112,5 -

palanca-resorte 860 55102089 1 108 112,5 -

3/2 - mando por botón

botón resorte 860 55102082 4
ver página 73

botón pulsar-tirar 860 55102083 4

3/2 -  mando por pedal

pedal-resorte 860 55102091 6 ver página 73

5/2 - mando por palanca
palanca de 2 posiciones 
mantenidas 860 55102092 2 108 125 -

palanca de 2 posiciones 
mantenidas 1610 55200036 2 108 125 -

palanca-resorte 860 55102093 2 108 125 -

5/2 - mando por pedal

pedal 2 posiciones 860 55102094 7 ver página 73

pedal 2 posiciones 655 ZF2FA400OG00000 3 145 140 245

pedal-resorte 860 55102095 7 ver página 73

5/2 - mando por botón 

botón pulsar-tirar 860 55102086 4 ver página 73

• Producto fiable y robusto gracias a su cuerpo y su mando 

metálicos

• Alimentación directa de cilindro simple y doble efecto, hasta el 

diámetro 100 mm

•  Amplio rango de temperaturas adaptadas a las aplicaciones 

semi-automatizadas

•  Versiones posiciones mantenidas para la seguridad de las 

máquinas

•  Pedal de muy ancho para colocar el pie

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días
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DIMENSIONES
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

A

51,5 33

27
,5

=
=

32 =
=

45 =
=

62
B

9,5

7 13

2
1

32°
= =

Ø18

2 x Ø5,3

3

2

A

51 32
22

27
,5

=
=

32 =
=

45 =
=

72
B

C

20,5

7 5 3

= =

4 2

32°
= =

Ø18

2 x Ø5,3

5 31

14 2

A
BC

1

2
3

4

5

G 1/4"

Tipo 4 Tipo 5

378

88
133

45
7

45
=

=
27

,5
=

=

3 Ø G1/4Ø16 x 15019

123

3 1
2

21,527,5

36 228

100
145

45
7

45 =
=

27
,5

=
=

5 Ø G1/4Ø16 x 15019

15 4 2 3

4
5 3

2
1

20,520,526,5

= =

Tipo 6 Tipo 7

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape

45 =
=

27
,5

=
=

12

188

3

123

3 Ø G1/4

3

1

2

9,5

=
= =

= =
=73 57 37

77

4713 128

2

72
11

45 =
=

27
,5

=
=

5 Ø G1/4

15 4 2 3

200
22
==4

5 3

2

1

20,520,5

=
= =

= =
=73 57 37

87

4713 140

4

2

72 11

caudal 
a 6 bar 
(ANR)

código tipo dimensiones 
(mm)

l/min A B C
5/3 - mando por palanca - de centro cerrado W1

24

35

1

palanca de 3 posiciones manteni-
dad (W1) 760 55102096 2 108 - 146,5

palanca de 3 posiciones manteni-
dad (W1) 1610 55200038 2 108 - 146,5

24

35

1

Palanca de 3 posiciones, retorno 
resorte al centro (W1) 760 55102097 2 108 - 146,5

Palanca de 3 posiciones, retorno 
resorte al centro (W1) 1610 55200039 2 108 - 146,5

5/3 - mando por palanca - de centro abierto a escape W3
24

35

1
Palanca de 3 posiciones manteni-
das (W3) 760 55102098 2 108 - 146,5

24

35

1
Palanca de 3 posiciones, retorno 
resorte a centro (W3) 760 55102099 2 108 - 146,5

DISTRIBUIDORES DE MANDO MANUAL
SU SELECCIÓN

salida fábrica 3 días
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