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versiones pilotos integrados Namur para pilotaje de 
válvula

código
(1) conector

tensiones standard (V)
potencia CA (~) / 50Hz CC (=)~ =

24 48 115 230 24 48VA W (M)

3/2 NC - 5/2 - mando electroneumático - retorno resorte (función monoestable)*
 

SCG551A001MS
3,5 3

●

talla 22	(2)
3 3 3 3 3 3

SCG551A001 ✕ 3

3/2 NC - 5/2 - mando electroneumático - retorno electroneumático (biestable)

SCG551A002MS 3,5 3 ● talla 22	(2) 3 3 3 3 3 3

(M)  Mando manual     ● : con mando manual mantenido
(1)    En su pedido, precise, además del código:   el tipo de corriente,  tensión / frecuencia
(2)   DIN 43650, 11 mm, norma industrial B
* mando neumático, retorno resorte G551A101

o
42

1

3
12

42

1

53
12

3/2 NC 5/2

o
42

1

3
12 10

42

1

53
12 10

3/2 NC 5/2

versiones pilotos integrados para pilotaje de 
válvula

código
(1)

potencia tensiones standard (V)
~ = CA (~) / 50Hz CC (=)

VA W (M) conector 24 48 115 230 24 48
3/2 NC - mando electroneumático - retorno resorte (función monoestable)

SCG551A005MS 3,5 3 ● talla 22	(2) 3 3 3 3

5/2 - mando electroneumático - retorno resorte (función monoestable)

SCG551A017MS 3,5 3 ● talla 22	(2) 3 3 3 3 3

5/2 - mando electroneumático - retorno electroneumático (biestable)

SCG551A018MS 3,5 3 ● talla 22	(2) 3 3 3 3 3

5/3 - mando electroneumático - centro cerrado W1

SCG551A067MS 3,5 3 ● talla 22	(2) 3 3

(M)  Mando manual     ● : con mando manual mantenido
(1)    En su pedido, precise, además del código:   el tipo de corriente,  tensión / frecuencia
(2)   DIN 43650, 11 mm, norma industrial B

42

1

3
12

42

1

53
12

DISTRIBUIDORES DE CORREDERA 
3/2-5/2-5/3
serie 551

roscada G 1/4
pilotaje integrado

de mando electroneumático  
o con interface Namur

Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 2 a 10 bar o 2 a 8 bar (versión pilotos CNOMO)
Presión de pilotaje pilotaje interno o 2 a 10 bar (pilotaje externo)
Temperatura ambiente -25°C a +60°C
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 860 l/min (700 l /min para versiones Namur)
Cuerpo aluminio anodizado negro
Piezas internas zamak, acero inox., POM (poliacetal), aluminio
Extremos PA (poliamida), con fibra de vidrio
Guarniciones NBR (nitrilo) + PUR (poliuretano)
Tensiones standard CC (=) 24V-48V

24V-48V-115V-230V/50Hz CA (~)

• Construcción	estanca	a	la	atmósfera	que	protege	también	el	
actuador del entorno

• Amplio rango de temperaturas para adaptarse a todas las 
aplicaciones	(-25°C	a	+60°C)

• Fiabilidad: gran duración, 30 millones de ciclos
• Asociables en colector de alimentación para una instalación 

neumática rápida
• Pequeñas dimensiones para una integración óptima con los 

actuadores

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días
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DISTRIBUIDORES DE CORREDERA 15407-2 / ISO 15407-1 - 26 mm

función función
tipo 
ros-
cado CODIGO 15-DIGITOS

Base simple - Conector M12 (cara superior distribuidor)

(3) (1) (5)

(12) (2) (4)

alimentación interna

1-2-3-4-5 = 5 x 3/8

12 = 1/8 (escape pilotaje 83)

G G503AA3A30A0030

Base acoplable - Conector M12 (cara superior distribuidor)

una base acoplable para 2 emplazamientos de 

distribuidor

orificios laterales, 4 x 1/4 (32 emplazamientos 

máximo)

G G503AMV220A0030

Kit lotes de extremo

alimentación horizontal

3 x 3/8 (orificios 1/3/5), 2 x 1/8 (orificios 12/14)

(configuración alimentación interna)

G G503AK428304004

Kit placa de obturación del plano de acoplamiento

(5) (1) (3)(4) (2)(12) (14)

 

Utilizada para obturar una base acoplable 
prevista para adaptar posteriormente un 

distribuidor
P503AB428359001

SU SELECCIÓN (ISO 15407-1)
salida fábrica 12 días

OPCIONES Y ACCESORIOS
tipo Regulador de presión - (zona de regulación 0,7 a 10 bar) ISO 15407-1 ISO 15407-2

RS

1

14

5 1 3

12

.....RS...A00.          

R503ARS120A0030 R503ARS12JA0020

RD

5 3

14

5 1 3

12

.....RD...A00..

R503ARD120A0030 R503ARD12JA0020
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CODIGO 15-DIGITOS

función
símbolo

caudal de 
funcionamiento

a 6,3 bar
l/min (ANR)

tiempo de conmutación

apertura / cierre

ISO 15407-2piloto (14)
retorno (12) 1 2

1 4
2 3
4 5 (ms)

Mdo manual de impulsión

2 x 3/2
NC

14 1210 10

83
(12)14

5

4

3

2

1
retorno resorte

900 800 15 / 20 R503A2BD0MA00F1

5/2

1

4 2

3514 83
(12)

retorno resorte

1200 1100 20 / 60 R503A2B10MA00F1

1

4 2

3514
(12)
83

retorno electroneumático

1200 1100 20 R503A2B40MA00F1

5/3

1

4 2

3514
(12)
83

W1
posición central cerrada

1200 1100 15 / 20 R503A2B60MA00F1

1

4 2

3514
(12)
83

W2
centro abierto a presión

1100 600 18 / 45 R503A2B70MA00F1

1

4 2

3514
(12)
83

W3
centro abierto a escape

600 1100 18 / 45 R503A2B50MA00F1

(a)  3,5 bar para una presión de alimentación (P1) ≤ 7,5 bar (si > 7,5 bar,  Pmin. = P1 - 4 b) CODIGO 15-DIGITOS

función designación

tip
o 

ro
sc

ad
o

código -  Conector recto 4 pines M12 en la base

(3) (1) (5)

(12) (2) (4)

alimentación interna

1-2-3-4-5 = 5 x 3/8

12 = 1/8 (escape pilotaje 83)

(superficie del plano de montaje con 

conector eléctrico)

G G503AA3A3M56Y20

SU SELECCIÓN (ISO 15407-2)
salida fábrica 12 días

DISTRIBUIDORES DE CORREDERA ISO 15407-2 / ISO15407-1
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Distribuidores (ISO 15407-2 26 mm) - conexión M12 en bases

Base simple

45
,3

5,
35 6,179,55

71
,6

28
56

26

43
,3

92
,9

19,6 19,6
47,4

13
,529

147

136

10,634,525,7
53

122,792
20,9

18
,4

11
,7

2 x Ø5.35

2 x 1/8 

5 x 3/8

DISTRIBUIDORES DE CORREDERA ISO 15407-2 / ISO15407-1

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape
12  : Retorno

Distribuidores (ISO 15407-1 26 mm) - M12 en la cara superior

Base simple Base acoplable

45
,3

5,
35 6,179,55

10
9,

35

16
,6

32
,8

53
25,7

11
,7

91,7

136

13
,529

19,619,6

56

26

28 11
,7

34,5
20,9

10,6

61

43
,3

47,4
91,7

2 x Ø5.35

2 x 1/8

5 x 3/8 

Nx5427 27
42 42

12
63

66
,3

5

16,65 27

14
,15

30
,7

12

10
3 10
3

16
,5

16
,5

34,5 34,522,5
15,25

25,75

21
21 40

,4
29

,85
56

,8
5

56
,8

5 21
2140

,4
29

,85

22,5
15,25

25,75

53

1

Ø6.5

4 x 1/4 

2 x 1/8 

3 x 3/8 

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape
12  : Retorno

DIMENSIONES

OPCIONES Y ACCESORIOS
Reguladores de presión 
Sandwich:
Ver página 58
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DISTRIBUIDORES DE CORREDERA 
5/2 - 5/3

MULTIFUNCIÓN
de mando neumático o electroneumático

de aplicación ISO 5599/1
tallas 1, 2 y 3

distribuidor de mando neumático base

=
tipo presión de 

pilotaje
caudal a 6 
bar (ANR)

bar l/min código código
5/2 - mando neumático - retorno resorte (función monoestable)

ISO 1
3 ... 12

1400 54101017
ver página 65

ISO 2 2800 54202017
5/2 - mando neumático - retorno diferencial (función monoestable)

ISO 1
3 ... 12

1400 54101018
ver página 65

ISO 2 2800 54202018

=
tipo presión de 

pilotaje
caudal a 6 
bar (ANR)

bar l/min código código
5/2 - mando y retorno neumático (función biestable)

ISO 1
1,5 ... 12

1400 54101019
ver página 65

ISO 2 2800 54202019
ISO 4 6300/7000 54400003 -

5/3 - mando neumático - centro cerrado W1
ISO 1

3 ... 12
1400 54101020

ver página 65
ISO 2 2800 54202020

5/3 - mando neumático - centro abierto a presión W2
24

35

14 12

1
ISO 1 3 ... 12 1400 54101022 ver página 65

5/3 - mando neumático - centro abierto a escape W3
ISO 1

3 ... 12
1400 54101021

ver página 65
ISO 2 2800 54202021

OPCIONES Y ACCESORIOS
Conectores tallas 22 y 30: 
ver página 104

Placa de obturación

88100074

Series 541 542 543 544
Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no

Presión de utilización 3 a 10 bar
(pilotaje interno)

2 a 12 bar
(pilotaje interno)

-0,950 a 12 bar (pilotaje externo)
Presión de pilotaje ver cuadro de selección
Temperatura ambiente -10°C a +60°C

Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 1400 l/mn 2800 l/mn 4200 l/mn
6300 l/min 
(Base G3/4)
7000 l/min (G1)

Cuerpo / Piezas internas capot metálico / POM (poliacetal), aleación ligera
Guarniciones NBR (nitrilo), PUR (poliuretano)
Tensiones standard CC (=) 24V (M12) / CC (=) 24V - 48V
 CA (~) 24V - 48V - 115V - 230V / 50Hz

• Fiabilidad: gran duración, 30 millones de ciclos
• Elección de la posibilidad de alimentación, interna o 

externa, por juntas selectoras
• Montaje modular mediante juego de bases asociables
• Racordaje lateral o inferior de las bases

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días 10 días

+

+
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distribuidor de mando electroneumático electroválvula-piloto (1) base

+ +
presión de 

pilotaje
caudal a 6 
bar (ANR)

potencia
~ =

tipo bar l/min código cant. código VA W (M) conector código
5/2 - mando electroneumático - retorno resorte (función monoestable)

2

35

14 4
12

1

ISO 1 3...10 1400 54191023
+ 1 x { 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2)

ver página 65

ISO 2 2,5...10 2800 54292023 19000006
19000017

4
4

3
3

●
▼

talla 30 (3)ISO 3 3...10 4200 54391023

ISO 4 2,5...10 6300/7000 54490017 + 1 x { 19201001
19201002
19201003

10 7
✕ 
●
▼

talla 30 (3)

5/2 - mando electroneumático - retorno diferencial (función monoestable)
2

35

14 4
12

1

ISO 1 3...10 1400 54191024
+ 1 x { 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2)

19000006
19000017

4
4

3
3

●
▼

talla 30 (3)
ISO 2 2...10 2800 54292024

     = + +
5/2 - mando y retorno neumático (función biestable)

ISO 1 1,5...10 1400 54191025

+ 2 x

ver página 65

5/2 - mando electroneumático - retorno electroneumático (biestable) 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2)
2

35

14 4
12

1

ISO 1
1,5...10

1400 54191027
ISO 2 2800 54292027 19000006

19000017
4
4

3
3

●
▼

talla 30 (3)ISO 3 4200 54391027
5/3 - mando electroneumático - centro cerrado W1

24

35

14 12

1

ISO 1
3...10

1400 54191028
ISO 2 2800 54292028
ISO 3 4200 54391028

ISO 4 3...12 6300/7000 54490022 + 2 x { 19201001
19201002
19201003

10 7
✕ 
●
▼

talla 30 (3)

5/3 -  mando electroneumático - centro abierto a presión W2

ISO 1 3...10 1400 54191030

+ 2 x

18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2)

5/3 - mando electroneumático - centro abierto a escape W3
24

35

14 12

1

ISO 1
3...10

1400 54191029 19000006
19000017

4
4

3
3

●
▼

talla 30 (3)
ISO 2 2800 54292029

(M)  Mando manual     ● : con mando manual mantenido     ▼ : de mando manual de impulsión
(1)    En su pedido, precise, además del código:   el tipo de corriente,  tensión / frecuencia
(2)   DIN 43650, 11 mm, norma industrial B     (3) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A

DISTRIBUIDORES DE CORREDERA MULTI FUNCIÓN ISO 5599/1 - tallas 1, 2 y 3
SU SELECCIÓN

salida fábrica 3 días

=
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DIMENSIONES
Distribuidores

mando neumático de mando electroneumático (189-190)

A C

B

A1
A2

= =

C

B
1 

/ B
2 

( *) 1

Base simple - con racordaje lateral

ISO 1 ISO 2 ISO 3 (G 1/2) ISO 3 (G 3/4)

99 80
= =

48
=

=

36

110
= =

1

14 12
5 1 3

4 2

5 3

55 103
= =

57
=

=

41

124
= =

2

114 12

24 136

149
= =

= =

71

1214

32

5 1 3

4 2

=
=

3

136

149
= =

= =

71

1214

50

5 1 3

4 2

=
=

3

Base simple - con racordaje inferior

ISO 1

809 9
= =

=46
=

110
= = 16

114 4 122

5 1 3

Bases acoplables metálicas - con racordaje inferior

ISO 1 ISO 2 ISO 3

46

B
 =

 A
 -

 2
3 

±
1

A
 =

 (
n 

x 
43

) 
+

 4
4

11
,5

43
22

28
= =

14

4
2 12

1 35

14

4
2 12

1 35

14 12

109
= =

4 5

35 1

B
 =

 A
 -

 2
7 ±

1

A
 =

 (
n 

x 
56

) 
+

 5
2

13
,5

56
26

35
= =

47

14 12

14

4
2 12

35

14
4

2 12

35

135
= =

6

1

1

7

315

A
 =

 (
n 

x 
71

) 
+

 6
4

19
,5

71
32

52
= =

14

4
2 12

1 35

14

4
2 12

1 35

56

190
= =

5 1

14 12

3

8

B
 =

 A
 -

 3
9 

±
5

9

DISTRIBUIDORES DE CORREDERA MULTIFUNCIÓN Y BASES ISO 5599/1 - tallas 1, 2 y3

talla dimensiones (mm)
A1 A2 B1 B2 C

ISO 1 150 178 110 115 38
ISO 2 174 198 112 117 49
ISO 3 184 184 127 133 62
ISO 4 265 284 - 147 67

(*)  B1: piloto 189 / B2: pilotos 190 / 192   (serie 544)
1  función biestable

talla dimensiones (mm)
A B C

ISO 1 122 51 38
ISO 2 149 53 49
ISO 4 246 78 67

 n = número de bases
1  fijación 2 orificios Ø 5,5 lamados Ø 14
2  fijación 2 orificios ancho 5,5
3  fijación 2 orificios Ø 6,6
4  fijación 4 orificios Ø 6,8
5  fijación inferior : 4 orificios Ø M5
6  fijación frontal: 4 orificios Ø 9
7  fijación inferior : 4 orificios Ø M6
8  fijación frontal: 4 orificios ancho 12
9  fijación inferior: 4 orificios Ø M8 profundidad 20

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape
12  : Retorno
14  : Piloto
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DIMENSIONES
Bases acoplables metálicas - con racordaje lateral

ISO 1 ISO 2

53

106
= =

= =

43
30

B
 =

 A
 -

 4
0

20

A
 =

 (
n 

x 
43

) 
+

 6
0

2

35

12114

42

12

42

12

42

12

28

80

126

56
40

104

B
 =

 A
 -

 2
4

12

A
 =

 (
n 

x 
56

) 
+

 8
0

1

35

42

12

42

12

42

12

3

14 12

= =

= =

Bases acoplables de poliamida - con racordaje lateral

ISO 1 con reductores de escape e indicadores de presión integrados ISO 1 sin reductores de escape y sin indicadores de presión integrados

142
= =

= =

30

60

1

2810

A
 =

 (
n 

x 
43

) 
+

 4
2

B
 =

 A
 -

 2
0

21
43 2

2
2

35

1

12
12

12

4
4

2
2

2
14

14
14
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 n = número de bases
1  fijación 4 orificios Ø 6,5 profundidad 59
2   fijación 4 orificios Ø 7 profundidad 53
3   fijación 4 aberturas Ø 8,5 profundidad 72

DISTRIBUIDORES DE CORREDERA MULTIFUNCIÓN Y BASES ISO 5599/1 - tallas 1, 2 y 3

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape
12  : Retorno
14  : Piloto
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DISTRIBUIDORES DE CORREDERA 3/2-5/2-5/3
serie 551

roscada G 1/4
pilotaje integrado

mando neumático  
o de mando electroneumático  
roscada o con interface Namur

Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 2 a 10 bar o 2 a 8 bar (versión pilotos CNOMO)
Presión de pilotaje pilotaje interno o 2 a 10 bar (pilotaje externo)
Temperatura ambiente -25°C a +60°C
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 860 l/min (700 l /min para versiones Namur)
Cuerpo aluminio anodizado negro
Piezas internas zamak, acero inox., POM (poliacetal), aluminio
Extremos PA (poliamida), con fibra de vidrio
Guarniciones NBR (nitrilo) + PUR (poliuretano)
Tensiones standard CC (=) 24V-48V

24V-48V-115V-230V/50Hz CA (~)

• Construcción estanca a la atmósfera que protege también el 
actuador del entorno

• Amplio rango de temperaturas para adaptarse a todas las 
aplicaciones (-25°C a +60°C)

• Fiabilidad: gran duración, 30 millones de ciclos
• Asociables en colector de alimentación para una instalación 

neumática rápida
• Pequeñas dimensiones para una integración óptima con los 

actuadores

código

G 1/4
3/2 NC - mando neumático - retorno resorte (función monoestable)

G551A105

5/2 - mando neumático - retorno resorte (función monoestable)

G551A117

5/2 -  mando y retorno neumático (función biestable)

G551A118

número de 
distribuidores

código

G 1/4

colector de alimentación 
standard

2 88100034
3 88100035
4 88100036
5 88100037
6 88100038

G 1/4
escuadras soporte (el par)

88100049

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días
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DIMENSIONES
Barra de alimentación

DISTRIBUIDORES DE CORREDERA 3/2-5/2-5/3

2

3

1

2

4

5

3

1

dimensiones (mm)

H I J
3H 6H 9H 12H 3H 6H 9H 12H

serie 551
3/2 148 - 148 132 181 194 92 194 159

5/2 147 - 147 132 181 194 92 194 159
serie 552-553

3/2 202 - 202 197 238 260 134 260 217

5/2 202 - 202 197 238 260 134 260 217

número 
de distri-
buidores

dimensiones (mm)

A B C D E F G K L M N O P Q R
serie 551

2 108 92 55 78 42 92 75 35 50 82 27 G3/8 19 6,5 23

3 136 120 83 106 70 92 75 35 50 82 27 G3/8 19 6,5 23

4 164 148 111 134 98 92 75 35 50 82 27 G3/8 19 6,5 23

5 192 176 139 162 126 92 75 35 50 82 27 G3/8 19 6,5 23

6 220 204 167 190 154 92 75 35 50 82 27 G3/8 19 6,5 23

7 248 232 195 218 182 92 75 35 50 82 27 G3/8 19 6,5 23

8 276 260 223 246 210 92 75 35 50 82 27 G3/8 19 6,5 23
serie 552-553

2 136 116 81 117 - 134 108 52 75 125,8 20 G3/4 27 9 32

3 177 157 122 158 - 134 108 52 75 125,8 20 G3/4 27 9 32

4 218 198 163 199 - 134 108 52 75 125,8 20 G3/4 27 9 32

5 259 239 204 240 - 134 108 52 75 125,8 20 G3/4 27 9 32

6 300 280 245 281 - 134 108 52 75 125,8 20 G3/4 27 9 32

7 341 321 286 318 - 134 108 52 75 125,8 20 G3/4 27 9 32

8 382 362 327 358 - 134 108 52 75 125,8 20 G3/4 27 9 32

R

E
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D

A

360°

°0
81

4Ø Q

M N
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K

O

P

(551-552-553)
(551)

F

G

3H 6H
J

H

I

J
9H 12H

J

H

I JH

3/2 5/2
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