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MINI DISTRIBUIDOR DE CORREDERA
 3/2 - 5/2 - 5/3

de mando neumático o electroneumático
roscados Ø M5 - G 1/8 - G 1/4

o enchufes rápidos Ø 6

distribuidor base
Ø M5 G1/8 G1/4

3/2 NC - mando neumático - retorno diferencial (función monoestable)

- 52000376 - -

5/2 - mando neumático - retorno diferencial (función monoestable)

- 52000077 52100077 ver abajo

5/2 - mando y retorno neumático (función biestable)

51900078 52000078 52100078 ver abajo

5/3 - mando neumático - centro cerrado W1

- 52000079 52100079 ver abajo

bases múltiples
2 35500324 35500333 35500342
3 - 35500334 35500343
4 - 35500335 35500344
5 - 35500336 35500345
6 - 35500337 35500346
7 - 35500338 -
8 - 35500339 -

10 - 35500341 -
placa de obturación

- 88135527 88135528
brida de conexión de enchufes rápidos

- 88135532 -

Series 519 520 521
Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 1,5 a 8 bar
Presión de pilotaje 1,5 a 8 bar
Temperatura ambiente +5°C a +50°C
Orificio 2,5 mm 4 mm 6 mm
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 175 l/min 600 l/min  (3/2: 400 l/min) 1050 l/min 
Cuerpo aleación ligera y cubiertas de poliacetal (POM)
Piezas internas  5/2-5/3 acero inoxidable, aleación ligera y poliacetal (POM)
 3/2 latón y poliacetal (POM)
Guarniciones NBR (nitrilo)
Tensiones standard CC (=) 24V
 CA (~) 24V - 230V / 50Hz

• Ratio talla / gran caudal

• Montaje en línea o en bases múltiples

• Bajo consumo del piloto (1,6 W)

• Mando manual bi-función: impulsión y/o mantenido

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días
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DIMENSIONES
Distribuidores - mando neumático

3/2 (serie 520) 5/2
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dimensiones (mm)
519 520 521

(monoestable) A1 55,5 76 91,5
(biestable) A2 61 85 100

B 11 15 22
C 26 27 31
D 4 6 6,5

ØF 3,3 3,3 4,3
P 15 18 22

V1 25 33,5 41,5
V2 30,5 42,5 50

distribuidor electroválvula-piloto base
tensión potencia

~ =
Ø M5 G1/8 G1/4 tipo V VA W (M) conector

5/2 - mando electroneumático - retorno resorte (función monoestable)
2

35

14 4
12

1

- 52000386 - integrado 24 ~ 2 - ●/▼
talla 15 (1) ver página 

anterior- 52000380 - integrado 24 = - 1,6 ●/▼
5/2 - mando electroneumático - retorno diferencial (función monoestable)

2

35

14 4
12

1

51900002 52000002 52100002 integrado 24 ~ 2 - ●/▼

talla 15 (1) ver página 
anterior

51900004 52000004 52100004 integrado 230 ~ 2 - ●/▼
51900001 52000001 52100001 integrado 24 = - 1,6 ●/▼

- 52000003 52100003 integrado 115 ~ 2 1,5 ●/▼
5/2 - mando electroneumático - retorno electroneumático (biestable)

2

35

14 4
12

1

-
52000006 52100006 integrado 24 ~ 2 - ●/▼

talla 15 (1) ver página 
anterior

52000007 - integrado 115 ~ 2 1,5 ●/▼
52000008 52100008 integrado 230 ~ 2 - ●/▼

51900005 52000005 52100005 integrado 24 = - 1,6 ●/▼
5/3 - mando electroneumático - centro cerrado W1

24

35

14 12

1

-
52000010 52100010 integrado 24 ~ 2 - ●/▼

talla 15 (1) ver página 
anterior52000009 52100009 integrado 24 = - 1,6 ●/▼

5/3 - mando electroneumático - centro abierto a escape W3
24

35

14 12

1

52000090 52100090 integrado 24 = - 1,6 ●/▼

orificios 1-3 orificio 2 distribuidor
electroválvula-piloto base

tensión potencia
~ =

tipo V VA W (M) conector
3/2 NC - mando electroneumático - retorno diferencial (función monoestable)

racores rápi-
dos Ø 6 ext.

cuerpo de 
aplicación

52000209 integrado 24 = - 1,6 ●/▼

talla 15 (1) ver página 
anterior

- integrado 24 ~ 2 1,5 ●/▼

roscada
G 1/8

roscada
G 1/8

52000193 integrado 24 = - 1,6 ●/▼
52000196 integrado 230 ~ 2 1,5 ●/▼

cuerpo de 
aplicación

52000189 integrado 24 = - 1,6 ●/▼
52000192 integrado 230 ~ 2 1,5 ●/▼

(M)  Mando manual  ●/▼ : con mando manual mantenido / impulsión  (1) DIN 43650, 9,4 mm, forma C

MINI DISTRIBUIDOR DE CORREDERA
SU SELECCIÓN

salida fábrica 3 días

OPCIONES Y ACCESORIOS
Módulo de visualización y protección 
eléctrica

24V = / ~, código: 88130401
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DIMENSIONES
Distribuidores - de mando electroneumático

3/2 (serie 520)

1

3
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41
16

10016
2718
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Ø 4,2
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1 3

5/2 - retorno diferencial (función monoestable) 5/2 - retorno electroneumático (función biestable)

D C
W

B ØF P
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16 U

D C

W

PB ØF

A2
16 U

5/3 - centro cerrado W1
5/3 - centro abierto a escape W3

D C
W

PB
ØF

A3
16 U

Bases acoplables

de mando electroneumático mando neumático
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MINI DISTRIBUIDORES Y BASES MÚLTIPLES

dimensiones (mm)
A1 A2 A3 B C D F P U W

519 97,5 145 153 11 26 4 3,3 15 56,5 52
520 114 161,5 170,3 15 27 6 3,3 18 64,8 54,5
521 131,3 179,5 188,3 22 31 6,5 4,3 22 73,7 56,5

dimensiones (mm)
A 519 520 521

nú
me

ro
 de

 di
str

ibu
ido

re
s 2 59 59 77

3 75 78 100
4 91 97 123
5 107 116 146
6 123 135 169
7 139 154 192
8 155 173 215
10 187 211 261

dimensiones (mm)
519 520 521

(monoestable) C 72,5 80,7 89,7
(5/2) C1 97,5 114,2 131,2
(5/3) C2 145 161,5 179,5

C3 30,5 42,5 50
C4 55,5 76 91,5
C5 61 85 100
E 46 59 74

H2 15 23 -
K 20 25 30
L 9 5 7
M 16 21 26
R 4,5 4,5 5,5
U1 72 80 87,5
U2 46 52,5 62

1  brida de racordaje de los orificios 2-4 de enchufes rápidos 
para tubo flexible

 Ø4 mm exterior (519), Ø6 mm exterior (520) e indicadores 
de presión

2  placa de obturación del plano de acoplamiento

Orificios
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape

 : Mando manual

Orificios
1 :  Presión
2 :  Utilización
3 :  Escape

1   3 enchufes rápidos para tubo flexible Ø 6 ext.

20
13

/R
01

Lo
s 

pl
az

os
, e

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 y

 d
im

en
si

on
es

 p
ue

de
n 

se
r 

m
od

ifi
ca

da
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

. T
od

os
 lo

s 
de

re
ch

os
 r

es
er

va
do

s.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

77

MINI DISTRIBUIDOR DE CORREDERA 
3/2-5/2

serie 550
DE MANDO MANUAL

G1/8

Fluidos aire filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 0 a 10 bar
Temperatura ambiente -10°C a +60°C
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 200 l/min 
Cuerpo aleación ligera anodizada

• El distribuidor 3/2 puede ser utilizado en 3/2 NC o 3/2 NA, 
realizando la conexión como se indica abajo

• Posibilidad de montaje en cuadro (taladro diámetro 16,5)

cabezas magnéticas código

mando retorno retorno tipo 5/2 tipo

pomo 
pulsador resorte

12 2

1 3

10

55000040 1

14 2

5

12
4

3
1

55000009 3

pomo pulsar-tirar
12 2

1 3

55000039 1

2

5

4

3
1

14

55000010 3

palanca de 2 
posiciones mantenidas

12 2

1 3

55000043 2

2

5

4

3
1

14

55000011 4

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

DIMENSIONES
Tipo 1 Tipo 3 Tipo 4
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1
 16
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M
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. :
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M
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. :
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Orificios 5/2
1  : Presión
2-4 : Utilización
3-5 : Escape

Orificios 3/2 NC
1 : Presión
2 : Utilización
3 : Escape

Orificios 3/2 NA
1 : Escape
2 : Utilización
3 : Presión
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