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CODIGO 15 DIGITOS
G 449 A - S K - - - - A00

Conexión roscada Opciones
G = ISO 228/1 A00 = Sin

MT4 = Charnela macho sin fijar (eje MT4 perpendicular a los orificios)(1)

Serie producto
449

MS4 = Charnela macho sin fijar (eje MT4 paralelo a los orificios)(1)

(1)  Para la charnela macho sin fijar, consulte nuestro "Dynamic Product Modeling Tool" en 
www.asconumatics.eu e indique la dimensión XV

Letra de revisión
A = Versión inicial

Diámetro (mm)
L = 20 5 = 50
M = 25 6 = 63
3 = 32 8 = 80
4 = 40 1 = 100

Carreras standard recomendadas (mm) (1)

Opciones de vástago 1 u simple y doble efecto ● doble efecto
S = Doble efecto

Ø
mm

Ø 
racor-
daje

Carrera 
máx.1 = Simple efecto vástago 

recogido 5 10 15 20 25 50 80 100

3 = Simple efecto vástago fuera 20 M5 u u u ● ● ● 60
25 u u u u ● ● ● 60
32

G1/8

u u u u u ● ● ● 400
40 u u u u u ● ● ● 400

Opciones de vástago 2 50 u u u u u ● ● ● 400
K = Rosca hembra 60 u u u u u ● ● ● 400
M = Rosca macho 80 u u u u u ● ● ● 400
G = Rosca hembra +  Vástago Aisi 303 100 u u u u u ● ● ● 400
N = Rosca macho + Vástago Aisi 303 (1) Otras carreras (consultar)

CILINDROS COMPACTOS
serie 449

DOBLE EFECTO, Ø 20 a 100 mm
conforme a la norma ISO 21287

previsto para detectores magnéticos

Fluido aire o gas neutro filtrado, lubricado o no
Presión de utilización máx. 10 bar
Temperatura -20°C a +70°C
Velocidad máx. admisible 0,5 m/s 
Tubo amagnético aleación de aluminio anodizado
Vástago Ø20-25: acero inox., Ø32-100: acero cromado
Junta de pistón PUR (poliuretano)
Amortiguación elástica
Normas compatibilidad de montaje con las fijaciones normalizadas 

Ø20-25: ISO 21287
Ø32-100: ISO 15552

Conexión M5 (Ø 20 - 25 mm)
G1/8 (Ø 32 - 100 mm)

•  Tamaño reducido: permite ahorrar 65% de espacio con 
respecto a un cilindro ISO

•  Tubo perfilado con ranura en T para adaptación de 
detectores encastrados

•  Extremos atornillados
•  Utilización de las mismas fijaciones que los cilindros 

ISO

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

OPCIONES Y ACCESORIOS
Fijaciones 
normalizadas
(ver página 35)

Detectores de posición  
(ver página 45)

Reductores de caudal  
(ver página 100)

Otras carreras
Otros diámetros

Versiones con vástago 
hueco pasante, extremo de 
vástago roscado
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DIMENSIONES
Cilindro simple vástago Ø 20-25 mm

CILINDROS COMPACTOS - serie 449
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Ø A AF BG ØD E EE ØKF ØKK KV KW ØMM PL ØRR ØRT SW TG WH ZA ZB
20 16 10 15 9,8 36 M5 M6 M8x1,25 13 4 10 10 4,5 M5 8 22 6 37 43
25 16 10 15 9,8 40 M5 M6 M8x1,25 13 4 10 10 4,5 M5 8 26 6 39 45
32 19 12 23,5 11,8 48 G 1/8 M8 M10x1,25 16 5 12 7,5 7,0 M6 10 32,5 7 44 51
40 19 12 23,5 11,8 54 G 1/8 M8 M10x1,25 16 5 12 7,5 5,1 M6 10 38 7 45 52
50 22 16 27,5 15,8 66 G 1/8 M10 M12x1,25 18 6 16 7,5 6,7 M8 13 46,5 8 45 53
63 22 16 27,5 15,8 78 G 1/8 M10 M12x1,25 18 6 16 7,5 6,7 M8 13 56,5 8 49 57
80 28 20 28,5 19,8 96 G 1/8 M12 M16x1,50 24 8 20 8,5 8,5 M10 16 72 10 54 64
100 28 20 28,5 24,8 115 G 1/8 M12 M16x1,50 24 8 25 10 8,5 M10 21 89 10 67 77

Extremo de vástago rosca hembra

Extremos de vástago rosca macho

Extremo de vástago rosca hembra

Extremos de vástago 
rosca macho

1   Carrera
  ✻   Dimensiones entre caras

1   Carrera
  ✻   Dimensiones entre 

caras

Cilindro simple vástago Ø 32-100 mm
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