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CILINDROS TUBO PERFILADO Y 
TIRANTES

DOBLE EFECTO, Ø 32 a 100 mm (serie 452 / 453)
Ø 32 a 200 mm (serie 450)

ISO 15552
previstos para detectores magnéticos

UNIDADES DE GUIADO
Fluido aire o gas neutro filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 10 bar 
Temperatura admisible -20°C a +70°C (otras, consultar)
Velocidad máx. admisible 2 m/s 
Tubo amagnético aleación de aluminio tratado
Vástago acero cromado duro
Junta de pistón PUR (poliuretano)
Amortiguación neumática regulable
Normas ISO 15552 
Conexión G1/8 (Ø 32mm) - G1/4 (Ø40 - 50mm) 

G3/8 (Ø63 - 80mm) - G1/2 (Ø 100mm) 

• Tubo perfilado cuadrado con cola de milano en “T” para 
detectores

•  Unión tubo / fondos por tirantes
•  Amortiguación neumática eficaz y precisa
•  Casquillo de guiado vástago y pistón autolubricado
•  Numerosas opciones para todo tipo de entornos: 

Bloqueador de vástago, ambientes agresivos, altas 
temperaturas…

CODIGO 15-DIGITOS
G 453 A - S K - - - - A00

Conexión roscada Opciones
G = ISO 228/1 A00 = Sin

MT4 = Charnela macho sin fijar (eje MT4 perpendicular a los orificios)(1)

Serie producto MS4 = Charnela macho sin fijar (eje MT4 paralelo a los orificios)(1)

453 UCG = Unidad de guiado "U" de casquillos lisos
HCG = Unidad de guiado "H" de casquillos lisos

Letra de revisión HBG = Unidad de guiado "H" con rodamiento de bolas
A = Versión inicial (1) Para la charnela macho sin fijar, consulte nuestro "Dynamic Product Modeling Tool" en www.

asconumatics.eu e indique la dimensión XV

Diámetro (mm)
3 = 32
4 = 40
5 = 50
6 = 63
8 = 80
1 = 100

Opciones de vástago 1
S = Simple vástago cromado
2 = Vástago pasante
3 = Vástago de acero inox AISI 303 (1)

4 = Vástago pasante de acero inox AISI 303
(1) Vástago de acero inox. 316L, consultar

Carreras standard recomendadas (mm) (1)

Opciones de vástago 2
Ø

mm
Ø 

racor-
daje

Care-
rra 

máx.K = Sin opción 25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 700 800 900 1000 1500

5 = Dispositivo de bloqueo de vástago dinámico - Ø 40 a 100 mm 32 G1/8 ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
40 G1/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
50 G1/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
63 G3/8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
80 G3/8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000

100 G1/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
(1)  Otras carreras (consultar) 

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

OPCIONES Y ACCESORIOS
Fijaciones 
normalizadas
(ver página 35)

Detectores  de posición y 
kits de fijación 
(ver página 45)

Reductores de caudal 
(ver página 100)

Versiones alta temperatura, 
ambientes agresivos......

Posición standard de la 
charnela

MT4 opción: 
Eje de charnela perpen-
dicular a los orificios de 

alimentación

MS4 opción:
Eje de charnela paralelo a los 

orificios de alimentación

20
13

/R
03

Lo
s 

pl
az

os
, e

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 y

 d
im

en
si

on
es

 p
ue

de
n 

se
r m

od
ifi

ca
da

s 
si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

30

CILINDROS ISO 15552 DE TIRANTES - serie 450
SU SELECCIÓN

salida fábrica 3 días
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¿COMO SOLICITAR UN PEDIDO?
CÓDIGO PRODUCTO DE 15 DIGITOS

G 450 A - S K - - - - A00
Conexión roscada Opciones
G = ISO 16030 A00 = Sin

FMT = Charnela macho suministrada fija (eje perpendicular a los orificios)(3)

Serie producto FST = Charnela macho suministrada fija (eje paralelo a los orificios)(3)

450 UCG = Unidad de guiado "U" con casquillos lisos
HCG = Unidad de guiado "H" con casquillos lisos

Letra de revisión HBG = Unidad de guiado "H" con rodamiento de bolas
A = Versión inicial MMT = Ø125 mm, con tubo perfilado sin ranura 

MM4 = Ø125 mm, con tubo perfilado sin ranura + FMT
Diámetro (mm) (1) MM5 = Ø125 mm, con tubo perfilado sin ranura + FST
3 = 32 1 = 100 (3)  Para la charnela macho suministrada fija, consulte nuestro "Dynamic Product 
4 = 40 P = 125     Modeling Tool" en www.asconumatics.eu e indique la dimensión XV
5 = 50 Q = 160
6 = 63 R = 200
8 = 80
(1)  250 mm/320mm, consultar.

Opciones de vástago 1
S =  Simple vástago cromado
2 = Vástago pasante
3 = Vástago acero inox AISI 303
4 = Vástago pasante acero inox AISI 303
Tuerca de vástago de acero inox. suministrada con las opciones 3 & 4.
Acero inox 316L, consultar.

Carreras standard recomendadas (mm)(4)

Opciones de vástago 2 Ø
mm

Ø racord. 
(G)

carrera 
máx.K = Sin opción 25 50 80 10012516020025032040050060070080090010001500

5 =  Dispositivo de bloqueo dinámico - Ø 40 a 100 mm 32 G1/8 ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
40 G1/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
50 G1/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
63 G3/8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
80 G3/8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
100 G1/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
125 G1/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
160 G3/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
200 G3/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2000
(4) Otras carreras bajo demanda / Carrera mín.: 5 mm

OPCIONES Y ACCESORIOS
Fijaciones normalizadas
(ver página 35)

Detectores  de posición y 
kits de fijación 
(ver página 45)

Reductores de caudal 
(ver página 100)

Versiones alta temperatura, 
ambientes agresivos...

Posición standard de la 
charnela

opción FMT: 
Eje de la charnela perpen-
dicular a los orificios de 

alimentación

Opción FST:
Eje de la charnela paralelo a los 

orificios de alimentación
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Ø
mm

carrera 
mm Referencia códigoØ

mm
carrera 

mm Referencia código

32

25 PLS 32 A 25 DM 452500030025

50 PLS 32 A 50 DM 452500030050

80 PLS 32 A 80 DM 452500030080

100 PLS 32 A 100 DM 452500030100

125 PLS 32 A 125 DM 452500030125

160 PLS 32 A 160 DM 452500030160

200 PLS 32 A 200 DM 452500030200

250 PLS 32 A 250 DM 452500030250

40

25 PLS 40 A 25 DM 452500040025

50 PLS 40 A 50 DM 452500040050

80 PLS 40 A 80 DM 452500040080

100 PLS 40 A 100 DM 452500040100

125 PLS 40 A 125 DM 452500040125

160 PLS 40 A 160 DM 452500040160

200 PLS 40 A 200 DM 452500040200

250 PLS 40 A 250 DM 452500040250

320 PLS 40 A 320 DM 452500040320

400 PLS 40 A 400 DM 452500040400

50

25 PLS 50 A 25 DM 452500050025

50 PLS 50 A 50 DM 452500050050

80 PLS 50 A 80 DM 452500050080

100 PLS 50 A 100 DM 452500050100

125 PLS 50 A 125 DM 452500050125

160 PLS 50 A 160 DM 452500050160

200 PLS 50 A 200 DM 452500050200

250 PLS 50 A 250 DM 452500050250

320 PLS 50 A 320 DM 452500050320

400 PLS 50 A 400 DM 452500050400

500 PLS 50 A 500 DM 452500050500

630 PLS 50 A 630 DM 452500050630

63

25 PLS 63 A 25 DM 452500060025

50 PLS 63 A 50 DM 452500060050

80 PLS 63 A 80 DM 452500060080

100 PLS 63 A 100 DM 452500060100

125 PLS 63 A 125 DM 452500060125

160 PLS 63 A 160 DM 452500060160

200 PLS 63 A 200 DM 452500060200

250 PLS 63 A 250 DM 452500060250

320 PLS 63 A 320 DM 452500060320

400 PLS 63 A 400 DM 452500060400

500 PLS 63 A 500 DM 452500060500

630 PLS 63 A 630 DM 452500060630

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

CILINDROS ISO 15552 TUBO PERFILADO - serie 452

80

25 PLS 80 A 25 DM 452500080025

50 PLS 80 A 50 DM 452500080050

80 PLS 80 A 80 DM 452500080080

100 PLS 80 A 100 DM 452500080100

125 PLS 80 A 125 DM 452500080125

160 PLS 80 A 160 DM 452500080160

200 PLS 80 A 200 DM 452500080200

250 PLS 80 A 250 DM 452500080250

320 PLS 80 A 320 DM 452500080320

400 PLS 80 A 400 DM 452500080400

500 PLS 80 A 500 DM 452500080500

630 PLS 80 A 630 DM 452500080630

100

25 PLS 100 A 25 DM 452500010025

50 PLS 100 A 50 DM 452500010050

80 PLS 100 A 80 DM 452500010080

100 PLS 100 A 100 DM 452500010100

125 PLS 100 A 125 DM 452500010125

160 PLS 100 A 160 DM 452500010160

200 PLS 100 A 200 DM 452500010200

250 PLS 100 A 250 DM 452500010250

320 PLS 100 A 320 DM 452500010320

400 PLS 100 A 400 DM 452500010400

500 PLS 100 A 500 DM 452500010500

630 PLS 100 A 630 DM 452500010630
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