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ISLAS DE DISTRIBUCIÓN 
26 mm - Serie 503

Racordaje orificios 2-4 G 3/8 o racores rápidos Ø10 /12 mm ext.
Fluidos aire o gas neutro
Presión de utilización -0,95 a 8 bar (alimentación externa - excepto para 3/2)

2 a 8 bar (para 3/2)
Presión de pilotaje 2 a 8 bar
Temperatura ambiente -10°C a +50°C
Caudal 
(Qv a 6 
bar)
 (ANR)

Tecnología Base gran caudal base ISO 15407-2
2 x 3/2 NC-NA     

De
 ju

nta
s

1000-950 l/min 900 l/min
5/2 1400 l/min 1200 l/min

5/3 W1 1400 l/min 1200 l/min
5/3 W2 1300 l/min 1100 l/min
5/3 W3 600 l/min 600 l/min

Guarniciones NBR (nitrilo) + PUR (poliuretano)
Potencia 1,4 W / 1,7 W (caliente/frío)
Tensión standard 24 V CC (=)

Islote montado
Conexión eléctrica extremos base doble distribuidor accesorios sandwich

ver página siguiente ver página siguiente ver página siguiente ver página 80 ver página 80

O
O

O

O

• Grandes prestaciones, tamaño reducido de los distribuidores 
de corredera de ancho 26 mm y un caudal hasta 1400 l/min

•  Tecnología de juntas para un gran caudal y una  
disponibilidad de todas las funciones

•  Un único distribuidor adaptable a una base doble acoplable 
de gran caudal o ISO 15407-2

COMO REALIZAR UN PEDIDO

=       + + + +

Gran caudal 
1400 l/min (ANR)

ISO 15407-2 
1200 l/min (ANR)

conector Sub-D 25 o 
37 pines 

ver página siguiente

Módulo E/S
Bus de campo

conector redondo 19 
pines 

ver página siguiente

Bornero 1-32 
ver página siguiente
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* Nota: El número máximo de distribuidores está determinado 
por :

•  El tipo de conexión eléctrica
•  El tipo de distribuidores : distribuidores monoestables y/o 

biestables
•  La combinación de todos los distribuidores no debe 

exceder las 32 bobinas

Número máximo de salidas de bobinas

CODIGO 15-DIGITOS
G 503 A V 3 B 3 0 0 V A00

Conexión roscada Opciones
G = ISO 228/1 A00 = Standard (sin opción)
K =  Racores rápidos MUF = Escape en los extremos

DRM = Montaje por rail DIN
DWM = Montaje por rail DIN con escape
14X = Alimentación externa pilotaje del orificio 14

Serie producto D12 = Alimentación externa pilotaje del orificio 14
503   y Escape en los extremos

D14 = Alimentación externa pilotaje del orificio 14
Letra de revisión   y Montaje por rail DIN
A = Versión inicial F06 = Alimentación externa pilotaje del orificio 14

  Escape en los extremos
  y Montaje por rail DINTipo de producto

V = Montaje islote Tipo de extremos
V = Vertical

Electrónica
3 = Electrónica G3  
J = Conector Sub-D 25 pines Racordaje de los extremos
M = Conector Sub-D 37 Pines 3 = 3/8

K = 10 mm
M = 12 mm

Número de distribuidores
B = 2 N = 14 Z = 26
D = 4 P = 16 3 = 28
F = 6 R = 18 5 = 30
H = 8 T = 20 7 = 32
J = 10 V = 22
L = 12 X = 24

Bornero 1-32 Conector 
Sub-D 25 pines

Conector 
Sub-D 37 Pines

Conector 
redondo 19 

Pines

Electrónica G3

32 22 32 16 32

CODIGO 15-DIGITOS
G 503 A M V2 2 M A00 1 0

Conexión roscada No utilizado
G = ISO 228/1
K =  Racores rápidos Interface

1 = Base gran caudal
2 = ISO 15407-2

Serie producto Opciones
503 A00 = Standard

Letra de revisión
A = Versión inicial

Tipo de producto Opción conexión eléctrica
M = Base acoplable M = En el plano de acoplamiento
Z = Alimentación intermedia

 
Fijaciones Orificio de racordaje
M2 = Base acoplable, 2 emplazamientos, racordaje lateral, doble Z-Board 2 = 1/4 (base acoplable)

H = 6 x 8 mm (racor rápido)
K = 8 x 10 mm (racor rápido)

SU SELECCIÓN - ISLOTE MONTADO
salida fábrica 12 días

ISLOTES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONEUMÁTICA

SU SELECCIÓN - BASES
ISLOTE MONTADO
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ISLOTES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONEUMÁTICA
SU SELECCIÓN - DISTRIBUIDORES

salida fábrica 12 días

CODIGO 15-DIGITOS
R 503 A 2 B 4 0 M A00 F1

Conexión roscada Tensión - clase
R = Plano de acoplamiento F1 = 24 V CC - clase F

Serie producto Opciones
503 A00 = Con mando manual de impulsión

11B = Con mando manual mantenido
82P = M12/Con mando manual de impulsión

Letra de revisión
A = Versión inicial

Tecnología Interface eléctrica
2 = De juntas M = En el plano de acoplamiento

N =  Conector M12  
(cara superior distribuidor)

Tipo de distribuidor Orificio de racordaje
B = Pilotaje electroneumático 0 = Ningún orificio de racordaje

Función
D = 2x3/2 NC, doble 3/2 (1)

1 = 5/2, retorno resorte
4 = 5/2, retorno electroneumático
5 = 5/3, W3, centro abierto a escape (1)

6 = 5/3, W1, posición central cerrada (1)

7 = 5/3, W2, centro abierto a escape (1)

(1) Únicamente con la versión de juntas

CODIGO 15-DIGITOS
R 503 A R S 1 2 J A00 1 0

Conexión roscada No utilizado
R = Plano de acoplamiento

Interface
1 = Base gran caudal
2 = ISO 15407-2

Serie producto
503 A00 = Standard (sin opción)

Letra de revisión
A = Versión inicial

Tipo de producto
R = Regulador de presión

Tipo de regulador Opción conexión eléctrica
S = Regulador simple - Presión hacia orificio 1 J = En el plano de acoplamiento
D =  Regulador simple o doble - Presión regulable 

orificios 5 & 3 (salidas 2 y 4 reguladas) Tipo de manómetro
2 = bar (standard)
Rango de presión

1 = 0,7 a 10 bar

SU SELECCIÓN - REGULADORES
salida fábrica 10 días
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Modificaciones
0 = Versión inicial

G3 EP1 00 R 0 STD

Número de módulos E/S
00 = 0 09 = 9
01 = 1 10 = 10
02 = 2 11 = 11
03 = 3 12 = 12
04 = 4 13 = 13
05 = 5 14 = 14
06 = 6 15 = 15
07 = 7 16 = 16
08 = 8

Protocolo
CO1 = CANopen®

DN1 = DeviceNet™
EM1 = EtherNet ModBus®/TCP
EP1 = EtherNet/IP™
PT1 = PROFIBUS DP
PN1 = PROFINET
DS2 = Modo distribuido con distribuidores neu-

máticos
DS3 = Modo distribuido con E/S y distribuidores

Módulo izquierdo
D = Módulo distribuido - extremo 

izquierdo
H = Módulo de terminación 

izquierdo

Opciones especiales
STD = Standard
DRM = Montaje por rail DIN

SU SELECCIÓN - ELECTRONICA G3
salida fábrica 12 días

Islote montado (bus de campo G3)

A

D
C

E

B

F G H J K

M
L

AC

AB

N
P Q

R

U

TS

W X

Y Z AA

V

AD

21

V W X Y Z AA AB AC AD
368,6 12,5 24,8 53 54 55,1 101,1 112,9 207

DIMENSIONES

A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U
105,5 6,3 38 52,8 33,8 7 57,5 67,5 71,7 157,4 39,1 75,8 68,1 56,3 54 24,8 67,5 36,9 221,3

Para utilización con la opción raíl DIN 
1  Orificios para tornillo M5 o 10 mm 
2  2 orificios de fijación  para tornillo 6,3

ISLOTES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONEUMÁTICA
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ISLOTES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONEUMÁTICA
DIMENSIONES

46,4
17 6,7
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37
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Conexiones eléctricas multipolares
Kit conector Sub-D 25 pines Kit conector Sub-D 37 pines

A1

B

C

D

F
E A2

B

C

D

F
E

dimensiones (mm)

A1 A2 B C D E F

202,7 268,2 144,1 78,2 34,8 26 13

Reguladores de presión sandwich

Regulador simple Regulador doble
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P599AE428442001
MONTAJE CONECTOR 
SUB-D 37 PINES SIN 

RAIL DIN

P599AE428442002
MONTAJE CONECTOR 

SUB-D 37 PINES
CON RAIL DIN

NDB37F22U02MSB3 CABLE LONGITUD 2 m

NDB37F22U05MSB3 CABLE LONGITUD 5 m

NDB37F22U10MSB3 CABLE LONGITUD 10 m

P599AE428441001
MONTAJE CONECTOR 

SUB-D 25 PINES SIN RAIL 
DIN

P599AE428441002
MONTAJE CONECTOR 

SUB-D 25 PINES
CON RAIL DIN

NDB25F22U02MSB3 CABLE LONGITUD 2 m

NDB25F22U05MSB3 CABLE LONGITUD 5 m

NDB25F22U10MSB3 CABLE LONGITUD 10 m

Módulos E/S numéricas M12 de 5 pines

código
tipo de señal PNP

Entradas
8 Entradas 240-206

16 entradas 240-205

•  Con protección contra los corto-circuitos
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