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Modular lubricador

] I .
. pilotaje arranque progresivo
racordaje G , caudal a6 bar (ANR)| S ® 2
<o ) de mand tipo Vimin 2 g 2
© ¥ | N X - - auto- € mando o
X ¥ AT ; "
= < |® < |® |~ |~ |« | piotado |electroneumatico

Modular 105 400/550
Modular 107 700/ 1500 89
Modular 112 5200 / 5600

o 0 0 o Modular 160 8600 / 14650
Modular 105 550 / 650
Modular 107 700/ 1500 2
Modular 112 5200/ 5600

o 0 0 o Modular 160 13200 / 19000

Modular 107 1950
Modular 112 3000 / 3800
® 06 0 o Modular 160 10400/ 11400

Modular 105 550 /650

Modular 107 1200/ 1300

Modular 112 5500/ 7000
o e 0o Modular 160 14600 / 20000

Modular 107

1350/ 5400

Modular 112

> 6500

Modular

91

92

93

94

o e 0 o0 Modular 160 16000 / 17700
[ ) Modular 107 1000
[J ) Modular 112 2700

o 0 0o ] o Modular 160 10500 / 12000

_® e e 606060 | == | Mod107112160 | - | 7-8 | 342343
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CONJUNTOS FILTRO/REGULADOR +

LUBRICADOR
Tipo Modular 105-107-112-160
G1/8aG 1172

Modular 105 | Modular 107-112 | Modular 160
Fluidos aire comprimido o gas neutro
Presion méax. a23°C 12 bar 16 bar 16 bar
de entrada a50°C 10 bar 10 bar 12 bar
Temperatura ambiente 0°Ca+50°C
Umbral de filtracion 25 ym 30 um
Elemento filtrante PE (polietileno) bronce sinterizado
Cuerpo poliamida (PA) \ zamak pintado
Cubas policarbonato (PC) con protector metalica con

de cuba visualizacion de
nivel

salida fabrica

capacidad cuba

[ B max. conden- | max.de | caudala6 codiao dimensiones
racordaje | Modular presion | total sados aceite | bar (ANR) ¢ (mm)
G regulada (filtro) (lubricador)

sk presion inicial 10 bar

(Ver pagina 99)

(Ver pagina 98)

bar cm? cm? cm? I/min con manometro sin manometro A B C D
1/8 400 172 41 84 69
1/4 105 05..8 28 10 23 550 172 41 84 69
1/8 700 213 42 84 719
1/4 107 05..10 50 12 30 1500 213 42 84 79
1/4 3200 250 55 132 945
3/8 12 05..10 114 40 73 5200 = 250 55 132 94,5
1/2 5600 250 55 132 945
3/4 8600 345 90 180 133
1 0,5 ...12 14650 345 90 180 133 g
11/2 14650 345 90 180 133 3
3/4 160 520 130 500 8600 345 90 180 133 %
1 0,5...16 14650 345 90 133 2
11/2 14650 345 90 133 5
g
1/4 550 8
1/8 700 79 8
—4— 105 0,5..8 28 10 1500 75 %
1/4 3200 945 2
3/8 112 05..10 114 40 5200 945 o
1/2 5600 945 ¢
5
3/8 5200 94,5 8
7 112 05..10 114 40 600 945 §
3/4 8600 133 g
1 05..12 14650 133 =
11/2 14650 133 c
34 160 520 130 8600 133§
1 0,5..16 14650 133 &
11/2 14650 133§
§
£
>
3
5
g
%
2
8
g
«©
Q
8
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FILTROS REGULADORES

MONOBLOQUE
Tipo Modular 105-107-112-160
G1/8aG11/2

Modular 105 | Modular 107-112 |  Modular 160
Fluidos aire comprimido o gas neutro
Presion méax. a23°C 12 bar 16 bar 16 bar
de entrada a50°C 10 bar 10 bar 12 bar
Presion de regulacion 0,5a 8 bar 0,5a 10 bar U@ 12l

’ ’ 0,5a 16 bar
Temperatura ambiente 0°C a +50°C
Umbral de filtracion 5025 um 5030 um
Elemento filtrante PE (polietileno) bronce sinterizado
Cuerpo poliamida (PA) ‘ zamak pintado
Cubas policarbonato (PC) con protector .metz—:llica. con
de cuba visualizacion de
nivel

salida fabrica

capacidad cuba

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

2013/R02

sk presion inicial 10 bar

[} . B max. con- | caudal a6 bar | umbral de cédigo dimensiones
racordaje | Modular =~ Presion total densados (ANR) filtracién (mm)
G regulada
bar cm?® cm?® I/min um con mandmetro | sin manémetro | A B C D
1/8 550 25 172 41 42 69
1 15 05..8 28 10 650 25 17241 42 69
1/8 700 25 213 42 42 79
1/4 107 0,5...10 50 12 1500 25 213 42 42 79
1/4 1100 5 213 42 42 79
1/4 3200 25 251 55 66 94,5
3/8 5200 = 25 251 55 66 945
1/2 112 0,5...10 114 40 5600 = 25 251 55 66 945
1/4 3200 5 251 55 66 94,5
1/2 5600 5 251 55 66 945
3/4 10100 30 182 90 90 133
1 0,5...12 13500 30 182 90 90 133
11/2 13500 30 182 90 90 133
34 160 500 300 10100 30 182 90 90 133
1 0,5...16 13500 30 182 90 90 133
11/2 13500 182 90 90 133
1/4 105 0,5..8 28 10 650 172 41 42 69
1/8 700 25 213 42 42 79
14 107 05..10 50 12 1500 25 213 42 42 79
1/4 3200 25 251 55 66 94,5
3/8 112 0,5..10 114 40 5200 25 251 55 66 945
1/2 5600 251 55 66 94,5
3/8 5200 55 66 94,5
1/2 112 0,5...10 114 40 5600 25 251 55 66 94,5
1/2 5600 5 251 55 66 94,5
3/4 10100 30 182 90 90 133
1 0,5...12 13500 30 182 90 90 133
11/2 13500 30 182 90 90 133
3/4 160 160 300 10100 30 182 90 90 133
1 0,5...16 13500 30 182 90 90 133
11/2 13500 30 182 90 90 133
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

FILTROS
Tipo Modular 105-107-112-160
G1/8aG11/2

Modular 105 | Modular 107 Modular 112 Modular 160
Fluidos aire comprimido o gas neutro
Presion méax. a23°C 12 bart 16 bar 16 bar 16 bar
de enfrada a50°C 10 bar 10 bar 10 bar 12 bar
Temperatura ambiente 0°C a +50°C
Umbral de filtracion Umbral de filtracion 30 um
Elemento filtrante PE (polietileno) sirlm)tgorri]zcaedo
Cuerpo Cuerpo

policarbonato (PC) con protector de cuba metalica con
Cubas visualizacion de
nivel

salida fabrica

capacidad cuba

[} _| umbral de dimensiones
racordaje | Modular total max. conden filtracion caudal a 6 bar (ANR) codigo (mm)
G sados

cm?® cm?® pm I/min A B C D
1/8 25 890 1275 41 42 25
1/4 105 28 10 5 1050 1275 41 42 25
25 1800 160 42 42 25
1/4 107 %0 12 5 1600 160 42 42 25
112 114 40 25 2600 187 55 66 30
25 3000 : 187 55 66 30
3/8 "2 14 40 5 2800 187 55 66 30
25 3800 = 187 55 66 30
1/2 112 114 40 5 187 55 66 30
1/4 105 28 10 25 127,5 41 42 25
1/4 107 50 12 25 1800 160 42 42 25
1/4 2600 187 55 66 30
3/8 112 114 40 25 3000 187 55 66 30
1/2 187 55 66 30
3/4 333 90 90 40
1 160 500 130 30 11400 333 90 90 40
11/2 333 90 90 40
3/4 333 90 90 40
1 160 500 130 30 11400 333 90 90 40
11/2 11400 333 90 90 40

% presion inicial 10 bar

Fijaciones Dispositivo de Conjunto valvula de corte y Otros umbralesde  Cuba metalica Conjunto montado
Lotes para montaje de accesorios blogueo con llave  arranque progresivo, valvula filtracion. (Modular 112)
complementarios (ver pagina 98) de aislamiento, médulo de Otros tiposde ¢
derivacion (ver pagina 99) purga: manual o ﬂ
automatica e »

Ia %5,

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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REGULADORES
Tipo Modular 105-107-112-160

G18aG11/2

Modular

105

Modular
107-112-160

Fluidos

aire comprimido o gas neutro

Presién max. de entrada

12 bar

16 bar

Presion de regulacion

ver cuadro de seleccion

Temperatura ambiente

-10°C a +60°C ‘ 0°Ca+50°C

-10°C a +60°C

Cuerpo

poliamida (PA)

zamak pintado

salida fabrica

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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[/ presion - dimensiones
racordaje Modular regulada caudal a 6 bar (ANR) codigo (mm)
G
bar I/min con manémetro sin manoémetro B C D
1/8 . 500 40 45 62
44 Mini(1) 05..10 650 40 45 62
1/8 550 90 41 42 69
14 % 0.5..8 650 90 41 42 69
1/8 700 122 42 42 96
1/4 107 05...10 1200 122 42 42 96
1/4 3900 143 55 66 113
3/8 112 0,5...10 5500 143 55 66 113
1/2 7000 143 55 66 113
3/4 11000 182 90 90 133
1 160 0,5..12 16000 182 90 90 133
11/2 16000 182 90 90 133
3/4 11000 182 90 90 133
1 160 0,5..16 16000 182 90 90 133
16000 90 90
1/4 107 0,5...10 1300 42 42
3/8 112 0,5...10 3000 55 66
1/8 - 500 40 45
1/a Mini (1) 02..3 650 20 45
1/8 550 90 41 42 69
1/4 105 02..3 650 90 41 42 69
1/4 107 0,2..3 1200 122 42 42 96
1/4 3900 143 55 66 113
3/8 112 02..3 5500 55 66
1/2 7000 55 66
1/4 107 02..3 1300 42 42
3/8 112 02..3 3000 55 66

(1) suministrado con anillo de fijaciéon superior
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LUBRICADORES
Tipo Modular 107-112-160
G1/8aG11/2

Modular 107 Modular 112 Modular 160
Fluidos aire comprimido o gas neutro
Presionmax.  a23°C 12 bar 12 bar 17,5 bar
de entrada a50°C 10 bar 10 bar 17,5 bar
10°C a +50°
Temperatura ambiente 0°C a+50°C 0°C a +50°C + 610(?’ CC: 1 2?2 b(;r)

Cuerpo zamak pintado

Cubas policarbonato (PC) con protector  metalica con visua-

de cuba lizacion de nivel
salida fabrica
capacidad cuba

2 max. de - dimensiones
racordaje | Modular total aceite caudal a 6 bar (ANR) codigo (mm)

G

cm? cm? I/min

1/8 107 50 30 1350

1/4 107 50 30 2500 187 42 42 65
1/4 112 114 73 3900 215 55 66 71
3/8 112 114 73 > 6500 215 55 66 71
1/2 112 114 73 > 6500

1/8 107 50 30 1350

1/4 107 50 30 2500 107 42 42 65
1/4 112 114 73 3900 215 55 66 71
3/8 112 114 73 > 6500 215 55 66 71
1/2 112 114 73 > 6500

3/4 160 520 500 16000 247

1 160 520 500 17700 247 90 90 57
11/2 160 520 500 17700 247 90 90 57

:EO
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Fijaciones (ver pagina 98) Lotes para montaje de Conjunto montado
accesorios complementarios

d (ver pagina 98)
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~ Cuba metalica
_ (Modular 112)

Conjunto montado
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