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SentronicD

Series 608-609
Pulstronic II
Serie 605

SentronicPLUS

Serie 614

página 84 página 86 página 87

SU SELECCIÓN

tipo
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racordaje
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bar
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SentronicD
● ● ●

10 470 ... 1300 ● ● ● 1 608-609 84
● ● ●

Pulstronic II ● ● 12 470 ● ● 2 605 86

SentronicPLUS ● ● ● ● ● 20 210 ... 5600 ● ● ● 3 614 87

VÁLVULA PROPORCIONAL

1 2 3
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OPCIONES Y ACCESORIOS
Conector hembra M12, 
entrada de cable Ø 6 a 
8 mm:
recto - código : 

Cable de alimentación 
2m ; 5x0,25mm2, conec-
tor en codo- código: 

Convertidor de cable RS-232, 
longitud 2 m, con conector 
Sub-D de 9 pines para unión 
con PC

Consigna 0-20 mA
código : 6º dígito = 1
ej. : 608011111

Salida captador: 
0-20mA : código : 7º dígito=2
4-20mA : código : 7º dígito= 3
ej. : 608010211

88100256 88100727 88100732

VÁLVULAS PROPORCIONALES
DE REGULACIÓN DE PRESIÓN

ELECTRÓNICA NUMÉRICA
SentronicD 

roscadas 1/8", 1/4" o
de aplicación

Fluidos aire, gases neutros, filtrado a 50 µm, sin condensados,
lubricado o no

Rango de presión ver cuadro de selección
Temperatura del fluido 0°C a +60°C
Temperatura ambiente 0°C a +50°C
Caudal (Qv a 6 bar) G 1/8 = 470 l/min, G 1/4 = 1300 l/min
Consigna eléctrica 0-10 V / 4-20 mA
Salida captador 0-10 V / 4-20 mA
Histéresis < 1 % del máx. de la zona de regulación (PMR)
Linearidad - repetibilidad < 0,5 % del máxi. de la zona de regulación (PMR)
Cuerpo aluminio
Guarniciones FPM (elastómero fluorado) y NBR (nitrilo)
Tensión standard CC (=) 24 V ± 10 %

•  Comunicación y tecnología de regulación 
numérica

•  Pantalla digital y pomos pulsadores integrados
•  Válvula de mando directo
•  Gran precisión en aplicación dinámica (altas velocida-

des)
•  Utilizable en circuito de aire comprimido standard (filtra-

ción 50 µm)

zona de 
regulación

presión
máxima

admisible
consumo 
máximo

 Ø
racordaje

caudal a 6 
bar (ANR) código

bar bar W G l/min
punto de consigna 

0-10V
punto de consigna 

4-20mA
cuerpo roscado

0 - 6 9
21 1/8 470

608060111 608062311

0 - 10 13 608010111 608012311

0 - 6 9
40 1/4 1300

609060111 609062311

0 - 10 13 609010111 609012311

cuerpo de aplicación

0 - 6 9
21 1/8 470

608260111 608262311

0 - 10 13 608210111 608212311

0 - 6 9
40 1/4 1300

609260111 609262311

0 - 10 13 609210111 609212311

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días 10 días
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DIMENSIONES
conexión roscada de aplicación fijación frontal

B

A

C

H I

F

E

G

1
2

3

D

2

1
2

3

B

AD

C
F

E

G 1/8 G 1/4
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SentronicD

2  2 orificios roscados M4

código dimensiones
mm

A B C D E F G H I
Cuerpo roscado
608060111 608062311 38,5 56,3 67,8 52 65 111,5 29 11 18608010111 608012311
609060111 609062311 48,5 66,3 77,8 66 85 137,5 40 13 24609010111 609012311
Cuerpo de aplicación
608260111 608262311 38,5 56,3 67,8 52 65 111,5 - - -608210111 608212311
609260111 609262311 48,5 66,3 77,8 66 85 137,5 - - -609210111 609212311

base DN 4 base DN 8

Orificio para tornillo M4

Orificio para tornillo M4

Orificio para tornillo M4

Orificio para tornillo M4
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1   Orificios para tornillo M4
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DIMENSIONES

2 orificios de fijación para tor-
nillo autoroscado, Ø. de rosca 
4 mm, profundidad máx. 2 x d

Orificios de fijación 
Ø4,5 mm 
-  lamados bajo la tapa, 

para tornillo M4

conector M12

Interface de 
programación

VÁLVULAS PROPORCIONALES
DE REGULACIÓN DE PRESIÓN

serie 605
ELECTRÓNICA NUMÉRICA

PulStronic ii 
roscado 1/4"

Fluidos aire, gases neutros, filtrado a 50 µm, sin condensados,
lubricado o no

Rango de presión ver cuadro de selección
Temperatura del fluido 0°C a +60°C
Temperatura ambiente 0°C a +50°C
Caudal (Qv a 6 bar) G 1/4 = 470 l/min
Consigna eléctrica 0-10 V / 4-20 mA
Salida captador 0-10 V / 4-20 mA
Histéresis < 1 % del máx. de la zona de regulación (PMR)
Linearidad - repetibilidad < 0,5 % del máxi. de la zona de regulación (PMR)
Cuerpo POM (poliacetal)
Guarniciones FPM (elastómero fluorado) y NBR (nitrilo)
Tensión standard CC (=) 24 V ± 10 %

•  Comunicación y tecnología de regulación 
numérica

•  Pantalla digital y pomos pulsadores integrados
• Distribuidor compacto
•  Bajo consumo
•  Utilizable en circuito de aire comprimido standard (Fil-

tración 50 µm)

zona de 
regulación

presión
máxima

admisible
consumo 
máximo

 Ø
racordaje

caudal a 6 
bar (ANR) código

bar bar W G l/min
punto de consigna 

0-10V
punto de consigna 

4-20mA
cuerpo roscado

1

3

2

X

W 0 - 6 8
3,6 1/4 470

605D0106 605D2306

0 - 10 12 605D0100 605D2300

SU SELECCIÓN
salida fábrica 10 días

20
13

/R
01

Lo
s 

pl
az

os
, e

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 y

 d
im

en
si

on
es

 p
ue

de
n 

se
r 

m
od

ifi
ca

da
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

. T
od

os
 lo

s 
de

re
ch

os
 r

es
er

va
do

s.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

87

VÁLVULAS PROPORCIONALES
DE REGULACIÓN DE PRESIÓN

serie 614
CON ELECTRÓNICA DIGITAL

SentronicPLUS 
roscado 1/8", 1/4", 1/2" o 1"

Fluidos aire, gases neutros, filtrado a 50 µm, sin condensados,
lubricado o no

Rango de presión ver cuadro de selección
Temperatura del fluido 0°C a +60°C
Temperatura ambiente 0°C a +50°C
Caudal (Qv a 6 bar) G1/8 = 210 l/min, G1/4 = 700 l/min, G1/2 = 1400, G1 = 5600 l/min
Consigna eléctrica 0-10 V / 4-20 mA
Salida captador 0-10 V / 4-20 mA
Histéresis < 1 % del máx. de la zona de regulación (PMR)
Linearidad - repetibilidad < 0,5 % del máxi. de la zona de regulación (PMR)
Cuerpo G1/8 = latón, G1/4-G1 = aluminio
Guarniciones FPM (elastómero fluorado) y NBR (nitrilo)
Tensión standard CC (=) 24 V ± 10 %

• Comunicación y tecnología de regulación 
numérica

•  Pantalla digital y pomos pulsadores integrados
•  Válvula de mando directo
• Gran precisión en aplicación dinámica
•  Utilizable en circuito de aire comprimido standard (Fil-

tración 50 µm)

SU SELECCIÓN
salida fábrica 10 días

DIMENSIONES
G 1/8

Peso : 0,550 kg
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zona de 
regula-

ción

presión
máxima

admisible

con-
sumo 
máx.

 Ø
racor-
daje

caudal 
a 6 bar 
(ANR)

código

con pantalla sin pantalla

bar bar W G l/min
punto de consigna 

0-10V
punto de consigna 

4-20mA
punto de consigna 

0-10V
punto de consigna 

4-20mA
cuerpo roscado

0 - 6
12

12 1/8 210

614357D701106 614357D723106 614357E701106 614357E723106

0 - 10 614357D701110 614357D723110 614357E701110 614357E723110

0 - 20 22 614357D701120 614357D723120 614357E701120 614357E723120

0 - 6
12

24 1/4 700

614357D001106 614357D023106 614357E001106 614357E023106

0 - 10 614357D001110 614357D023110 614357E001110 614357E023110

0 - 20 22 614357D001120 614357D023120 614357E001120 614357E023120

0 - 6 12
34 1/2 1400

614357D101106 614357D123106 614357E101106 614357E123106

0 - 12 14 614357D101112 614357D123112 614357E101112 614357E123112

0 - 6 12
44 1 5600

614357D201106 614357D223106 614357E201106 614357E223106

0 - 12 14 614357D201112 614357D223112 614357E201112 614357E223112

conector M12

25

57 29
25
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15 18
25

10
26

80
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2 x M4 -10
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x 

G
1/
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1

Orificio M4 para tornillo 
de toma a tierra

profundidad
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2 x Ø 5
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G
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1

2 x Ø 4,3

SentronicPLUS

Peso : 1,650 kg

G 1/4

Peso : 0,850 kg

G 1/2

DIMENSIONES

G 1

Peso : 3,400 kg

20
13

/R
01

Lo
s 

pl
az

os
, e

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 y

 d
im

en
si

on
es

 p
ue

de
n 

se
r 

m
od

ifi
ca

da
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

. T
od

os
 lo

s 
de

re
ch

os
 r

es
er

va
do

s.

Interface de 
programación

Orificio M4 para tornillo 
de toma a tierra

conector M12

conector M12

Interface de 
programación

Orificio M4 para tor-
nillo de toma a tierra

pr
ofu

nd
ida

d

pr
ofu

nd
ida

d

Orificio M4 para 
tornillo de toma a 
tierra

Interface de 
programación

conector M12

pr
ofu

nd
ida

d

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057

