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presión 
diferencial tensión potencia

electroválvulas 
(M) tensiones standard (V) conector

código (1) CA (~) / 50Hz CC(=)

~ = 24 48 115 230 24

~/= mm bar V VA W ▼ ● standard con 2 m de cable
3/2 NC - versión sin conector - previsto para conector talla 15 - entre-eje 9,4 mm (2)

= 0,8 0...8 24 - 1,2 30211112--P 30211113--P 3

88143581
88143567

88143580
(con LED y protección)

1,1 0...10 24 - 2,65 30211122--P 3

0,6 0...10 24 - 1,2 30211109--P 3

3/2 NC - versión sin conector- previsto para conector talla 15 - entre-eje 8 mm (3)
= 0,8 0...8 24 - 1,2 30210112--P 3 88130211 -

3/2 NC - versión con conector talla 15 - entre-eje 9,4 mm (2)
0,8 0...8 24 - 1,2 30211112--D 30211113--D 3

provisto -
1,1 0...10 24 - 2,65 30211122--D 3

1,5 0...6 24 - 2,65 30211127--D 3

0,6 0...10 24 - 1,2 30211109--D 3

~/= mm V VA W ▼

3/2 NC - versión M12 con LED y protección integrados - previsto para conector M12
= 0,6 0...10 - - - 30212109--P 3 no provisto

(M) Mando manual     ● : con mando manual mantenido     ▼ : de mando manual de impulsión
(1)  En su pedido, precise, además del código: tensión / frecuencia,  

Ejemplos : 30211112--P 24V CC
(2) DIN 43650, 9,4 mm, forma C (3) ISO 15217 /DIN 43650, 8 mm, forma C

MINI ELECTROVÁLVULAS-PILOTO
serie 302
3/2 NC

cuerpo de aplicación
plano de acoplamiento CNOMO talla 15

Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión diferencial ver cuadro de selección
Temperatura del fluido -10°C a +40°C
Temperatura ambiente -10°C a +50°C
Cuerpo Polímeros técnicos
Guarniciones NBR (nitrilo), PUR (poliuretano) y FPM
Tensiones standard CC (=) 24V
 CA (~) 24V - 48V - 115V - 230V / 50 Hz

• Consumo eléctrico reducido

• Conexión eléctrica M12 integrada de metal, fiable y 

robusta, protección IP67

• Versión con LED integrado para el control de la señal 

visible en 3 direcciones

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días 10 días

+ o

OPCIONES Y ACCESORIOS
base simple roscada M5 Placa de obturación

88263002 88130203
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https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057
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