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electroválvulas 2/2
de mando directo 

1/8 - 1/4

electroválvulas 2/2
de mando directo, 1/4 - 3/8

para aplicaciones criogénicas

electroválvulas 2/2
de mando directo 

3/8 a 1

serie 256 serie 262 serie 263 serie 263LT serie 287

páginas 10-11 página 11 página 18

electroválvulas 2/2
de mando asistido 

3/8 a 2

electroválvulas 2/2
de mando asistido, 1/2 a 1

para aplicaciones con vapor,

electroválvulas 2/2
de mando asistido, 1/2

para aplicaciones criogénicas

serie 210 serie 238 serie 220 serie 222LT

páginas 12-13 página 14 página 14

SU SELECCIÓN
 Ø

racordaje fluidos
presión diferen-
cial admisible

bar (M)

vis
ua

l

se
rie

pá
gin

a

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1
/4

1 1
/2

2

vapor/ 
agua 

caliente
fluidos crio-

génicos aire/gas agua aceite mín. máx.
2/2 NC - cuerpo de latón
● ● ● ● ● 0 28 ● 1 256 10
● ● ● ● ● 0 40 ● - ✕ 2 262 10

● ● ● ● 0 14 ✕ 3 263 10
● ● ● ● ● ● ● ● ● 0 9 ✕ 6 210 12
● ● ● ● ● ● 0 10 ✕ 7 238 12
● ● ● ● ● ● ● ● 0,35 14 ✕ 6 210 13
● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,3/0,5 16 ● - ✕ 7 238 13

● ● ● 0 7 ✕ 4 263LT 11
● ● ● 0/0,3 3-9/10 ✕ 8 220 14
● ● 0 9 ✕ 9 222LT 14

2/2 NC - cuerpo de latón - coaxial
● ● ● ● ● 0 40 5 287 18

2/2 NC - cuerpo de acero inox.
● ● ● ● 0 12 ● 1 256 11

● ● ● ● 0 40 ● 2 262 11
● ● ● ● 0 14 ● 3 263 11

2/2 NA - cuerpo de latón
● ● ● ● 0 18 ✕ 2 262 10

● ● ● ● ● ● 0 9 ✕ 6 210 12
3/2 NA - NC - U: ver páginas siguentes

(M) mando manual   ✕ : sin    ●  : con

ELECTROVÁLVULAS 2/2

1 3

76 8

42 5
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ELECTROVÁLVULAS 2/2
de mando directo

cuerpo de latón, 1/8 - 1/4 - 3/8
cuerpo de acero inox., 1/8 - 1/4 - 3/8

APLICACIONES CRIOGÉNICAS
cuerpo de latón, 1/4 - 3/8

serie 256 serie 262 serie 263 serie 263LT
Fluidos aire, gases neutros, agua, aceite fluidos criogénicos
Presión diferencial ver cuadro de selección
Temperatura del fluido (TS) -10°C a +100°C -25°C a +80°C -25°C a +80°C -25°C a +80°C

Temperatura ambiente (TS) -10°C a +60°C -25°C a +55°C -25°C a +55°C
-20°C a +75°C
-20°C a +50°C
(SCE263B206LT)

Cuerpo latón / Acero inox Acero inox

Guarniciones FPM
NBR (nitrilo)
o FPM (V00)

o EPDM (E00)
NBR (nitrilo) Cobre cubierto 

de plomo

Tensiones standard CC (=) 24 - 48V -
 CA (~) 24 - 48 - 115 - 230V / 50Hz

 Ø
racor-
daje

Ø
de

paso

coeficiente de 
caudal
Kv

presión diferencial admisible  bar potencia (M) conector código
G = ISO 228;  

E = Rp ISO 7/1; B = NPT

tensiones standard	(V)

min.

max.
aire agua aceite ~ = CA (~) / 50Hz CC (=)

mm m3/h ~ = ~ = ~ = W W 24 48 115 230 24 48
2/2 NC - cuerpo de latón

1/8

1,2 0,05 0 28 20 28 20 28 20 4 6,9 ●

talla 22	(1)

SCG256B001VMS 3 3 3
1,6 0,08 0 20 12 20 12 20 12 4 6,9 ● SCG256B002VMS 3 3 3 3
2,0 0,11 0 15 6 15 6 15 6 4 6,9 ● SCG256B003VMS 3 3 3 3 3
2,4 0,13 0 12 4 12 4 12 4 4 6,9 ● SCG256B004VMS 3 3 3 3 3

1/4

1,6 0,08 0 20 12 20 12 20 12 4 6,9 ●

talla 22	(1)

SCG256B402VMS 3 3 3 3
1,6 0,08 0 20 15 20 15 20 15 5 6,9 ● SCG256B466VMS 3
2,4 0,16 0 12 4 12 4 12 4 4 6,9 ● SCG256B404VMS 3 3 3 3 3

2,4 0,16 0 15 8 15 8 15 8 5 6,9 ● SCG256B470VMS 3 3

CODIGO 15-DIGITOS	(3)
1/8 3,2 0.3 0 12 8 12 6,5 8 6 8,1 10,6 ✕ talla 30	(2) G262K002S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

1/4

2,4 0,18 0 25 14 22 10 11 10 8,1 10,6 ✕ 

talla 30	(2)

E262K020S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

2,4 0,18 0 40 16 28 16 28 15 10,1 11,6 ✕ E262K108S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

3,2 0,3 0 12 8 12 6,5 6 5,5 8,1 10,6 ✕ E262K022S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

3,2 0,3 0 12 8 12 6,5 6 5,5 8,1 10,6 ✕ E262K022S1V00 FL FR FT F8 H1 H9

3,2 0,3 0 18 10 17 8 10 7,5 11,1 18,6 ✕ E262K023S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

4 0,45 0 14 3,5 13 3,5 10 3,5 10,1 11,6 ✕ E262K202S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

3,2 0,3 0 23 7,5 20 7 14 6,5 10,1 11,6 ✕ E262K232S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

3,2 0,3 0 23 7,5 20 7 14 6,5 10,1 11,6 ● E262K232S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

7,1 0,76 0 2 1,6 2 1,5 2 1,3 8,1 10,6 ✕ E262K090S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

2,4 0,18 0 40 16 28 16 28 15 10,1 11,6 ● E262K108S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

4 0,45 0 14 3,5 13 3,5 10 3,5 10,1 11,6 ● E262K202S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

5,6 0,63 0 6,5 2 6,5 2 6,5 2 10,1 11,6 ✕ E262K208S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

5,6 0,63 0 6,5 2 6,5 2 6,5 2 10,1 11,6 ● E262K208S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

5,6 0,63 0 6,5 2 6,5 2 6,5 2 10,1 11,6 ✕ E262K208S1E00 FL FR FT F8 H1 H9

7,1 0,76 0 6 3 6 3 6 3 17,1 22,6 ✕ E262K212S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

3/8 4 0,45 0 14 3,5 12 3,5 6,5 3 10,1 11,6 ✕ talla 30	(2) E263K200S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

5,6 0,63 0 6,5 2 5,5 2 4,5 2 10,1 11,6 ✕ E263K124S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

2/2 NA - cuerpo de latón CODIGO 15-DIGITOS	(3)

1/4 2,4 0,18 0 18 11 15 9 12 6,5 10,1 11,6 ✕ talla 30	(2) E262K261S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

3,2 0,3 0 11 6,5 10 6,5 8,5 4,5 10,1 11,6 ✕ E262K262S1N00 FL FR FT F8 H1 H9

(M) Mando manual   ✕ sin    ● : con
(1) DIN 43650, 11 mm, norma industrial B
(2) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
(3) Ejemplo de pedido : añadir los 2 dígitos de la tensión al final del código de 15-dígitos: E262K020S1N00H1 (24V CC)

Otros tipos de conectores: 
. Conector con LED y protección eléctrica, sustituir S1 por S2 en posiciones 9 y 10 del código : Ejemplo de pedido : E262K020S2N00H1
. Conector con LED y protección por Transil + cable 5 m, sustituir S1 por S3 en posiciones 9 y 10 del código : Ejemplo de pedido : E262K020S3N00H1
.  Conector con LED y protección por Transil + cable 5 m CNOMO resistente a los líquidos de corte, sustituir S1 por S4 en posiciones 9 y 10 del código: Ejemplo de pedido: 
E262K020S4N00H1

•   Instalación fácil gracias a un tamaño reducido
•  Excelente duración en aplicaciones exteriores
•  Intercambiabilidad	de	las	bobinas	en	CA	y	CC 

(serie 256)
• Puesta	en	marcha	y	regulación	de	las	

instalaciones fácil gracias al mando manual
• La electroválvula serie 263LT puede soportar 

condiciones severas de funcionamiento 
asociadas	al	pilotaje	de	fluidos	criogénicos,	
tales	como	oxígeno	líquido	(-183°C),	argón	
líquido	(-186°C)	y	nitrógeno	líquido	(-196°C)

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días
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•   Instalación fácil gracias a un tamaño reducido
•  Excelente duración en aplicaciones exteriores
•  Intercambiabilidad	de	las	bobinas	en	CA	y	CC 

(serie 256)
• Puesta	en	marcha	y	regulación	de	las	

instalaciones fácil gracias al mando manual
• La electroválvula serie 263LT puede soportar 

condiciones severas de funcionamiento 
asociadas	al	pilotaje	de	fluidos	criogénicos,	
tales	como	oxígeno	líquido	(-183°C),	argón	
líquido	(-186°C)	y	nitrógeno	líquido	(-196°C)

 Ø
racor-
daje

Ø
de

paso

coeficiente de 
caudal
Kv

presión diferencial admisible (bar)
potencia (M) conector código

G = ISO 228;  
E = Rp ISO 7/1; B = NPT

tensiones standard	(V)

min.

max.

aire agua aceite ~ = CA (~) / 50Hz CC (=)
mm m3/h ~ = ~ = ~ = W W 24 48 115 230 24 48

2/2 NC - cuerpo de acero inox.
1/8 2,4 0,13 0 12 4 12 4 12 4 4 6,9 ● talla 22	(1) SCG256B016VMS 3 3 3 3 3

CODIGO 15-DIGITOS	(3)

1/4 2,4 0,18 0 40 16 28 16 28 15 10,1 11,6 ● talla 30	(2) E262K182S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

3,2 0,3 0 23 7,5 20 7 14 6,5 10,1 11,6 ● E262K184S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

3/8 4 0,45 0 14 3,5 12 3,5 6,5 3 10,1 11,6 ● talla 30	(2) E263K331S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

5,6 0,63 0 6,5 2 5,5 2 4,5 2 10,1 11,6 ● E263K195S1N01 FL FR FT F8 H1 H9

(3)	Ejemplo de pedido : añadir	los	2	dígitos	de	la	tensión	al	final	del	código	de	15-dígitos: E262K182S1N01H1 (24V CC)

para aplicaciones criogénicas

 Ø
racor-
daje

Ø
de

paso

coeficiente de 
caudal
Kv

presión diferencial admisible (bar) potencia (M) conector código
G = ISO 228;  

E = Rp ISO 7/1; B = NPT

tensiones standard	(V)

min. fluidos criogénicos ~ = CA (~) / 50Hz CC (=)
mm m3/h ~ = W W 24 48 115 230 24 48

2/2 NC - cuerpo de latón
1/4  7,1 0,6 0 3 - 10,5 - ✕ SCE263-209LT 3 3 3

3/8  7,1 0,6 0 3 - 10,5 - ✕ SCE263A210LT 3 3 3 3
5,6 0,48 0 7 - 16,7 - ✕ SCE263B206LT 3

(M)Mando manual   ✕ sin    ● : con
(1) DIN 43650, 11 mm, norma industrial B
(2) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
(3) Ejemplo de pedido : añadir los 2 dígitos de la tensión al final del código de 15-dígitos: E262K182S1N01H1 (24V CC)

Otros tipos de conectores: 
. Conector con LED y protección eléctrica, sustituir S1 por S2 en posiciones 9 y 10 del código: Ejemplo de pedido: E262K182S2N01H1
. Conector con LED y protección por Transil + cable 5 m, sustituir S1 por S3 en posiciones 9 y 10 del código: Ejemplo de pedido: E262K182S3N01H1
.  Conector con LED y protección por Transil + cable 5 m CNOMO resistente a los líquidos de corte, sustituir S1 por S4 en posiciones 9 y 10 del código: Ejemplo de pedido: 
E262K182S4N01H1

DIMENSIONES
(Ver página	17)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Conector con  
visualización y  
protección integrados  
o cable 2m  
(ver página 104)

Bobinas de sustitución  
(ver página 106)

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

ELECTROVÁLVULAS 2/2
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 Ø
racor-
daje

Ø
de

paso

coeficiente de 
caudal
Kv

presión diferencial admisible 
bar potencia

(M) conector
código

G = ISO 228;  
E = Rp ISO 7/1; B = NPT

tensiones standard	(V)

min. max.	(PS) CA (~) / 50Hz CC (=)aire/agua aceite ~ =
24 48 115 230 24 48mm m3/h bar ~ = ~ = W W

2/2	NC	-	Presión	mín.	0	bar	(membrana	unida)

3/8 16 2,6 0 9 3 - - 10,5 11,2 ✕

talla 30 
(2)

SCE210C093 3 3 3 3 3
12,5 2,1 0 10 10 - - 6 15,3 ✕ SCG238A044 3 3 3

1/2
12,5 2,1 0 10 10 - - 6 15,3 ✕ SCG238A046 3 3 3
19 4,2 0 10 10 - - 6 15,3 ✕ SCG238A047 3 3 3
16 3,4 0 9 3 - - 10,5 11,2 ✕ SCE210C094 3 3 3 3 3

3/4 19 4,3 0 9 3 - - 10,5 11,2 ✕ SCE210D095 3 3 3 3 3
4,5 0 10 10 - - 6 15,3 ✕ SCG238A048 3 3 3 3

1 25 11,1 0 9 6 9 6 15,4 23 ✕ SCE210B154 3 3 3 3 3
10 0 10 10 - - 9 15,3 ✕ SCG238A050 3 3 3

1 1/4 28 12,8 0 9 6 9 6 15,4 23 ✕ SCE210B155 3 3 3 3
1 1/2 32 19,3 0 9 5 9 5 15,4 23 ✕ SCE210B156 3 3 3 3 3
2/2	NA	-	Presión	mín.	0	bar	(membrana	unida)
3/8 16 2,6 0 9 9 9 5 10,5 11,2 ✕ talla 30 

(2)

SCE210C033 3 3 3 3
1/2 16 3,4 0 9 9 9 5 10,5 11,2 ✕ SCE210C034 3 3 3 3 3
3/4 19 4,7 0 9 9 9 5 10,5 11,2 ✕ SCE210C035 3 3 3 3 3

ELECTROVÁLVULAS 2/2
de mando asistido

cuerpo de latón, 3/8 a 2

serie 210 serie 238

Fluidos aire, gases neutros, 
agua, aceite

aire, gases neutros, 
agua

Presión diferencial ver cuadro de selección
Temperatura del fluido (TS) -20°C a +85°C -10°C a +85°C
Temperatura ambiente (TS) -20°C a +75°C

-20°C a+50°C
(CC (=): G1, G1 1/4, G 1 1/2)

-10°C a +60°C

Cuerpo latón
Guarniciones NBR (nitrilo) o FPM (sufijo V) o EPDM (sufijo E)
Tensiones standard CC (=)
 CA (~)

24 - 48V
24 - 48 - 115 - 230V / 50Hz

•  No requiere presión mínima de funcionamiento (serie 
210)

•  Excelente  duración para aplicaciones en exterior
•  Bajo consumo (serie 238)
•  Amplio rango de caudales (2,4 a 34 m3/h)
• Intercambiabilidad	de	las	bobinas	en	CA	y	CC (serie 

238)

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

(M) Mando manual ✕ : sin ● : con (2) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
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2/2	NC	-	Presión	min.	0,35	bar	(membrana	separada)
3/8 16 2,6 0,35 14/10 9/7 10 7 6 11,2 ✕

talla 30 
(2)

SCE210D001 3 3 3

1/2 16 3,4 0,35 14/10 9/7 10 7 6 11,2 ✕ SCE210D002 3 3 3 3

3/4 19 4,3 0,35 9/9 7/6 8 5 6 11,2 ✕ SCE210D009 3 3

1 25 11,1 0,35 9/6 9/9 9 9 6 11,2 ✕ SCE210D004 3 3

1 1/2 32 19,3 0,35 9 9 9 9 6 11,2 ✕ SCE210D022 3 3

2 44 37 0,35 9 3 6 3 9 15,3 ✕ SCE210-100 3 3

2/2	NC	-	Presión	min.	0,3/0,5	bar	(membrana	separada)

3/8 12

2,4 0,3 10 10 - - 4 6,9 ✕

talla 30 
(2)

SCE238D001 3 3 3 3
2,4 0,3 10 10 - - 4 6,9 ● SCE238D001MO 3
2,4 0,3 16 16 - - 5 6,9 ✕ SCE238D006 3
2,4 0,3 16 16 - - 5 6,9 ● SCE238D006MO 3

1/2

12
2,4 0,3 10 10 - - 4 6,9 ✕ SCE238D002 3 3 3
2,4 0,3 10 10 - - 4 6,9 ● SCE238D002MO 3
2,4 0,3 16 16 - - 5 6,9 ✕ SCE238D007 3

15

4,2 0,3 10 10 - - 4 6,9 ✕ SCE238D003 3 3 3 3 3
4,2 0,3 10 10 - - 4 6,9 ● SCE238D003MO 3 3 3
4,2 0,3 16 16 - - 5 6,9 ✕ SCE238D008 3 3
4,2 0,3 16 16 - - 5 6,9 ● SCE238D008MO 3

3/4 20
6,6 0,3 10 10 - - 4 6,9 ✕ SCE238D004 3 3 3
6,6 0,3 10 10 - - 4 6,9 ● SCE238D004MO 3 3 3
6,6 0,3 16 16 - - 5 6,9 ✕ SCE238D009 3

1 25
9,9 0,3 10 10 - - 4 6,9 ✕ SCE238D005 3 3 3 3
9,9 0,3 10 10 - - 4 6,9 ● SCE238D005MO 3 3
9,9 0,3 16 16 - - 5 6,9 ✕ SCE238D010 3

1 1/4 30 15 0,5 10 10 - - 8 9 ✕ SCG238D016 3 3

1 1/2 45 27 0,5 10 10 - - 8 9 ✕ SCG238D017 3 3

● SCG238D017MO 3 3
2 45 34 0,5 10 10 - - 8 9 ✕ SCG238D018 3 3

(M) Mando manual ✕ : sin ● : con (2) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A

DIMENSIONES
(Ver página 18)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Conector con  
visualización y  
protección integrados  
o  cable 2m  
(ver página 103)

Bobinas de sustitución  
(ver página 106)

Otras guarniciones de 
estanquidad
FPM, EPDM, CR

Cuerpo de acero inox
(serie 210)

 Ø
racor-
daje

Ø
de

paso

coeficiente de 
caudal
Kv

presión diferencial admisible
bar potencia

(M) conector
código

G = ISO 228;  
E = Rp ISO 7/1; B = NPT

tensiones standard	(V)

min. max.	(PS) CA (~) / 50Hz CC (=)aire/agua aceite ~ =
24 48 115 230 24 48mm m3/h bar ~ = ~ = W W

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

ELECTROVÁLVULAS 2/2
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ELECTROVÁLVULAS 2/2
de mando asistido

SERVICIO AGUA CALIENTE/VAPOR
cuerpo de latón, 1/2 - 3/4

APLICACIONES CRIOGENIA
cuerpo de latón, 1/2

serie 220 serie 222LT

Fluidos agua caliente vapor de agua fluidos criogénicos

Presión diferencial ver cuadro de selección

Temperatura del fluido (TS) -20°C a +98°C -20°C a +147°C
(clase F)

-20°C a +177°C
(clase H) -196°C a +90°C

Temperatura ambiente (TS)
0°C a +52°C

(clase F)
0°C a +60°C

(clase H)
0°C a +52°C 0°C a +60°C -20°C a +50°C

Cuerpo latón
Guarniciones PTFE PTFE - armado
Tensiones standard CA (~) 24 - 48 - 115 - 230V / 50 Hz- 24 - 230V / 50 Hz-

•  Adecuadas	para	fluidos	a	altas	
temperaturas

• Electroválvula compacta 
especialmente diseñada para las 
aplicaciones	con	agua	caliente	y	vapor

• Guarniciones de PTFE mas bobina 
alta temperatura para una larga 
duración

• La electroválvula serie 222LT puede 
soportar condiciones severas de 
funcionamiento asociadas al pilotaje 
de	fluidos	criogénicos,	tales	como	el	
oxígeno	líquido	(-183°C),	el	argón	
líquido	(-186°C)	y	el	nitrógeno	líquido	
(-196°C)

 Ø
racor-
daje

Ø
de

paso

coeficiente de 
caudal
Kv

presión diferencial admisible  bar potencia

(M) conector
código

G=ISO-228;  
E=Rp ISO-7

tensiones standard	(V)

mini máxima	(PS) CA (~) / 50Hz CC (=)
vapor de agua agua fluidos 

criogénicos ~ =
24 48 115 230 24 48

mm m3/h bar ~ = ~ = ~ W W
2/2 NC - cuerpo de latón - para servicio agua caliente/vapor

CÓDIGO PRODUCTO CON 15-DÍGITOS	(3)

1/2 12,7 3,8 0 3 - 10 - - 10,1 - ✕
talla 30
(2)

E220K405S1T00 FL FR FT F8

0,3 9 - 10 - - 10,1 - ✕ E220K406S1T00 HL HR HT H8

3/4 19 7,5 0 3 - 10 - - 10,1 - ✕ E220K408S1T00 FL FR FT F8

0,3 9 - 10 - - 10,1 - ✕ E220K409S1T00 HL HR HT H8

(3)	Ejemplo de pedido: añadir	los	2	dígitos	de	la	tensión	al	final	del	código	de	15	dígitos: E220K405S1T00FL (24V AC)

2/2 NC - cuerpo de latón - para aplicaciones criogenia

1/2 16 3,3 0 - - - - 9 16,7 - ✕
talla 30
(2) SCE222E002LT 3 3

(M) Mando manual   ✕ sin 
(2) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A

DIMENSIONES

(Ver página 17)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Conector con  
visualización y  
protección integradas  
o  cable 2m  
(ver página 104)

Bobinas de recambio  
(ver página 106)

Utilizar el sufijo MB para 
solicitar las escuadras de 
fijación, únicamente para la 
serie 222.

SU SELECCIÓN
salida de fabrica 3 días
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código A B C D E F G H J K X

SCG256B001VMS

57,5 27,5 16,5 33 22 46 53 69 15 18 18,6

SCG256B002VMS
SCG256B003VMS
SCG256B004VMS
SCG256B016VMS
SCG256B402VMS
SCG256B404VMS
SCG256B466VMS 73 38 23,3 40 29,7 48 57 78,5 21 18 23,4SCG256B470VMS
E262K020S1N00

95 57 33 40 43 65 75 92 22 22 30E262K022S1N00
E262K022S1V00
E262K023S1N00
E262K108S1N00

95 57 33 40 50 69 78 96 22 22 30E262K202S1N00
E262K232S1N00
E262K232S1N01
E262K090S1N00 95 57 33 40 43 65 75 92 22 22 30
E262K108S1N01

95 57 33 40 50 69 78 96 22 22 30

E262K202S1N01
E262K208S1N00
E262K208S1N01
E262K208S1E00
E262K208S1E00
E262K212S1N00
E262K261S1N00 96 59 34 40 52 69 78 96 22 22 30E262K262S1N00
E262K182S1N01 95 57 33 40 50 69 78 96 22 22 30E262K184S1N01
E263K200S1N01

95 57 33 48 50 69 80 107 20,5 19 32E263K124S1N01
E263K331S1N01
E263K195S1N01
SCE263-209LT
SCE263A210LT
SCE263B206LT
 paso	del	fluido

DIMENSIONES

ELECTROVÁLVULAS 2/2

Electroválvulas 2/2 de mando directo, series 256 - 262 - 263

2	orificios	de	montaje	Ø	
M5, profundidad 6 mm.

vista por debajo
(serie	262)

256 NC 1/8

vista por debajo
(serie	263)

15

18R = 3

X

2 x Ø M3
A E

B

H G

D
F

K

J

C

2 1

360°

21

18

R = 3
A 37 37

B

H
G

D F
K

J

X

C

2 1

2 x Ø M3

360°

E

256 NC 1/4

HF
G

A
B

C

X
21

E

D
3

1

2 2

=
=

J

= =
K

= =
K

=
=

J

1

2	orificios	de	montaje	Ø	
M5, profundidad 7,5 mm

serie 262-263

1  Únicamente en versión NA

2  Mando manual.

 paso	del	fluido
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código A B C D E (C)

SCE210C093
70 97 89 80 29

Fig. 1

SCE210C094
SCE210D095
SCE210B154 95 129 104,5 112 41,5
SCE210B155 95 143 104,5 112 41,5
SCE210B156 111 153 112,5 125 49,5
SCE210C033 70 108 89 98 29SCE210C034
SCE210C035 70 117 89 102 29
SCE210D002 70 103 75 72 29 Fig. 2
SCE210D004 80 111 109 174 100

Fig. 3SCE210D022 80 111 109 174 100
SCE210-100 (AC) 75 129 116 203 120
(C) Tipo de construcción

código A B C D E (C)

SCG238A044 52 104 91,5 72 18,5

Fig. 1
SCG238A046 52 104 91,5 72 18,5
SCG238A047 65 106 107 74 29
SCG238A048 67 111 109 76 29
SCG238A049 86 131 117,5 92 36,5
SCE238D001

62 82 71 69 22

Fig. 2

SCE238D001(MO)
SCE238D002
SCE238D002(MO)
SCE238D003 82 85 78 71 29SCE238D003(MO)
SCE238D004 95 96 83 80 34SCE238D004(MO)
SCE238D005 106 105 93 85 44SCE238D005(MO)
SCE238D006

62 83 61,5 70 22SCE238D006(MO)
SCE238D007
SCE238D008 82 86 77,5 72 29SCE238D008(MO)
SCE238D009 95 97 89,5 81 34
SCE238D010 106 106 97 86 44
SCG238D016 113 134 97 108 40,5
SCG238D017 140 142 111 112 55
SCG238D017(MO) 140 142 111 112 55
SCG238D018 157 142 111 116 55

serie 238

 paso	del	fluido

DIMENSIONES
Electroválvulas 2/2, mando asistido, series 210 - 238

ELECTROVÁLVULAS 2/2

serie 210

 paso	del	fluido

360°

1 2

C

D
B

EA
Fig. 1 A

B OUTIN E

C
D

360°

Fig. 3

A

B E

C D

OUTIN

360°

Fig. 2

(C) Tipo de construcción

E

D
B

CA

360°

1 2

Fig. 2

IN

360°

C

A E

BD

Fig. 1
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serie 220

ELECTROVÁLVULAS 2/2

DIMENSIONES
Electroválvulas 2/2, mando asistido, series 220 - 222 - 240
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serie 222

360°

A

B E

C D

IN OUT

código A B C D E

SCE222E002LT 80 70 104 131 59

 paso	del	fluido

código A B C D E

E220K405S1T00 91 73 90 119 132
E220K406S1T00 91 73 90 119 132
E220K408S1T00 95 73 89 119 134
E220K409S1T00 95 73 89 119 134

 paso	del	fluido

360°

A

C D

BØ E
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ELECTROVÁLVULAS & VÁLVULAS 2/2
COAXIALES

serie 287
de mando directo

para fluidos a alta presión
G 3/8 a G 3/4 

 Ø
racordaje

Ø
de

paso

coeficiente de 
caudal
Kv

presión diferencial admisible  bar
potencia código dimensiones

mm

m
in

. max.
agua W W latón

G mm m3/h B A (~/=) A B (~/=) ~ = ~/= D H M N

2/2 NC
3/8 10 2,2 0 12 40 42 35 SCG287A001 145 50 85 -

DIMENSIONES
Electroválvulas

48

D

G

A B H

12

M

90°

2

1

1  Conector	rectificador	en	CA	(~)
2  2	orificios	de	fijación	Ø	M5,	profundidad	7	mm

OPCIONES Y ACCESORIOS

Escuadras	de	fijación

Fluidos aire, gases, agua, aceite
Presión diferencial ver cuadro de selección
Temperatura del fluido -20°C a +100°C
Temperatura ambiente -20°C a +60°C
Viscosidad máx. admisible 500 cSt (mm2/s)
Cuerpo latón/acero inox.
Guarnición clapet/prensa-estopas FPM /PTFE
Tensiones standard CC (=)  
Clase H

24 V  

• Caudal	elevado	con	una	baja	pérdida	de	carga
•  Utilización	posible	con	fluidos	con	gases	y	líquidos	de	alta	

viscosidad o abrasivos
•  Duración excepcional
• Posibilidad de utilización con vacío hasta 10--4  mbar

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días
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electroválvulas 3/2
de mando directo

1/8 - 1/4

serie 356 serie 370 - 314

páginas 20-21

SU SELECCIÓN
 

 Ø
racordaje

fluidos presión diferencial admisible
bar

(M)

vis
ua

l

se
rie

pá
gin

a

1/8 1/4 3/8 a 1 aire/gas agua aceite min. max.

3/2 NC - cuerpo de latón
● ● ● ● ● 0 15 ✕ 1 356 20

● ● ● ● 0 10 ✕ 2 370 20
● ● ● ● 0 14 ● - ✕ 3 314 20

3/2 NC - cuero de acero inox.
● ● ● ● 0 16 ✕ 2 370 20
● ● ● ● 0 20 ✕ 3 314 20

3/2 NA - cuerpo de latón
● ● ● ● 0 8,5 ✕ 1 356 20

● ● ● ● 0 10 ✕ 2 370 20
● ● ● ● 0 11 ● - ✕ 3 314 20

3/2 U - cuerpo de latón
● ● ● ● 0 4,5 ✕ 3 314 20

ELECTROVÁLVULAS 3/2 - DISTRIBUIDORES DE CORREDERA 3/2-5/2-5/3

1 32

(M)	Mando manual   ✕ : sin    ●  : con

3/2 - 5/2 - 5/3 distribuidores de corredera, roscados G 1/4, pilotos 
integrados

distribuidores de corredera NAMUR para actuadores de válvulas
serie 551

4 páginas 22-23

SU SELECCIÓN
piloto Ø de racordaje G

plano 
acopla-
miento 
NAMUR

plano 
acopla-
miento 
NAMUR

presión 
máxima

bar

caudal a 6 
bar

l/min (ANR) vis
ua

l

se
rie

pá
gin

a

elé
ctr

ico

pil
oto

M
3

M
5

1/
8

1/
4

3/
8

1/
2

3/
4

1 1 
1/

2

3/2
● ● ● ● 8/10 860 4 551 22
5/2-5/3
● ● ● ●

10
860 4 551

22
● ● ● 700 4 551
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ELECTROVÁLVULAS 3/2
de mando directo

cuerpo de latón, 1/8 - 1/4
cuerpo de acero inox., 1/8 - 1/4

serie 
356

serie 
320

serie 
370 

serie
314

Fluidos aire, gases neutros, agua, aceite 
Presión diferencial ver cuadro de selección
Temperatura del fluido (TS) -10°C a +100°C -20°C a +90°C -25°C a +80°C -25°C a +90°C
Temperatura ambiente (TS) -10°C a +60°C -20°C a +75°C -25°C a +60°C -25°C a +55°C
Cuerpo latón/acero inox. latón latón/acero inox.

Guarniciones FPM NBR (nitrilo) NBR (nitrilo)
o FPM (V00)

Tensiones standard CC (=) 24 - 48V
 CA (~) 24 - 48 - 115 - 230V / 50Hz

•   Puesta	en	marcha	y	regulación	fácil	de	las	
instalaciones gracias al mando manual

•  Solución compacta para el control de 
actuadores de simple efecto o circuito de 
llenado/vaciado

•  Excelente duración en aplicaciones 
exteriores

•  Amplio	rango	de	caudales	y	presiones	
diferenciales

 Ø
racor-
daje

Ø
de

paso

coeficiente de 
caudal

Kv

presión diferencial admisible (bar)
potencia (M) conector código

G = ISO 228;  
E = Rp ISO 7/1; B = NPT

tensiones standard	(V)

min.
max.

2➙1 3➙1 aire agua aceite ~ = CA (~) / 50Hz CC (=)
mm m3/h m3/h ~ = ~ = ~ = W W 24 48 115 230 24 48

3/2 NC - cuerpo de latón

1/8

1,2 0,05 0,05 0 15 15 15 15 15 15 4 6,9 ✕

talla 30	(2)

SCG356B001VMS 3 3 3 3

1,6 0,08 0,05 0 10 10 10 10 10 10 4 6,9 ✕ SCG356B002VMS 3 3 3

2,4 0,13 0,05 0 4 4 4 4 4 4 4 6,9 ✕ SCG356B004VMS 3 3 3 3 3

1,6 0,08 0,05 0 10 10 10 10 - - 4 6,9 ✕ SCG356B053VMS 3 3 3 3 3

1/4

1,6 0,08 0,05 0 10 10 10 10 10 10 5 6,9 ✕ SCG356B466VMS 3 3

2,4 0,16 0,05 0 4 4 4 4 4 4 5 6,9 ✕ SCG356B470VMS 3 3

2,7

0,2 - 0 10 5 10 5 10 5 8 10,8 ✕ SCE370A002 3

0,2 - 0 10 10 10 10 10 10 10,5 11,2 ✕ SCE370A017 3 3 3 3

0,2 - 0 10 10 10 10 10 10 10,5 11,2 ✕ SCE370A017MS 3 3 3

0,2 - 0 10 10 10 10 10 10 10,5 11,2 ✕ SCHTE370A017 3

CODIGO 15-DIGITOS	(3)

1/4 0,13 0,17 0 14 10 14 8 13 6 10,1 11,6 ✕ talla 30	(2) E314K035S1N00 FL FR FT F8 F1 F9

0,13 0,17 0 14 10 14 8 13 7 10,1 11,6 ● E314K035S1N01 FL FR FT F8 F1 F9

3/2	Universal	-	guarniciones	y	clapets	FPM,	cuerpo	de	latón CODIGO 15-DIGITOS	(3)
1/4 3,2 0,22 0,17 0 4,5 3,5 4,5 3 2,5 3 10,1 11,6 ✕ talla 30	(2) E314K008S1V00 FL FR FT F8 F1 F9

3/2 NA - cuerpo de latón
1/8 1,6 0,096 0,05 0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 4 6,9 ✕ talla 30	(2) SCG356B006VMS 3 3 3 3 3

CODIGO 15-DIGITOS	(3)

1/4 3,2 0,22 0,17 0 11 10 11 10 11 8 10,1 11,6 ✕ talla 30	(2) E314K054S1N00 FL FR FT F8 F1 F9

0,22 0,17 0 11 10 11 10 11 8 10,1 11,6 ● E314K054S1N01 FL FR FT F8 F1 F9

3/2 NC - cuero de acero inox.
CODIGO 15-DIGITOS	(3)

1/4 1,2 0,04 0,05 0 20 17 20 17 20 17 10,1 11,6 ✕ talla 30	(2) E314K068S1V00 FL FR FT F8 F1 F9

(M) Mando manual ✕ : sin ● : con (1) DIN 43650, 11 mm, norma industrial B (2) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
(3) Ejemplo de pedido : añadir los 2 dígitos de la tensión al final del código de 15-dígitos: E314K035S1N00F1 (24V CC)

Otros tipos de conectores: 
. Conector con LED y protección eléctrica, sustituir S1 por S2 en posiciones 9 y 10 del código: Ejemplo de pedido: E314K035S2N00F1
. Conector con LED y protección por Transil + cable 5 m, sustituir S1 por S3 en posiciones 9 y 10 del código: Ejemplo de pedido: E314K035S3N00F1
.  Conector con LED y protección por Transil + cable 5 m CNOMO resistente a los líquidos de corte, sustituir S1 por S4 en posiciones 9 y 10 del código: Ejemplo de pedido: 
E314K035S4N00F1

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días 10 días
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OPCIONES Y ACCESORIOS

DIMENSIONES
electroválvulas 3/2, serie 356

ELECTROVÁLVULAS 3/2

código  Ø
racordaje A B C D E F G

3/2 NC
SCG356B001VMS

1/8 33 53 59 46 15 15 18 2 1
SCG356B002VMS
SCG356B004VMS
SCG356B053VMS
SCG356B466VMS

1/4 40 57 72 48 15 21 18 2 1SCG356B470VMS
3/2 NA
SCG356B006VMS 1/8 33 53 59 46 15 15 18 3 1

A

D
B

C

E

==
15

12

3

360°

= =

=
=

F

G

2 x Ø M3

 paso	del	fluido

 paso	del	fluido

Electroválvulas 3/2, serie 370

código A B C D E F G H

3/2 NC
SCE370A002 43 97 71 76 15,5 21,5 11,2 9,4 2 1
SCE370A017

43 97 86 76 15,5 21,5 11,2 9,4 2 1SCE370A017MS
SCHTE370A017
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2	orificios	de	montaje	Ø	M4,	profundidad	7	mm
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2	orificios	de	montaje	Ø	M5,	profundidad	6	mm.

Mando manual Mando manual

código A B C D E F G H X

E314K035S1N00

97 59 34 40 50 73 82 96 30

2 1E314K035S1N01
E314K008S1V00 -
E314K054S1N00

3 1E314K054S1N01
E314K068S1V00 2 1

Electroválvulas 3/2, serie 314
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Conector con  
visualización y  
protección integrados  
o cable 2m  
(ver página 104)

Bobinas de sustitución  
(ver página 106)
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