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DISTRIBUIDOR DE CLAPET
3/2 - 4/2 

de mando neumático o electroneumático
roscados, G 1/8 a G 1 1/2 

cuerpo de aplicación, G 1/4 a G 1
enchufes rápidos Ø 6 mm ext.

Series  261-262 263-264 266-267  284 285-286
Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión de utilización Aire 2 a 12 bar 2 a 10 bar 2 a 16 bar 2 a 12 bar 2 a 16 bar
 Electron. 2 a 10 bar (189 - 190 pilotos) - 2 a 12 bar (piloto 192)
Temperatura ambiente -10°C a +60°C
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 210 hasta 35000 l/min (ver cuadro de selección)
Cuerpo aleación ligera, 

tratada zamak zamak zamak aleación
ligera

Guarniciones NBR (nitrilo) • • • • •
  PUR (poliuretano) • •
Tensiones standard CC (=) 24V
 CA (~) 24V - 48V - 115V - 230V / 50Hz

• Distribuidor utilizable en montaje individual o acoplable

• Posibilidad de combinar dos tallas en el mismo conjunto

• Tiempo de respuesta muy corto para aplicaciones a 

cadencia elevada

• Reductor de caudal asociable para optimizar el 

      cableado neumático

 Ø
racordaje

caudal a 6 bar 
(ANR) válvula mando neumático (1) base

(conexión)

= + +
l/min código código tipo código

3/2 NC - mando neumático - cuerpo de aplicación - retorno resorte

G 1/4 700 26190067 88126110 simple (lateral)
acoplable (lateral)

35300049
35300057

G 1/4 700 26190068 88126110 simple (lateral)
acoplable (inferior)

35300049
35300057

G 3/8 1750 26290352 88126110 simple (lateral) 35700002

G 1/2 3000 26690001 88128408 simple (lateral) 35700014

1 9100 26790001 88128408 - -

= +
3/2 NC - mando neumático - cuerpo roscado

3/8 4500 28490001 88128408 - -
1/2 6000 28490002 88128408 - -
3/4 12500 28590213 88128408 - -
1 12500 28590215 88128408 - -

1 1/2 35000 28690023 - - -
3/2 NA - mando neumático - cuerpo roscado

2

1/2 6000 28490005 88128408 - -

= + +
l/min código código tipo código

4/2 - mando neumático - cuerpo de aplicación - retorno resorte

2

3

14 4
12

1

G 1/4 700 26190069 88126110 simple (lateral) 35700003
G 3/8 1750 26290354 88126110 simple (lateral) 35700004
G 1/2 2940 26690003 88128408 simple (lateral) 35700018
G1 9100 26790002 88128408 simple (lateral) 35700020

= +
4/2 - mando neumático - cuerpo roscado - retorno resorte

2

3

14 4
12

1

G 1/8 210 26390002 88126401 - -

G 1/4 840 26490026 88126401 - -

(1) la presión de pilotaje debe ser al menos igual a la presión de utilización

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días 10 días
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 Ø
racordaje

caudal 
a 6 bar 
(ANR)

válvula
electroválvula-piloto (1) base

(conexión)potencia
~ =

= + +
l/min código cant. código VA W (M) conector tipo código

3/2 NC - de mando electroneumático - cuerpo de aplicación - retorno resorte

G 1/4 700 26190067 + 1 x { 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2) simple (lateral)
acoplable (inferior)

35300049 (4)
35300057 (4)19000006 4 3 ● talla 30 (3)19000017 4 3 ▼

G 3/8 1750 26290352 + 1 x { 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2) 
simple (lateral) 3570000219000006 4 3 ● talla 30 (3)19000017 4 3 ▼

G 3/8 1750 26290353 + 1 x { 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2) 
simple (lateral) 3570000219000006 4 3 ● talla 30 (3)19000017 4 3 ▼

G 1/2 3000 26690018 + 1 x { 19000006 4 3 ●

talla 30 (3) 
forma A simple (lateral) 3570001419000017 4 3 ▼

19201002 6 5 ●
19201003 6 5 ▼

= +
l/min código cant. código VA W (M) conector

3/2 NC - de mando electroneumático - cuerpo roscado - retorno resorte

G 3/8 4500 28490040 + 1 x { 19000006 4 3 ● talla 30 (3)19000017 4 3 ▼

G 1/2 6000 28490041 + 1 x { 19000006 4 3 ● talla 30 (3)19000017 4 3 ▼

G 3/4 12500 28590238 + 1 x { 19000006 4 3 ● talla 30 (3)19000017 4 3 ▼

G 1 12500 28590239 + 1 x { 19000006 4 3 ● talla 30 (3)19000017 4 3 ▼

G 1 1/2 35000 28690026 + 1 x { 19000006 4 3 ● talla 30 (3)19000017 4 3 ▼

DISTRIBUIDOR DE CLAPET
SU SELECCIÓN

salida fábrica 3 días 10 días

= + +
l/min código cant. código VA W (M) conector tipo código

4/2 - de mando electroneumático - cuerpo de aplicación - retorno resorte

2

3

14 4
12

1

G 1/4 700 26190069 + 1 x { 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2) simple (lateral) 3570000319000017 4 3 ▼ talla 30 (3)

G 3/8 1750 26290354 + 1 x { 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2) simple (lateral) 3570000419000017 4 3 ▼ talla 30 (3)

= + +
4/2 - de mando electroneumático - cuerpo de aplicación - retorno resorte

2

3

14 4
12

1

G 1/2 3000 26690017 + 1 x { 19000017 4 3 ▼ talla 30 (3) simple (lateral) 3570001819201002 6 5 ● talla 30 (3)

1 9100 26790013 + 1 x { 18900001 3,5 2,5 ● talla 22 (2) simple (lateral) 3570002019000017 4 3 ▼ talla 30 (3)

= +
l/min código cant. código VA W (M) conector

4/2 - de mando electroneumático - enchufes rápidos / roscado - retorno resorte
2-4: ench. rápidos

Ø 6 mm ext. 
1-3: G 1/8

210 26390005
+ 1 x { 18900001 3,5 2,5 ●

talla 22 (2) 
forma BG 1/8 210 26390002

G 1/4 840 26490026
(M)  Mando manual     ● : con mando manual mantenido     ▼ : de mando manual de impulsión
(1)   En su pedido, precise, además del código:   el tipo de corriente,  tensión / frecuencia
(2)   DIN 43650, 11 mm, norma industrial B     (3) ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
(4) Estas bases se pueden montar directamente en perfil simétrico EN 50022 - AFNOR NF C63015 adaptando 1 clip
      (clips comercializados en paquetes de 10 - código: 33400036 )

2

3

14 4
12

1

3/2 NA - de mando electroneumático - cuerpo roscado - retorno resorte

2

G 1/2 6000 28490043 + 1 x { 19000006 4 3 ●

talla 30 (3) 
forma A

19000017 4 3 ▼
19201002 6 5 ●
19201003 6 5 ▼
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serie 3/2 - dimensiones (mm)
A B C D E F G

261 52 5 20 30 70 72 22
262 60 6 38 50 82 85 30

serie 4/2 - dimensiones (mm)
A B C D E F G H1 H2 J K L M N

261 92 32 63 49 5,5 56 43 41 39 26 56 96 29 94
262 100 45 84 64 7 60 46 44 44 34 64 101 38 102

1  2 orificios de fijación Ø 5,5 mm (serie 262)
2  2 orificios de fijación Ø 4,5 mm (serie 261)

3  pilotaje: G 1/4
4  3 orificios de fijación Ø 4,5, lamado Ø 7,5, prof. 6 mm

5  2 orificios de fijación Ø 7 mm
6  2 orificios de fijación Ø 5,5 (serie 261), Ø 6,5 (serie 262)

n =  número de bases

Orificios
1 : Presión
2 : Utilización
3 : Escape

DIMENSIONES
DIMENSIONES 261-262

Mando neumático Distribuidores 4/2 de mando neumático

distribuidores 261-262 en 
base simple

distribuidores 261 en base 
acoplable

distribuidor 262 en base 
acoplable

distribuidores 261-262 sobre 
base simple

distribuidores 261-262 en 
base acoplable

BA

DC

2

1

E

F

3

G

23 1

3828
81

81

4

36
36

18
n 

x 
36

26

3 1
2

86

3

64
88

n 
x 

64
15

34
15

15
51

2

2

5

38 46
35 10

1

102

3 1

3

4

3 1

2

D E
C

G =
=

6

F
B

A

3

K

H1 H2

n 
x 

K
15

J
15

15

2

2

4

4

5

M

L

N

3 1

3

OPCIONES Y ACCESORIOS
Módulo de 2 reductores de caudal, acoplable:

- distribuidor 263 (G 1/8) - código: 34600209
- distribuidor 264 (G 1/4) - código: 34600109

Series 266-267

DISTRIBUIDOR DE CLAPET

Ø
racordaje ØA ØB C D E F H H1 H2 J K

NF         NO L N P

3/4 G 3/4 G 1 39 43.5 39 113 91 126 150 92 88 45 67 9 62
1 G 1 G 1 39 43.5 39 113 91 126 150 92 88 45 67 9 62

1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 46 66.5 52 165 130 207 231 124 124 64 94 13 78

2 orificios  
Ø A

2 ports  
Ø A

2 orificios  Ø A

pilotaje: G 1/4 orificios de fijación:  
2 x Ø M

2 orificios de salida Ø A
(2 posibilidades de conexión)

Ø 76

Y

H

74 58
-1

"
-1

/2
" K I

J
E

Y
F

X

C
D Z F

X

J

4 x Ø C

G
L

20

2 x Ø 11

K

130

A B
PE

PE

2

1

H

Y

serie 266 267

Ø A G 1/2 G 1

C 48,5 93,5
D 92 164
F 34 55
G 76 144
H 62 68
I 18 25
J 78 88
K 9 12

Ø M 2 Ø9 2 Ø11
X 100 133
Y 116 153

Mando neumático Mando 
electroneumático serie 266 267

Ø C G 1/2 G 1

F 57 82
G 26 35
H 45 63
J 20 20
K 133 170
L 63 78
X 162 198
Y 205 238
Z 111 130

Serie 284 Serie 285

G 1/4

39

39
77
83

G 1/2

2 Ø 9

99
75 57 39

71,5
88

12

3 2

3

2 X G 3/8 • G 1/2 2 x Ø A

C
P

J

G 1/4

K LH

H
2

H
1

Ø B

2 Ø N

E D
F

1

3

2

2 3

U

U

P E

G

Orificios
1 : Presión
2 : Utilización
4 : Utilización
3 : Escape
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DIMENSIONES
Distribuidores 4/2 de mando neumático

Distribuidores 263-264 Distribuidores 263 acoplables Distribuidores 264 acoplables

2 4
3

1

CA
D

H

1

G 1/8

4

G 1/8 (263)
G 1/4 (264)

1

3

E = (F - 34) 17 
F = (n x 34) 

24,5 

30
4

39
 

4 

394

6 

3

2 

1

G 1/8

6 4 

5

E = (F - 9) 

F = (n x 45) 

13
 

36 4,5 

58

34
5

5

1

3
G 1/4

Distribuidores 3/2 de mando electroneumático

distribuidor 261 distribuidor 262
distribuidor 284

en base simple en bases acoplables en base simple en bases acoplables

2 13

52 5
70

20 =
=

1

7

8

30
52 22

12
8

3828
81

81

2

36
66

36
18

n 
x 

36

26

3 1
2

14
2

7
8

3 2 1

60 6
72

38
=

=

5

7

8

50
65 30

14
1

64

88
n 

x 
64

15
34

15
15

51

2

2

6

38 46
35

15
7

102

3 1

7
8

83
88

71,5

17
2

3

57 75
20

9
8

2
3

1

1  2 orificios de fijación Ø 4,5 mm
2  3 orificios de fijación Ø 4,5, lamado Ø 7,5, prof. 6 mm
3  2 orificios de fijación lateral Ø 9 mm

5  2 orificios de fijación Ø 5,5 mm
6  2 orificios de fijación Ø 7 mm
7  piloto 189

8  piloto 190
9  piloto 192

n = número de bases

Distribuidores 4/2 de mando electroneumático

distribuidor 261 distribuidor 262
distribuidores 263 - 264

en base simple en bases acoplables en base simple en bases acoplables

4
3 1

2

49 5,5
63

43
=

=

10

7

8

56
72 32

14
8

36
40

15
2

94

56

41 39

n 
x 

56
15

26
15

15

4

4

2

2

6

7
8

3 1
4

3 1

2

64 7
78

46
=

=

10

7

8

60
80

45

15
6

64

88

n 
x 

64
15

34
15

15

2

2

4

4
6

38 46
35

15
7

102

31

7
8

= =

2 4
3

1

BA

H

C

7

DISTRIBUIDOR DE CLAPET

serie dimensiones (mm)
A B C H

263 34 46,5 65 117
264 45 68 80 138

Distribuidores acoplables: ver alto 
de página

Orificios
1 : Presión
2 : Utilización
3 : Escape
4 : Utilización

 n = número de bases
1  módulo de 2 reductores de caudal
2  2 orificios de fijación superior Ø 4,2 X 50
3  2 orificios de fijación lateral Ø 4,2 X 34
4  2 orificios de fijación superior Ø 5,5 X 60

Orificios
1 : Presión
2 : Utilizaciónt
3 : Escape

serie dimensiones (mm)
A C D H

263 34 46,5 76 66
264 45 68 90 87

5  2 orificios de fijación lateral Ø 5,5 X 45
6  los distribuidores se suministran con las juntas de estanquidad, tornillos y diábolos para montaje acoplable

Orificios
1 : Presión
2 : Utilización
3 : Escape

6  2 orificios de fijación Ø 7 mm
7  piloto 189
8  piloto 190
10  2 orificios de fijación Ø 5,5 (serie 261), Ø 6,5 (serie 262)
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