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CILINDRO DE GUIADO
DOBLE EFECTO, Ø 16 a 50 mm (serie CGT)

previstos para detectores magnéticos

• Transferencia y posicionamiento de cargas con una 
perfecta medición del esfuerzo, de los momentos, de la 
velocidad y de la posición

• Compacidad ideal para implantación en las zonas las 
mas recónditas

•  Opciones para los entornos con polvos, proyecciones 
metálicas y soldaduras

•  Guiados lineales con casquillos lisos

SU SELECCIÓN
salida de fábrica 3 dias

Fluido aire o gas neutro filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 10 bar
Temperatura admisible -20°C a +80°C
Velocidad max. admisible 0,4 a 0,8 m/s 
Cuerpo Aleación de aluminio anodizado duro
Columna de guiado Acero templado pulido
Juntas rascador Acero reforzado
Pistón Equipado de un imán permanente anular
Placa porta herramientas Acero tratado
Casquillo de guiado Bronce

CÓDIGO PRODUCTO
CGT 032 050 B 1 6 D X

Serie producto
CGT

Opciones
X = Sin

Diámetro (mm) Detector de posición
016 = 16 mm D = Sin detectores de posición
020 = 20 mm
025 = 25 mm Tipo de detector
032 = 32 mm 6 = Sin detectores de posición
040 = 40 mm
050 = 50 mm Tipos de junta

1 = PUR (poliuretano)

Tipo de casquillo
B = Casquillo bronce

Carreras standard recomendadas (mm) (1)

● doble efecto

Ø
mm

Ø  
racor-
daje 10 20 25 30 40 50 75

16 M5 ● ● ● ● ● ●

20 G1/8 ● ● ● ● ●

25 G1/8 ● ● ● ● ● ●

32 G1/8 ● ● ●

40 G1/8 ● ● ●

50 G1/4 ● ● ●

(1) Otras carreras bajo demanda

OPCIONES Y ACCESORIOS
Detectores de posición y 
kits de fijación 
(ver página 45)

Reductores de caudal 
(ver página 100)
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CILINDRO DE GUIADO - serie CGT
DIMENSIONES
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Ø  
(mm) B C D D1 F H K L M N P R

16 46,0 33,0 64,0 62,0 25,0 5,0 8,0 16,0 54,0 11,0 8,0 22,0
20 53,0 37,0 83,0 81,0 30,0 17,0 10,0 18,0 70,0 10,5 8,5 24,0
25 53,5 37,5 93,0 91,0 38,0 17,0 10,0 26,0 78,0 11,5 9,0 30,0
32 59,5 37,5 112,0 110,0 44,0 21,0 12,0 30,0 96,0 12,5 9,0 34,0
40 66,0 44,0 120,0 118,0 44,0 22,0 12,0 30,0 104,0 14,0 10,0 40,0
50 72,0 44,0 148,0 146,0 60,0 24,0 16,0 40,0 130,0 14,0 11,0 46,0

Ø  
(mm)

carrera 
(mm)

A DD J W1

16 10-50: 46
75: 64,5

10-50: 0
75: 18,5

10-30: 24
40-75: 44

10-30: 17
40-75: 27

20 20-50: 53
75: 84,5

20-50: 0
75: 31,5

20-30: 24
40-75: 44

20-30: 29
40-75: 39

25 20-50: 53,5
75: 85

20-50: 0
75: 31,5

20-30: 24
40-75: 44

20-30: 29
40-75: 39

32 25-50: 97
75: 107

25-50: 37,5
75: 47,5

25: 24
50-75: 48

25: 33
40-75: 45

40 25-50: 97
75: 107

25-50: 41
75: 64,5

25: 24
50-75: 48

25: 34
40-75: 46

50 25-50: 106,5
75: 118

25-50: 34,5
75: 46

25: 24
50-75: 48

25: 36
40-75: 48

Ø  
(mm) S T U W X Y Z AA BB CC XA XF

16 10,0 56,0 46,0 7,40 4,4 M5 M5 4 mm SHCS M5 18,0 3 24,0
20 12,0 72,0 54,0 8,40 5,5 M6 M5 5 mm SHCS G 1/8 24,5 3 28,0
25 16,0 82,0 64,0 8,40 5,5 M6 M6 5 mm SHCS G 1/8 24,0 4 34,0
32 20,0 98,0 78,0 10,50 6,5 M8 M8 6 mm SHCS G 1/8 30,5 4 42,0
40 20,0 106,0 86,0 10,50 6,5 M8 M8 6 mm SHCS G 1/8 31,0 4 50,0
50 25,0 130,0 110,0 13,5 8,5 M10 M10 8 mm SHCS G 1/4 35,0 5 66,0
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