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Fluido aire o gas neutro filtrado, lubricado o no
Presión de utilización máx. 10 bar
Temperatura -20°C a +70°C (Ø 12 a 25 mm) / -10°C  a +70°C (Ø 32 a 63 mm)
Tubo amagnético acero inox. (Ø 12 a 25 mm) - aleación de aluminio (Ø 32 a 63 mm)
Vástago acero inox. (Ø 12 a 25 mm) - acero cromado (Ø 32 a 63 mm)
Juntas de pistón PUR (poliuretano)
Amortiguación ver cuadro de selección
Normas Ø 12 a 25 mm : ISO 6432 

Ø 32 a 63 mm : ISO 6431
Racordaje M5 (Ø 12 a 16 mm) - G1/8 (Ø 20 a 32 mm) 

G1/4 (Ø 40-50 mm) - G3/8 (Ø 63 mm)

CILINDROS REDONDOS
DOBLE EFECTO Ø 12 a 25 mm (serie 435)
DOBLE EFECTO Ø 32 a 63 mm (serie 438)

ISO 6432 - ISO 6431
previstos para detectores magnéticos

•  Fijaciones integradas en la delantera y tenón tipo 
MP4 en la trasera para montaje articulado

• Fijación compacta mediante atornillado directo del 
fondo delantero o trasero en placa de máquina

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

CÓDIGO PRODUCTO 15 DÍGITOS
G 435 A - S N - - - - A00

Conexión roscada Opciones
G = ISO 16030 A00 = Sin

CSH = Con amortiguación neumática regulable (2)

Serie producto AT1 = Zonas ATEX 1/21
435 AT2 = Zonas ATEX 2/22

AHC = Unidad de guiado H casquillos lisos - No amortiguado
Letra de revisión AHB = Unidad de guiado H rodamiento bolas - No amortiguado

AUC = Unidad de guiado U casquillos lisos - No amortiguado
CHC = Unidad de guiado H casquillos lisos - Amortiguado
CHB = Unidad de guiado H rodamiento bolas - Amortiguado

A = Versión inicial

Diámetro (mm)
G = 8 K = 16 CUC = Unidad de guiado U casquillos lisos - Amortiguado
H = 10 L = 20 (2) Disponible para los diámetros: 16, 20 y 25 (únicamente doble efecto)
J =  12 M = 25 Las unidades de guiado solamente se pueden montar en Ø 12, 16, 20 y 25

Carreras standard recomendadas (mm) (4)

Ø
mm Ø racordaje carrera máx..Opciones de vástago 1 25 50 80 100 160

S = Doble efecto 8 M5 SD SD D D - 400
1 = Simple efecto vástago recogido 10 M5 SD SD D D - 400
2 = Vástago pasante (doble efecto) 12 M5 SDO SDO D D - 400
3 = Simple efecto vástago fuera (1) 16 M5 SDO SDO D D - 400
(1) Disponible para los diámetros : 12, 16, 20 y 25 20 G1/8 SDO SDO D D D 400

25 G1/8 SDO SDO D D D 900
(4) Otras carreras bajo demanda / Carrera mín. : 5 mm 
D = Doble efecto únicamente / SD = Simple & Doble efecto 
SDO = Simple efecto, vástago recogido + Simple efecto vástago fuera + Doble efecto

Opciones de vástago 2
N = Extremo de vástago rosca macho de acero inox. + tuerca de vástago
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CILINDROS REDONDOS - tipo ISOCLAR

20
13

/R
03

Lo
s 

pl
az

os
, e

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 y

 d
im

en
si

on
es

 p
ue

de
n 

se
r m

od
ifi

ca
da

s 
si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Fijaciones normalizadas
(ver página 44)

Detectores  de posición y 
kits de fijación 
(ver página 45)

SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días

CÓDIGO PRODUCTO DE 15 DÍGITOS
G 438 A - S K - - - - A00

Conexión rosca hembra Opciones
G = ISO 16030 A00 = Sin

NDM = No previsto para detectores magnéticos de posición
Serie producto CSH = Con amortiguación neumática regulable
438 CSM = Opciones NDM + CSH

Letra de revisión
A = Versión inicial

Diámetro (mm)
3 = 32 5 = 50
4 = 40 6 = 63

Carreras standard recomendadas (mm) (1)

Ø
mm Ø racordaje carrera máx.Opciones de vástago 1 25 50 80 100 160 200 250 320 400 500

S = Doble efecto 32 G1/8 SD SD D D D D D - - - 1000
1 = Simple efecto vástago recogido 40 G1/4 SD SD D D D D D D D - 1000
2 = Vástago pasante (doble efecto) 50 G1/4 SD SD D D D D D D D - 1000
3 = Doble efecto-Vástago de acero inoxidable 63 G3/8 SD SD D D D D D D D D 1000
4 = Doble efecto-Vástago de acero inox.-Vástago pasante (1) Otras carrera bajo demanda / Carrera mini : 5 mm 

D = Doble efecto únicamente / SD = Simple & Doble efecto5 = Simple efecto vástago recogido -  Vástago de acero inox.

Opciones de vástago 2
K = Extremo de rosca macho, cromado duro + tuerca de vástago
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CILINDROS REDONDOS - tipo ISOCLAR
+25 mm para cilindros de simple efecto carrera 50 mm
Cilindros Ø 8 a 25 mm (Cilindro solo suministrado con tuerca de fondo)

Ø AM B BC ØBE BF ØCD D ØEE EW F F1 ØKK L MM PJ PK S T WH XC Y

12 16 19 14 M16x1,5 14 6 H 11 18 M5 12 d 11 48,5 48,5 M6x1 9 6 34,5 34,5 3 100,3 22 75 29
16 16 19 14 M16x1,5 14 6 H 11 18 M5 12 d 11 55 55 M6x1 9 6 41,5 41,5 3 107 22 82 28,5
20 20 27 17,5 M22x1,5 17,5 8 H 11 25,4 G 1/8 16 d 11 63,5 63,5 M8x1,25 12 8 47,3 47,3 4 125 24 95 32
25 22 30 17,5 M22x1,5 17,5 8 H 11 28,5 G 1/8 16 d 11 68,5 68,5 M10x1,25 12 10 52,5 52,5 5 136 28 104 36

Ø Z ZB ZM

12 10 84,5 82,5
16 10 91 99
20 13 105 111,5
25 17 114 124,5

Cilindros Ø 32 a 63 mm (Cilindro solo suministrado sin tuerca de fondo)

WH
BF

ØEE

S

L + M

ZB +AM

XD *+ 

BFHH

ØG

Ø
B

ED

ØBE

SW

ØBE

MR max

ØKK

T  

ØEE

V
BF

P EW

EW h12
2

1

1

1

ØMM

2

ØCD H9/e8

Ø
mm AM BE BF CD D EE EW G H KK L M MM MR P S SW T V WH XD ZB

32 22 M 30 x1,5 16 10 39 G 1/8 26 38 13,5 M10 x 1,25 92 49 12 11 24 5 10 16 3,5 27 143 119
40 24 M 36 x1,5 19 12 46 G 1/4 28 45 16,5 M12 x 1,25 107 53 18 13 24 6 13 18 4,7 29 160 136
50 32 M 45 x1,5 ➂ 12 60 G 1/4 32 60 14 M16 x 1,50 110 67 18 13 25,5 8 16 24 5,2 35 170 145
63 32 M 45 x1,5 23 16 75 G 3/8 40 75,5 17 M16 x 1,50 125 67 22 17 31 8 16 24 5,5 35 191 160

1  Carrera
2  Dimensiones entre caras
3  26,5 mm en fondo delantero, 18,5 mm en fondo trasero

(*) +25 mm para cilindros de simple efecto carrera 50 mm

NOTA:
-   Las fijaciones se suministran siempre sin montar. (ver página 44)
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Cilindros de simple vástago Cilindros vástago pasante

 1   Carrera

 2   Carrera x 2

 3   Dimensiones entre caras

20
13

/R
01

Lo
s 

pl
az

os
, e

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 y

 d
im

en
si

on
es

 p
ue

de
n 

se
r m

od
ifi

ca
da

s 
si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

44

CILINDROS REDONDOS - tipo ISOCLAR
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Escuadra alta MS3 ((1) en unidades / (2) lote de 2 piezas)
Ø

mm

TR
= =

US/E
= =

A
H

A
U

M
F

/A
T

2 ØAB

C

Ø
mm AB AH AU C MF

AT TR US
E

12-16 5,5 20 14 10 4 32 42
20-25 6,6 25 17 12 5 40 54

32 7 32 25 22 3 32 45
40 9 36 27 24 3 36 52
50 9 45 30 26 4 45 75
63 9 50 30 26 4 50 75

12-16 P493AJ425000A00 (1)

20-25 P493AL425000A00 (1)

32 P493A3325000A00 (2)

40 P493A4325000A00 (2)

50 P493A5325000A00 (2)

63 P493A6325000A00 (2)

Articulación trasera
Ø

mm X

GG

2 ØFB B
H

UA
= =

UB
= =

GA Ø
mm BH FB GA GG UA UB X

12-16 27 5,5 25 16 25 18 13,5
20-25 30 6,6 32 20 32 24 16

12-16 P493AJ42C000A00
20-25 P493AL42C000A00

Horquilla hembra para extremo de vástago (ISO 8140 - RP 102P) AP2
Ø

mm

           

ØKKE maxi.

C
M

AV

LE
CE

C
L

K
 m

ax
i.

Ø
mm AV CE CM E K KK LE

CL
12-16 12 24 6 33,5 16,5 M6 12

20 16 32 8 45 22 M8 16
25-32 20 40 10 56 26 M10 20

40 22 48 12 67 32 M12 24
50-63 28 64 16 89 41 M16 32

12-16 P493AJ431000A00
20 P493AL431000A00

25-32 P493A3131000A00
40 P493A4131000A00

50-63 P493A5131000A00

Tenón con rótula para extremo de vástago (ISO 8139 - RP 103P) AP6

Ø
mm

                    

ØCN H9

E
N

 h
12 Ø KK 

AX

CE/CH
LE/LF

B

Ø
mm AX B CE

CH CN EN KK LE
LF

12-16 12 40 30 6 9 M6 11
20 16 48 36 8 12 M8 13

25-32 20 57 43 10 14 M10 15
40 22 66 50 12 16 M12 17

50-63 28 85 64 16 21 M16 22

12-16 P493AJ432000A00
20 P493AL432000A00

25-32 P493A3132000A00
40 P493A4132000A00

50-63 P493A5132000A00

Tuerca de fondo MR3

Ø
mm

                   

KW

K
V

Ø B

Ø
mm B KV KW

16 M 16 x 1,5 19 4
20-25 M 22 x 1,5 27 5

32 M 30 x 1,5 35 10
40 M 36 x 1,5 42 10

50-63 M 45 x 1,5 60 12

12-16 P493AJ42F000A00
20-25 P493AL42F000A00

32 P493A332F000A00
40 P493A432F000A00

50-63 P493A532F000A00

SU SELECCIÓN (FIJACIONES suministradas con tornillos de fijación)
salida de fábrica 3 días
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