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DIMENSIONES
Unidad de guiado “H” de casquillos lisos (Cilindro serie 453)
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mm A D E F1 F2 F3 G1 G2 H J K L L1 L2 L5 L6 L9

32 78,5 32,5 61 81 50 32,5 74 12 78 6,5 2,5 12 93 45 125 23 98
40 85 38 69 99 54 38 87 16 84 6,5 3 12 112 55 140 28 109
50 97 46,5 85 119 72 46,5 104 20 100 8,5 4 16 134 65 148 33 110
63 106 56,5 100 132 82 56,5 119 20 105 9 4 16 147 80 178 33 125
80 130 72 130 166 106 72 148 25 130 11 5 20 180 100 195 41 132

100 140,5 89 150 190 131 89 173 25 150 11 5 20 206 120 218 42 142

Ø
mm L10 L12 L13 M N P R S SW1 T U V W X Y Z1

32 21,5 71,5 24 M6 M6 6,6 6 10 16 49 97 182 11 11 146,5 12
40 17 77 28 M6 M6 6,6 6 10 18 58 115 192 11 11 157 12
50 22,5 92,5 34 M8 M8 9 6 10 24 70 137 237 16 15 170,5 15
63 21 93 34 M8 M8 9 6 10 24 85 152 237 16 15 199 15
80 31 115 50 M10 M10 11 6 10 30 105 189 280 16 18 226 20
100 30,5 120,5 55 M10 M10 11 6 10 30 130 213 280 16 18 248,5 20

Ø
(mm) E1 E2 E3
32 27 32 29
40 31 34 32
50 36 42 40
63 41 47 45
80 52 51 52
100 62 60 61

Cilindros de tirantesCilindros de tubo perfilado

1  : Carrera
2  : En el caso de cilindros de carrera corta, el detector standard de 

control de posición trasero se monta sobre el perfil o el tirante 
opuesto al del detector delantero

UNIDADES DE GUIADO ISO 15552
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DIMENSIONES
Unidad de guiado “U” con rodamientos de bolas (Cilindro serie 453)
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Ø A D E F1 F2 F3 G1 G2 H J J2 K L L1 L2 L5 L6 L9 L10 L12

32 78,5 32,5 61 81 50 32,5 74 12 78 6,5 5,5 2,5 12 93 45 48 23 98 54,5 71,5
40 85 38 69 99 54 38 87 16 84 6,5 5,5 3 12 112 55 58 28,4 109 56 77
50 97 46,5 85 119 72 46,5 104 20 100 8,5 6,5 4 16 134 65 59 33,4 110 67,5 92,5
63 106 56,5 100 132 82 56,5 119 20 105 9 6 4 16 147 80 76 33,4 125 68 93
80 130 72 130 166 106 72 148 25 130 11 9 5 20 180 100 90 41,8 132 81 115

100 140,5 89 150 190 131 89 173 25 150 11 9 5 20 206 120 110 41,3 142 81,5 120,5

Ø L13 M N P  R 
(H7) S SW1 T U V W X Y Z1 Z2

32 17 M6 M6 6,6 6 10 16 49 97 182 11 11 102,5 12 25
40 21 M6 M6 6,6 6 10 18 58 115 192 11 11 114 12 25
50 25 M8 M8 9 6 10 24 70 137 237 16 15 126,5 15 29
63 25 M8 M8 9 6 10 24 85 152 237 16 15 144 15 29
80 34 M10 M10 11 6 10 30 105 189 280 16 18 171 20 27
100 39 M10 M10 11 6 10 30 130 213 280 16 18 191,5 20 27

(1) : + Carrera
(2) : Profundidad
(3) :  Dimensión variable: ± K . Juego axial: 0,1 mm

 :  6 + 2 orificios para pivotes de centrado (ØRH7)

UNIDADES DE GUIADO ISO 15552
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