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ILE 2 hilos MR 3 hilos
Potencias conmutables (máx.) 5 W / 5 VA 3 W 

Tensión conmutada
conductores 5 a 120 VCC/CA

10 a 30 V CC 
M12 5 a 50 V CA/5 a 60 V CC

Intensidad conmutada máxima 100 mA
Caída de tensión máx. < 5 V < 2,5 V
Resistencia de aislamiento < 0,2 mm
Temperatura de utilización -25°C a +70°C -25°C a +85°C
Grado de protección IP 67

Certificación CE CE
UL y cUL (2m - M8)

Señalización  (por diodo amarillo LED)
 cuando el contacto está cerrado

DETECTORES DE POSICIÓN
TIPO ILE - MAGNÉTICO-RESISTIVO

para cilindros con ranuras en perfil "T"

• Un detector universal para todas las gamas de cilindros y 
actuadores (cilindros de tirantes, perfilados, redondos ...) 

• Resistencia a entornos severos: corto-circuitos, vibraciones, 
choques…

• Diodo de visualización
• Apriete con destornillador standard

SU SELECCIÓN
                                                                                                                                                                      salida fábrica 3 días
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OPCIONES Y ACCESORIOS
Cable de PVC, longitud 5 m, 3 conductores 0,25 mm2 con 1 conector 
M8 hembra atornillable (el otro extremo suelto)
Hilo azul no utilizado (ILE) - IP67

5 m = 1
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PVC 

P4994406200N001

Cable de PVC, longitud 5 m, 3 conductores 0,25 mm2 con 1 conector 
M12 hembra atornillable (el otro extremo suelto)
Hilo azul no utilizado (ILE) - IP67

5 m = 1
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PVC 
P4994406210N001

Conector recto 3 pines hembra Ø M8, IP67 1 3

4
CM5 P4994406220N001

conexión / conector visual
conexión

detector
(adaptación directa para cilindros con ranuras en 

perfil T)
ILS 2 hilos
polarizados

MR 3 hilos
(polarizados)

código
ILE 2 hilos MR 3 hilos

cable PUR, longitud 2 o 5 m,
 conductores 0,14 mm2, extremos sueltos 

y estañados
hilo marrón : polo +
   hilo azul : polo -

hilo marrón : polo +
hilo azul : polo -

hilo negro : carga

2 m P494A0021300A00 P494A0022300A00

5 m P494A0021100A00 P494A0022100A00

cable PUR, longitud 0,3 m
+ conector macho enchufable,  

Ø M8 - 3 pines
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P494A0021500A00 P494A0022600A00

cable PUR, longitud 0,3 m
+ conector macho de tornillo  

Ø M12 - 3 pines
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P494A0021700A00 P494A0022800A00

conector integrado macho de tornillo, 3 
pines Ø M8
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P494A0021400A00 P494A0022500A00

carga 

carga 

carga 

marrón 
azul
negro 

marrón 
negro 
azul 

KITS DE FIJACIÓN (para cilindros redondos o de tirantes)
tipo  

de cilindro visual Ø cilindro
mm

código
para detector T

código
para detector M8

tipo  
de cilindro visual

Ø 
cilindro

mm
código para detector T

plástico acero inox.
tirantes - PES 450 32-40 P494A3129200A00

P499A2440617A00

redondo -  
ISOCLAIR

12 P494AJ129300A00 P494AK129600A00

50-63 P494A5129200A00 16 P494AK129300A00 P494AK129600A00
20 P494AL129300A00 P494AL129600A00

80-100 P494A8129200A00 25 P494AM129300A00 P494AL129600A00
125- 

160-200 P494AP129200A00 - 32 P494A3129300A00 P494A3129600A00
40 P494A4129300A00 P494A4129600A00
50 - P494A5129600A00
63 - P494A6129600A00
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