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lote de 2 extremos 
(para tubo Ø 6 mm 

ext.)

base de 
enchufes rápidos 

(para tubo Ø 4 
mm ext.)

base de 
enchufes rápidos 

(para tubo Ø 6 
mm ext.)

módulo neumático electroválvula-piloto (1)

3/2 NC 4/2 con LED sin LED
código código código código código (M) ~/= código código

30400001 30400011 30400024 30400007 30400008

▼ = 30215178--P 30211178--P

▼ ~ 30215178--L -

● = 30215179--P 30211179--P

(M)  Mando manual     ● : con mando manual mantenido     ▼ : de mando manual de impulsión
(1)   En su pedido, precise, además del código:   el tipo de corriente,  tensión / frecuencia

DIMENSIONES

OPCIONES Y ACCESORIOS
Electroválvula piloto con 
visualización y protección 
integradas

INTERFACES
ELECTRONEUMÁTICAS

3/2 - 4/2
de mando electroneumático

enchufes rápidos Ø 4 mm ext.

Fluidos aire o gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 3 a 8 bar
Presión de pilotaje pilotaje interno
Temperatura ambiente -10°C a +40°C
Caudal (Qv a 6 bar) (ANR) 154 l/min 
Montaje por bases asociables, adaptables en perfil 

normalizado EN 50022
Conexión enchufes rápidos Ø 4 mm ext.
Electroválvula mini electroválvula 3/2 NC de bajo consumo 

eléctrico
Tensiones standard CC (=) 24V
 CA (~) 24V

Potencia 1,6 VA (~) / 1,.3 W (=)

• Distribuidores modulares y asociables con enchufes 
rápidos integrados para un montaje rápido

• Bornero con conexión eléctrica integrada para un ca-
bleado simplificado

• Bajo consumo (1,29 W)
• Visualización: LED integrado al piloto y testigo de pre-

sión en distribuidor  
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SU SELECCIÓN
salida fábrica 3 días 10 días

 n = número de bases
1   lengüeta común de alimentación 

eléctrica
2   común de escape
3  perfil simétrico normalizado EN 

50022
4  común de presión
5   señal neumática
6  indicador óptico
7   Mando manual

8    visualización de la señal eléctrica
9   tierra
10   señal eléctrica:
 -  común (A2)
 -  señal de mando (A1)
11   módulo neumático
12   lotes de extremo
13   módulo intermedio para 2 entra-

das de presión diferentes
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https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=057
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