ISLAS DE DISTRIBUCION
26 mm - Serie 503

Racordaje orificios 2-4 G 3/8 o racores rapidos @10 /12 mm ext.

Fluidos aire 0 gas neutro

Presion de utilizacion -0,95 a 8 bar (alimentacién externa - excepto para 3/2)

2 a 8 bar (para 3/2)

Presion de pilotaje 2 a8 bar

Temperatura ambiente -10°C a +50°C

Caudal Tecnologia | Base gran caudal base 1SO 15407-2

(Qvab 2x3/2 NC-NA 1000-950 I/min 900 I/min

bar) 512 8 1400 I/min 1200 I/min

(ANR) 5/3 W1 = 1400 I/min 1200 I/min
s3w2 8 1300 l/min 1100 limin
5/3 W3 600 I/min 600 I/min

Guarniciones NBR (nitrilo) + PUR (poliuretano)

Potencia 1,4 W/ 1,7 W (caliente/frio)

Tension standard 24V CC (=)

Conexion eléctrica extremos base doble distribuidor accesorios sandwich

Islote montado

ver pagina siguiente ver pagina siguiente ver pagina siguiente

ver pagina 80

ver pagina 80

Gran caudal
1400 /min (ANR)
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Modulo E/S ‘\
Bus de campo
(0]
(0]
ISO 15407-2

1200 I/min (ANR
conector Sub-D 25 o ! 00 I/min (ANR)

37 pines
ver pagina siguiente

LTS

conector redondo 19
pines
ver pagina siguiente

Bornero 1-32
ver pagina siguiente

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

ISLOTES DE DISTRIBUCION ELECTRONEUMATICA

salida fabrica 12 dias

CODIGO 15-DIGITOS ‘
503 AV 3 B 3 00 V A0

G 53 A V 3 B 3 00 V
I

Conexion roscada Opciones
G =1S0 228/1 A00 = Standard (sin opcion)
K = Racores rapidos MUF = Escape en los extremos
DRM = Montaje por rail DIN
DWM= Montaje por rail DIN con escape
14X = Alimentacion externa pilotaje del orificio 14
Serie producto — D12 = Alimentacion externa pilotaje del orificio 14
503 y Escape en los extremos
D14 = Alimentacién externa pilotaje del orificio 14
Letra de revision ~——— y Montaje por rail DIN
A = Version inicial F06 = Alimentacion externa pilotaje del orificio 14
Escape en los extremos
Tipo de producto y Montaje por rail DIN
V = Montaje islote L———— Tipo de extremos
V = \Vertical
Electrénica
3 = Electrénica G3
J = Conector Sub-D 25 pines Racordaje de los extremos
M = Conector Sub-D 37 Pines 3 =3/8
K =10 mm
M =12mm
Numero de distribuidores
B=2 N =14 Z=26
D=4 P =16 3=28
F=6 R=18 5 =30
H=8 T=20 7 =32
J =10 V=22
L =12 X =24

Numero maximo de salidas de bobinas *Nota: El nimero maximo de distribuidores esta determinado

Bornero 1-32 Conecto.r Conecto.r Conector Electrénica G3 -plglrti-po de conexién eléctrica
Sub-D 25 pines | Sub-D 37 Pines red:.ndo 19 « El tipo de distribuidores : distribuidores monoestables y/o
ines biestables
32 22 32 16 32 « La combinacion de todos los distribuidores no debe
exceder las 32 bobinas
ISLOTE MONTADO

CODIGO 15-DIGITOS \
G 503 A M V2 2 M A00 1

Conexion roscada —E No utilizado
G =1S0 228/1 s
K = Racores rapidos Interface “‘gﬂ
1 = Base gran caudal b
2 =180 15407-2 _
Serie producto ———— Opciones :‘:’
503 A00 = Standard

Letra de revision
A = Version inicial

Tipo de producto Opcion conexion eléctrica
M = Base acoplable M = En el plano de acoplamiento
Z = Alimentacion intermedia

Fijaciones Orificio de racordaje

M2 = Base acoplable, 2 emplazamientos, racordaje lateral, doble Z-Board 2 = 1/4 (base acoplable)
H =6 x8 mm (racor rapido)
K =8 x 10 mm (racor rapido)

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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ISLOTES DE DISTRIBUCION ELECTRONEUMATICA

salida fabrica 12 dias

| CODIGO 15-DIGITOS |

R 503 A 2 B 4 0 M A0 F1
Conexion roscada :|_ —E Tensioén - clase
R = Plano de acoplamiento F1 =24V CC -clase F <

-
=~

Serie producto —— Opciones %y ™
503 A00 = Con mando manual de impulsion

11B = Con mando manual mantenido

82P = M12/Con mando manual de impulsién
Letra de revisién
A = Version inicial
Tecnologia ———  Interface eléctrica
2 = De juntas M = En el plano de acoplamiento

N = Conector M12
(cara superior distribuidor)

Tipo de distribuidor Orificio de racordaje

B = Pilotaje electroneumatico 0 = Ningun orificio de racordaje
Funcién

D = 2x3/2 NC, doble 3/2 ®

1 = 5/2, retorno resorte

4 = 5/2, retorno electroneumatico

5 = 5/3, W3, centro abierto a escape ®

6 = 5/3, W1, posicién central cerrada

7 = 5/3, W2, centro abierto a escape

™ Unicamente con la version de juntas

salida fabrica 10 dias

CODIGO 15-DIGITOS
503 A R S 1 2 J A00 1 0

R
Conexion roscada :I_ —E No utilizado
R = Plano de acoplamiento

Interface
1 = Base gran caudal
2 =1S0 15407-2

Serie producto
503 L———— AO00 = Standard (sin opcion)

Letra de revision
A = Version inicial

Tipo de producto
R = Regulador de presion

Tipo de regulador Opcidén conexidn eléctrica
S = Regulador simple - Presién hacia orificio 1 J = En el plano de acoplamiento
D = Regulador simple o doble - Presién regulable

orificios 5 & 3 (salidas 2 y 4 reguladas) Tipo de manémetro

2 = bar (standard)
Rango de presion

1 =0,7a10bar

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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ISLOTES DE DISTRIBUCION ELECTRONEUMATICA
.~ SUSELECCION-ELECTRONICAGZ

salida fabrica

12 dias

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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G3

EP1 00 R 0 STD

Protocolo
CO1 = CANopen®
DN1 = DeviceNet™
EM1 = EtherNet ModBus®/TCP
EP1 = EtherNet/IP™
PT1 = PROFIBUS DP
PN1 = PROFINET
DS2 = Modo distribuido con distribuidores neu-

DS3

maticos
Modo distribuido con E/S y distribuidores

Numero de médulos E/S |

Opciones especiales

STD =
DRM =

Standard
Montaje por rail DIN

00 = 0 09 = 9

01 = 1 10 = 10

02 = 2 "1 = 1

03 = 3 12 = 12

04 = 4 13 = 13

05 = 5 14 = 14

06 = 6 15 = 15

07 = 7 16 = 16

08 = 8

Médulo izquierdo

D = Modulo distribuido - extremo
izquierdo

H = Moddulo de terminacién
izquierdo

‘ Modificaciones
0 = \Version inicial

Para utilizacién con la opcion rail DIN
@ Orificios para tornillo M5 0 10 mm
@ 2 orificios de fijacion para tornillo 6,3
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o]
4 oF
?| 1S MONTAJE CONECTOR
MONTAJE CONECTOR b} P599AE428442001 SUB-D 37 PINES SIN
P599AE428441001 SUB-D 25 PINES SIN RAIL o RAIL DIN
ol q
MONTAJED(;’\CIJNECTOR . MOUBD 57 P
P599AE428442002 SUB-D 37 PINES
P599AE428441002 sch);\lD F?:I E’IBIIENS 402 CON RAIL DIN
NDB25F22U02MSB3 CABLE LONGITUD 2 m ﬁﬁi NDB37F22U02MSB3 | CABLE LONGITUD 2 m
NDB25F22U05MSB3 CABLE LONGITUD 5 m 2 NDB37F22U05MSB3 | CABLE LONGITUD 5 m
i <]
NDB25F22U10MSB3 CABLE LONGITUD 10 m e al NDB37F22U10MSB3 | CABLE LONGITUD 10m

« Con proteccion contra los corto-circuitos

codigo
tipo de sefial PNP
8 Entradas 240-206
Entradas
16 entradas 240-205

Q}ﬂﬁaﬁﬁﬁﬁ

Al

dimensiones (mm)
Al A2 B c D E F
202,7 268,2 1441 78,2 34,8 26 13

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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